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I.   Обосновывающая часть проекта планировки
     1.  Общая часть
 	Проект планировки территории  в районе населенного пункта д.Ирдоматка Ирдоматского сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области разработан на основании  постановления администрации Ирдоматского сельского поселения №217 от 26.09.2013 «О принятии решения  о подготовке проекта  планировки территории Ирдоматского сельского поселения».
Заказчиком проекта является Малышев Герман Андреевич.
В основу разработки проекта положена электронная версия топографической съемки территории в М 1:1000, выполненная ООО «Геопроект» в составе договора; данные кадастрового плана территории; техническое задание, выданное заказчиком. 
Площадь территории  в границах проектирования составила  3.9га.
Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями и правилами нормативных документов и представлена на бумажных носителях   и в электронном виде.
 2. Современная планировочная ситуация
  2.1  Местоположение территории.
 Рассматриваемая территория находится в районе населенного пункта д.Ирдоматка Ирдоматского сельского поселения Череповецкого муниципального района. 
2.2 Характеристика природных и инженерно-геологических условий.
	По схематической карте климатического районировании для строи-тельства территории России территория поселения приурочена к району – II, подрайону – IIВ. Климат умеренно-континентальный со сравнительно теплым, коротким летом и продолжительной холодной зимой с устойчивым снежным покровом. 
Климатическая характеристика по метеостанции Вологда.
	№№
п/п
	[bookmark: _Toc222558871]Параметры
	Показатели

	
	1.Климатические параметры  холодного периода года
	

	1
	Температура воздуха наиболее холодных суток, С, обеспеченностью                                                                          0,98
                                                                                  0,92
	
-42
-37

	2
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С,
обеспеченностью                                                    0,98
                                                                                  0,92
	
-38
-32

	3
	Температура воздуха, С, обеспеченностью        0,94 
	-17

	4
	Абсолютная минимальная температура, С,
	-47

	5
	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, С,
	
7,2

	6 
	Продолжительность (сут.) и средняя температура воздуха (С) периода со средней суточной температурой воздуха
                                                                                    0С,
	

160
-7,7

	
	                                                                                    8С,
	231
-4,1

	
	                                                                                     10С,
	250
-3,1

	7
	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %
	85

	8
	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее холодного месяца, %
	82

	9
	Количество осадков за ноябрь-март, мм
	171

	10
	Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль
	ЮЗ

	11
	Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с
	6

	12
	Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой воздуха 8С,
	44

	
	П. Климатические параметры теплого периода года
	

	13
	Барометрическое давление, гПа
	995

	14
	Температура воздуха,  С, обеспеченностью            0,95
                                                                                        0,98
	21,2
25,3

	15
	Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, С
	22,3

	16
	Абсолютная максимальная температура воздуха,  С
	39

	17
	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, С
	11

	18
	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %
	76

	19
	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее теплого месяца, %
	60

	20
	Количество осадков за апрель-октябрь, мм
	417

	21
	Суточный максимум осадков, мм
	74

	22
	Преобладающее направление ветра за июнь-август
	3

	23
	Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с
	0


	По инженерно-геологическим условиям территория поселения преимущественно является условно благоприятной для градостроительного освоения. По отношению к бетону и железобетону грунтовые воды обладают на отдельных участках слабой углекислотной, щелочной и сульфатной агрессивностью, по отношению к металлам низкой, местами средней коррозийной активностью. Естественный рельеф в основном полого-равнинный с уклоном в сторону водотоков, что не требует проведения большого объема планировочных работ и создает благоприятные условия для организации дренажа и ливневой канализации.
Нормативная глубина промерзания грунта для данного района – 1,8 м.
Грунты, слагающие территорию, подвержены пучению при промерзании и просадкам при оттаивании. По степени морозной пучинистости суглинки и супеси относятся к сильнопучинистым грунтам, пески пылеватые – к среднепучинистым. Фундаменты зданий, подземные устройства и дорожные покрытия, расположенные в зоне сезонного промерзания грунтов, систематически испытывают воздействие сил пучения при отрицательных температурах. Особенно сильному воздействию подвержены легкие сооружения, имеющие мелкое заглубление фундаментов.

 2.3 Анализ существующей застройки и планировочных ограничений

 Большая часть проектируемого участка имеет ровный рельеф, за исключением центральной части, где сохранились ранее созданные искусственные  пруды-отстойники, которые представляют собой углубления с насыпью по периметру. Пруды в настоящее время практически высохли и заросли.    В восточной части территории, включая пруды,   наблюдаются береза, осина, ольха, ива; с южной стороны проектируемая территория примыкает к уже застроенным земельным участкам, предоставленным для строительства гаражных боксов и ремонтных мастерских. Участок, отведенный под проект планировки, в настоящее время не имеет благоустроенных проездов. Для целей градостроительства рельеф проектируемой территории является благоприятным. При таком рельефе строительство  в целом с прокладкой улиц, организацией стока поверхностных вод, возведением объектов не требует значительных масштабов вертикальной планировки, за исключением выравнивая прудов-отстойников.
            С западной стороны рассматриваемого земельного участка на расстоянии более чем 50 м. находятся земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, на которых возможно строительство индивидуальных жилых домов.

К неблагоприятным факторам, усложняющим условия строительства, относятся:
•	высокий уровень залегания грунтовых вод и его резкие сезонные колебания;
•	наличие оврагов;
•	подверженность грунтов морозному пучению;
•         наличие прудов-отстойников.


При градостроительном освоении территории необходимо:
•	в целях улучшения гидрогеологических условий проведение мероприятий по вертикальной планировке, организации поверхностного стока, дренажных работ;
•	на участках развития заторфованных грунтов применение свайных фундаментов или удаление слабых заторфованных грунтов с заменой их минеральным грунтом;
•	в целях предупреждения деформации зданий под воздействием морозного пучения глубину заложения фундаментов принимать не менее расчетной глубины промерзания, равной 1,8 м;
•	в районе развития оврагов проведение планировочных работ и организация водоотлива;
•	в целях избегания оползневых явлений не  располагать  здания и сооружения вблизи крутых склонов оврагов, террас и моренного плато, а также не производить подрезку крутых склонов. 
На проектируемой территории отсутствуют памятники истории и культуры.
3. Проектные решения
 3.1   Архитектурно – планировочные решения
На проектируемой территории предусмотрено формирование 6 земельных участков:
	1. Гаражный бокс.
2. Гаражный бокс.
3. Гаражный бокс.

	4. Производственная база.
5. Производственная база.
6. Ремонтные мастерские.



Баланс планируемого использования территории.
	Наименование территории
	Площадь

	
	Участок
 №1
	Участок №2
	Участок
 №3
	Участок
 №4
	Участок
 №5
	Участок
 №6

	
	%
	га.
	%
	га.
	%
	га.
	%
	га.
	%
	га.
	%
	га.

	Площадь земельного участка
	100
	0.31
	100
	0.31
	100
	0.257
	100
	0.8
	100
	0.7883
	100
	1.51

	Площадь застройки
	55
	0.17
	55
	0.17
	55
	0.14
	60
	0.5
	60
	0.5
	60
	0.9

	Площадь зеленных нахождений
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15
	0.1
	15
	0.1
	15
	0.21

	Площадь тротуаров, проездов, площадок
	45
	0.14
	45
	0.14
	45
	0.117
	25
	0.2
	25
	0.1883
	25
	0.4


Земельный участок свободен от строений. Инженерные сети по отведенной территории не проходят. Участки строительства будут обеспечены подъездными путями с двумя заездами с существующей  грунтовой автодороги на западе. 
Размещение зданий и сооружений в графической части ориентировочно и подлежит уточнению застройщиком при разработке проектной документации на строительство  и должно обеспечивать нормативные разрывы до соседних строений в соответствии с СП 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты». Проектом обеспечивается возможность проезда пожарных машин, а так же доступ пожарных подразделений в любое помещение проектируемых зданий. Согласно "Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности" №123 ФЗ ширина противопожарного проезда составляет не менее 6м. Проезды запроектированы с соблюдением противопожарного разрыва от зданий. 
Расположение, функциональное назначение   и состав проектируемых зданий и строений на чертежах   подлежит в дальнейшем уточнению застройщиком.
 Предприятия, имеющие источники загрязнения окружающей среды, а также источники шума и другие вредные факторы, т.е. являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, должны быть отделены от жилой застройки санитарно-защитной зоной. 
Класс  проектируемых объектов в соответствии с санитарной классификацией предприятий и производств –IV либо V, для которых  устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:
предприятия четвертого класса - 100 м;
предприятия пятого класса - 50 м.
Санитарно-защитная зона должна быть озеленена и благоустроена для снижения негативного влияния на окружающую среду и здоровье населения.


         3.2.            Транспортная инфраструктура
Улично-дорожная сеть
Внешние транспортные связи на рассматриваемой территории осуществляются по автодороге Череповец-Ирдоматка.
Внутриплощадочные проезды, сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств
По  проектируемой территории предусмотрена дорога, имеющая два выезда на существующую автодорогу- съезд с автодороге Череповец-Ирдоматка. На каждую формируемую территорию запроектировано по несколько отдельных въездов.
Основной проезд (по периметру проектируемой территории) шириной 15м. второстепенный-10м. Проезжая часть состоит из двух полос шириной по 3м. каждая,  пешеходного тротуара   и имеют грунтовое, в перспективе асфальтовое,  покрытие. Въезды на каждую формируемую территорию запроектированы шириной 6м.
Территория между проектируемыми зданиями асфальтируется, что обеспечивает подъезд к каждому из проектируемых объектов.
На каждом из трех участков запроектирована гостевая автостоянка для временного хранения автомобилей посетителей и работников с размерами машино-места 2,5х6,0м. Автостоянка имеет асфальтовое покрытие.
Пешеходное движение
Пешеходные связи на территориях осуществляются по асфальтированной поверхности между запроектированными зданиями.
       3.3.            Инженерная инфраструктура
 Инженерная подготовка территории и инженерное оборудование проектируемого участка предусматривается в объеме, представленном в графической части проекта – схеме вертикальной планировки территории и   схеме размещения инженерных сетей. Проектные предложения уточняются на стадии рабочего проектирования, в соответствии с техническими условиями на подключение к инженерным сетям.
· Проектом предусматривается централизованное электроснабжение, для чего необходимо строительство отпайки от существующей ВЛ 10кВ «Ирдоматка-1» от опоры №57, строительство КТП 10/0.4кВ,  строительство распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ. Технологическое присоединение возможно к объектам электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Северо-Запада» по договору. Размер платы за технологическое присоединение будет зависеть от юридического статуса собственников (арендаторов) земельных участков, величины присоединяемой мощности и определяется действующими постановлениями РЭК Вологодской области. Проектом предусматривается  освещение территории. Нормированная освещенность проездов, стоянок и пешеходных дорожек принять в соответствии с требованиями  СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение". Освещение может быть выполнено светильниками, которые устанавливаются на Г-образных кронштейнах, на стойках СВ110-3,5 с лампами типа ДНаТ, мощностью 150 Вт, а также светильниками декоративными на опорах «Бол-1» мощностью 70 Вт. Освещение рассчитать методом светового потока и по удельной мощности. Величину шага расстановки светильников определить из условия нормируемой  средней горизонтальной освещенности поверхности. Кабели в земле, в траншее прокладываются в соответствии с типовой серией А5-92. Тип траншеи Т-4 и Т-2. 
· Водоснабжение предусмотрено (в соответствии с данными утвержденного генерального плана сельского поселения): 
1  вариант: построить водовод диаметром   110мм  от водовода в д. Ирдоматка диаметром 225мм  для подключения водопотребителей к источнику питьевой воды со строительством резервуара чистой воды и насосной станции.
2  вариант: построить водозабор на р. Шексна у д. Борисово. 
3 вариант: построить водовод диаметром 110мм  от водопровода г. Череповца.
4 вариант: использование привозной воды либо скважина.

· Водоотведение проектируемой территории возможно осуществлять  следующими способами:
1 вариант: строительство своих очистных сооружений канализации с биологической очисткой.
2 вариант: строительство КНСпр2, перекачивающей стоки до головной КНС д. Ирдоматка, перекачивающей стоки на очистные г.Череповца.  
·    Для централизованного газоснабжения территории необходима разработка схемы газоснабжения сельского поселения, что является полномочием органов местного самоуправления. 
· Теплоснабжение - автономная котельная.
Проектом зарезервированы участки вдоль дорог для прокладки в дальнейшем сетей: распределительного газопровода, линий электропередач, водовода, канализации.    
· Организация рельефа
Рельеф в границах благоустройства с уклоном с  запада на  восток. Абсолютные отметки изменяются в пределах от 146.0до 143.0. 
Рельеф участка определяется существующим рельефом и должен обеспечить допустимые уклоны, безопасные для движения пешеходов и транспорта, поверхностный водоотвод. 
Для создания нормальных и безопасных условий движения пешеходов и транспорта значение продольных уклонов принять в интервале 0,035 – 0,080, а поперечный уклон 0,020. 
Автомобильные стоянки выполнить с продольным уклоном 0,035 и поперечным уклоном 0,01, направленным в сторону лотка проезда. 
Вокруг зданий запроектировать отмостку шириной 1,0м и уклоном 0,01.
Поверхностный сток будет отводиться по спланированной поверхности на проезжую часть и далее в локальные очистные сооружения.
Для рационального использования избыточного грунта (из-под устройства фундаментов, устройства автомобильных проездов, пешеходных дорожек, автостоянки, прокладки подземных инженерных сетей) его сохраняют в отвале на прилегающей территории, применяют для планировки территории, излишки вывозятся. 
Газоны проектируются с одним уклоном по всей поверхности и устраиваются при помощи насыпи по всей длине.
· Благоустройство
Участки под размещение каждого из трех объектов благоустраивается прокладкой асфальтированных подъездов, пешеходных дорожек и озеленением территории. 
На прилегающей территории размещаются малые архитектурные формы утилитарного массового использования – скамейки, цветочные вазоны, урны; на фасадах здания и на территории – осветительные устройства (фонари наружного освещения). 
Площадка для мусорных контейнеров размещается на каждом из формируемых участков, недалеко от въезда. Площадка примыкает к проезду, имеет жесткое покрытие и изолирована от окружающей территории ограждением. Необходимо предусмотреть наружное освещение. Расположение площадки и установка контейнера соответствует условиям погрузочно-разгрузочных работ мусоровозов. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется  на оборудованный полигон по договору. 
· Озеленение
Озеленение территории производится с целью создания благоприятных микроклиматических и санитарно-гигиенических условий для жизнедеятельности людей и решается устройством газонов с высадкой на них деревьев и кустарников.
Ассортимент растений подбирается по биологическим, декоративным, градостроительным особенностям, соответствующим данному климатическому району. В целом зеленые насаждения занимают около 30% благоустраиваемой территории. 
Посадка зеленых насаждений производится с учетом нормативных расстояний. Проектируемый газон покрывает всю озеленяемую территорию. 
Вся площадь озеленения имеет подсыпку растительного грунта – 15см. Растительный грунт для планировки применяется для выравнивания поверхности участка озеленительных работ и представляет собой верхнюю часть плодородного слоя почвы, он может применяться в качестве плодородного грунта при внесении необходимого количества удобрений.

3.4. Защита от воздействий чрезвычайных ситуаций и мероприятия ГО
Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.
Обеспечение устойчивости жизнедеятельности и безопасного проживания достигается путем реализации требований градостроительных, противопожарных и экологических нормативов.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций обусловливается системой мероприятий:
- технический мониторинг инженерных сетей и оборудования;
- своевременное оповещение и эвакуация людей из зоны пожаров;
- предотвращение несанкционированного вмешательства к системам жизнедеятельности, охрана объектов (инженерные системы, школа, детский сад, ФАП и пр.);
- соблюдение противопожарных разрывов между участками леса и зданиями, противопожарных проездов жилых кварталов индивидуальной застройки и участков общественных зданий.
Ближайшие пожарные депо, обслуживающее территорию поселения находятся в г.Череповец, п.Шайма (2 машины). 
Проектируемая территория располагается за пределами возможного опасного радиоактивного и химического загрязнения. В соответствии с картами общего сейсмического районирования ОСР-97-А, ОСР-97-В, ОСР-97-С на территории   катастрофические землетрясения маловероятны.
 К возникновению ЧС на территории могут привести аварии (технические инциденты) на линиях электроснабжения. Основными причинами аварий являются: нарушение правил техники безопасности при эксплуатации, отклонение метеорологических условий от ординарных (возникновение сильных морозов, снежных заносов, ураганных ветров и т.д.). 
Опасность для населения представляют пожары, так как территории окружены лесами и сельхозугодиями, на которых возможны палы.
В случае возникновения ЧС оповещение будет осуществляться:
- по радиотрансляции;
- по телевидению.
Укрытие населения в период военного времени, а также при возникновении крупных ЧС предусматривается в погребах и подвалах, на цокольных этажах зданий.
  3.5. Перенос проекта в натуру
Расчет проектных осей улиц и дорог выполнен в программе «AutoCAD».
Съемка произведена в  СК 63 и Балтийской системе высот.
Перенесение проекта в натуру должно производиться инструментально от закрепленного репера в соответствии с чертежом «Разбивочный план».

3.6. Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности
маломобильных групп населения

 	Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок. Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, как правило, не должен превышать 5 %. При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10 % на протяжении не более 10 м. Поперечный уклон пути движения следует принимать в пределах 1-2 %.
 Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется принимать не менее 0,05 м. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м.
 Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не допускается применение насыпных или крупноструктурных материалов, препятствующих передвижению МГН на креслах-колясках или с костылями. Покрытие из бетонных плит должно быть ровным, а толщина швов между плитами - не более 0,015 м.
 Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.
Вход на территорию или участок следует оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте.
























II. Утверждаемая часть проекта планировки
  1. Основные положения проекта планировки
	Проект планировки территории  в районе населенного пункта д.Ирдоматка Ирдоматского сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области разработан на основании  постановления администрации Ирдоматского сельского поселения №217 от 26.09.2013 «О принятии решения  о подготовке проекта  планировки территории Ирдоматского сельского поселения».
Заказчиком проекта является Малышев Герман Андреевич.
В основу разработки проекта положена электронная версия топографической съемки территории в М 1:1000, выполненная ООО «Геопроект» в составе договора; данные кадастрового плана территории; техническое задание, выданное заказчиком. 
Площадь территории  в границах проектирования составила  3.9га.
Рассматриваемая территория находится в районе населенного пункта д.Ирдоматка Ирдоматского сельского поселения Череповецкого муниципального района. 
На проектируемой территории предусмотрено формирование 6 земельных участков:
	1.Гаражный бокс.
          2.Гаражный бокс.
          3.Гаражный бокс.

	4.Производственная база.
5.Производственная база.
6.Ремонтные мастерские.



Баланс планируемого использования территории.
	Наименование территории
	Площадь

	
	Участок
 №1
	Участок №2
	Участок
 №3
	Участок
 №4
	Участок
 №5
	Участок
 №6

	
	%
	га.
	%
	га.
	%
	га.
	%
	га.
	%
	га.
	%
	га.

	Площадь земельного участка
	100
	0.31
	100
	0.31
	100
	0.257
	100
	0.8
	100
	0.7883
	100
	1.51

	Площадь застройки
	55
	0.17
	55
	0.17
	55
	0.14
	60
	0.5
	60
	0.5
	60
	0.9

	Площадь зеленных нахождений
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15
	0.1
	15
	0.1
	15
	0.21

	Площадь тротуаров, проездов, площадок
	45
	0.14
	45
	0.14
	45
	0.117
	25
	0.2
	25
	0.1883
	25
	0.4



Расположение, функциональное назначение   и состав проектируемых зданий и строений на чертежах   подлежит в дальнейшем уточнению застройщиком.
Внешние транспортные связи на рассматриваемой территории осуществляются по автодороге Череповец-Ирдоматка.
Пешеходные связи на территориях осуществляются по асфальтированной поверхности между запроектированными зданиями.
· Проектом предусматривается централизованное электроснабжение, для чего необходимо строительство отпайки от существующей ВЛ 10кВ «Ирдоматка-1» от опоры №57, строительство КТП 10/0.4кВ,  строительство распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ. Технологическое присоединение возможно к объектам электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Северо-Запада» по договору. 
· Водоснабжение предусмотрено (в соответствии с данными утвержденного генерального плана сельского поселения): 
1  вариант: построить водовод диаметром   110мм  от водовода в д. Ирдоматка диаметром 225мм  для подключения водопотребителей к источнику питьевой воды со строительством резервуара чистой воды и насосной станции.
2  вариант: построить водозабор на р. Шексна у д. Борисово. 
3 вариант: построить водовод диаметром 110мм  от водопровода г. Череповца.
4 вариант: использование привозной воды либо скважина.

· Водоотведение проектируемой территории возможно осуществлять  следующими способами:
1 вариант: строительство своих очистных сооружений канализации с биологической очисткой.
2 вариант: строительство КНСпр2, перекачивающей стоки до головной КНС д. Ирдоматка, перекачивающей стоки на очистные г.Череповца.  
·    Для централизованного газоснабжения территории необходима разработка схемы газоснабжения сельского поселения, что является полномочием органов местного самоуправления. 
· Теплоснабжение - автономная котельная.
Проектом зарезервированы участки вдоль дорог для прокладки в дальнейшем сетей: распределительного газопровода, линий электропередач, водовода, канализации.    


2. Основные технико – экономические показатели
	  №
п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Современное состояние в границах
участка
	Расчетный срок 
2028 г. в границах участка

	1


	Территория
Площадь проектируемой территории – всего, в том числе территории:
	
га
	
	3.98


	
	- застройка
	«
	
	2.38


	
	- улицы, дороги, проезды, площадки 
	«
	
	1.19


	
	- площадь территории зеленых насаждений
	«
	
	0.41


	2

	Население
Численность населения
	чел.
	
	

	3

	Жилищный фонд
	
	
	

	
	В том числе:
   - индивидуальные жилые дома 
	
	
	

	4
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания
	
	
	

	
	Магазин (торговая площадь)
	кв.м.
	
	

	5
	Транспортная инфраструктура
	
	
	

	
	Протяженность улично-дорожной сети
	км
	
	0.7

	6
	Инженерная  инфраструктура
	
	
	

	
	Электроснабжение - расчетная нагрузка
	кВт
	
	

	7
	Санитарная очистка территории
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	Количество ТБО
	тонн в год
	
	




