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  1. Основные положения проекта планировки
Проект планировки территории  части населенного пункта д.Клопузово Коротовского сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области разработан на основании  постановления администрации  Череповецкого муниципального района №2122 от 06.08.2014 «О принятии решения о подготовке проекта планировки территории части д. Клопузово».
Заказчиком проекта являются: Костыгова Т.В., Тимошкин А.В., Корнилова Н.И., Тимошкин Ю.В., Швецов А.Н.
Основная цель разработки Проекта – развитие индивидуального жилищного строительства на территории сельского поселения. Площадь территории земельного участка в границах проектирования составила  18.15 га.
На проектируемой территории предусмотрено выделение 87 земельных    участка площадью от 1000кв.м. до 2000кв.м. под  индивидуальное жилищное строительство, также зарезервированы территории   для размещения  объектов социально-бытового, инженерного обеспечения: площадка для размещения контейнеров для сбора ТБО,  КТП, универсальная площадка для занятия спортом на открытом воздухе, магазин смешанных товаров. 
Въезд на проектируемую территорию предусмотрен с существующих грунтовых автомобильных дорог, которые будут являться главной улицей.  Планировочная структура участка формируется путем создания жилой улицы, формирующейся параллельно и перпендикулярно главной улице. Ширина основной улицы в красных линия составляет  12м. 
Населенный пункт д.Клопузово располагается  на территории Коротовского сельского поселения Череповецкого муниципального района на расстоянии 71км. от районного центра - г.Череповца и 3 км. от административного центра-д.Коротово. 
Строительство каких-либо дополнительных объектов культурно-бытового обслуживания на проектируемой территории проектом не предусмотрено, за исключением универсальной площадки для занятия спортом на открытом воздухе, магазина смешанных товаров.
· Проектом предусматривается централизованное электроснабжение, для чего предлагается строительство отпайки от  ВЛ 10кВ, распределительных сетей 0.4 кВ, ТП 10/0.4кВ. Технологическое присоединение возможно к объектам электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Северо-Запада» по договору. Суммарная расчетная электрическая нагрузка проектируемых объектов (без учета наружного освещения) составляет-912 кВт.
· Водоснабжение проектируемой территории возможно осуществлять несколькими вариантами:
- из шахтных  колодцев (устройство осуществлять в соответствии с требования п.3.3 СанПиН 2.1.4.1175-02);
- для удовлетворения потребностей в питьевой воде, хозяйственных нужд и полива приусадебных участков могут также использоваться индивидуальные трубчатые колодцы (скважины) на воду, которые действуют по тому же принципу, что и скважины, обеспечивающие централизованное водоснабжение, но имеют меньшую глубину бурения, меньшую производительность (устройство осуществлять в соответствии с требования п.3.4 СанПиН 2.1.4.1175-02);
· Водоотведение проектируемой территории   предлагаются осуществлять на локальные очистные сооружения - выгреба и септики. Отвод дождевых вод решить открытой сетью, состоящей из уличных  канав с выпуском на рельеф местности.
· Газораспределительные сети в районе д.Клопузово отсутствуют, но после разработки схемы газоснабжения сельского поселения и достаточном количестве потребителей будет возможно централизованное газоснабжение. Проектом зарезервированы участки вдоль дорог для прокладки в дальнейшем распределительного газопровода.    
· В качестве источника тепла используются печи, для подогрева воды используются дровяные или электрические водонагреватели. Централизованное теплоснабжение территории настоящим проектом не предусматривается; рекомендуется отопление жилой застройки при помощи печей на твердом топливе, а в перспективе- газовых индивидуальных водогрейных котлов и газовых водонагревателей.
Проектом зарезервированы участки вдоль дорог для прокладки в дальнейшем сетей: распределительного газопровода, линий электропередач.    
Для расчета требуемых мощностей инженерного оборудования рекомендуется применять таблицу технико-экономических показателей. 




[bookmark: _GoBack]2. Основные технико – экономические показатели
	  №
п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Современное состояние в границах
участка
	Расчетный срок 
2028 г. в границах участка

	1


	Территория
Площадь проектируемой территории – всего, в том числе территории:
	
га
	
	18.15


	
	- жилая застройка
	«
	
	14.42


	
	- улицы, дороги, проезды, площадки 
	«
	
	1.95


	
	- площадь территории зеленых насаждений
	«
	
	1.78


	2

	Население
Численность населения
	чел.
	
	305


	3

	Жилищный фонд
	
	
	

	
	В том числе:
   - индивидуальные жилые дома 
	
	
	87


	4
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания
	
	
	

	
	Магазин (торговая площадь)
	кв.м.
	
	70

	5
	Транспортная инфраструктура
	
	
	

	
	Протяженность улично-дорожной сети
	км
	
	2.6

	6
	Инженерная  инфраструктура
	
	
	

	
	Электроснабжение - расчетная нагрузка
	кВт
	
	912

	7
	Санитарная очистка территории
	
	
	

	
	Количество ТБО
	тонн в год
	
	60



