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I.   Обосновывающая часть  
     1.  Общая часть
 	Проект планировки территории северной части населенного пункта д.Харламовская Николо-Раменского сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области разработан на основании  постановления администрации Череповецкого муниципального района №2693 от 21.10.2013 «О принятии решения о подготовке проекта планировки  территории».
Заказчиком проекта является Лапсаков А.С., Рыжов Г.Л.
Основная цель разработки Проекта – развитие индивидуального жилищного строительства на территории сельского поселения. В основу разработки проекта положена электронная версия топографической съемки территории в М 1:1000, выполненная ООО «Геопроект»  в 2013 г; данные кадастрового плана территории. 
Площадь   проектирования составляет ориентировочно 25 га., из них I этап  -16.2га; II этап-8.8га.
Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями и правилами нормативных документов и представлена на бумажных носителях   и в электронном виде.
 2. Современная планировочная ситуация
  2.1  Местоположение населенного пункта.
Проектируемая территория находится   севернее застроенной части населенного пункта д.Харламовская. Населенный пункт д.Харламовская располагается  на территории Николо-Раменского сельского поселения Череповецкого муниципального района в 20 км от административного центра поселения д.Николо-Раменье и в 110км. от районного центра  г. Череповец. Связь с районным центром осуществляется по автодороге. Данная территория на момент проектирования свободна от застройки. На территории проектирования выделяются два этапа:
-первый этап - это земельный участок площадью 16.2га, от линии ВЛ 10кВ на восток;
- второй этап -  земельный участок площадью 8.8га., от линии ВЛ 10кВ на запад.
Вторая очередь проектирования будет осуществлена после урегулирования вопроса по установлению либо устранению СЗЗ смежных земельных участков (СЗЗ фермы, СЗЗ лесопильного цеха).
2.2 Характеристика природных и инженерно-геологических условий.
По схематической карте климатического районирования для строительства территории России территория Николо-Раменского  сельского поселения приурочена к району – II, подрайону – II В.
Климат умеренно-континентальный с умеренно теплым летом, довольно холодной зимой и неустойчивым режимом погоды.
Климат формируется под влиянием факторов и процессов, обычных для Вологодской области, но положение вблизи Рыбинского водохранилища, определяет некоторые его особенности. Климат умеренно-континентальный со сравнительно теплым, коротким летом и продолжительной холодной зимой с устойчивым снежным покровом. Самый теплый месяц года - июль, среднемесячная температура воздуха  +17,2ºС. Самый холодный – январь, среднемесячная температура воздуха  -11,9ºС. Отмечались минимальные  температуры -39ºС …-41ºС, максимальные  +30ºС …+35ºС.
Продолжительность вегетационного периода  около 160 дней, что создает возможность выращивания почти всех сельскохозяйственных культур.
Среднегодовое количество осадков 550-600 мм. Средняя высота снежного покрова 40-50 см, максимальная 100-110 см. Снежный покров устанавливается во второй половине ноября, сходит в апреле (160-170 дней).

  	        Влияние Рыбинского водохранилища на местный климат весьма ощутимо проявляется в зоне шириной до 12 километров. Весной водохранилище понижает среднесуточную температуру зоны на 0,3—2,0 градуса. Летом происходит снижение максимальных (на 3,0—3,5 градуса) и повышение минимальных (на 4,0—4,5 градуса) температур. В результате суточные амплитуды уменьшаются на 3,6 градуса. Летом в дневные часы облачность в прибрежных районах на 1—2 балла ниже, а число ясных Дней возрастает на 20—30 процентов. Осенью водохранилище способствует увеличению облачности и количества осадков в зоне влияния. Летом же в прибрежной полосе осадков выпадает на 10—25 процентов меньше. 
        Зимой больше повторяемость южных, юго-западных и западных ветров, летом возрастает доля северо-восточных и северо-западных (рис. 2). Среднегодовая скорость ветра 4,7 м/сек. Зимой увеличивается  до 5,3 м/сек, летом уменьшается до 3,5 м/сек. Наибольшие скорости ветра наблюдаются в осеннее-зимний период. В летнее время они сопутствуют прохождению воздушных фронтов и местным грозам.

А)                                                           Б)
Повторяемость направления ветра (%). А — январь. Б — июль 
  
Климатический район строительства         		    II В
Расчетная температура                             			    –  32 ºС 
Вес снегового покрова                           			    2,4 кПа   (IV р-н)
Скоростной напор  ветра                         			    0,23 кПа (I р-н)
Максимальная глубина промерзания почвы		    180 см.           
Остальные данные по климатическим условиям приведены.
	№ 
п/п
	Наименование
	Значение

	1.
	Климатический подрайон
	IIВ

	2.
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки
	минус 37°С

	3.
	Средняя температура воздуха: январь
                                                     июль 
	минус 11.9°С
плюс 17.2°С

	4.
	Абсолютный минимум               январь
и максимум воздуха                    июль
	минус39°С…минус41°С
плюс 30°С… плюс 35°С

	5.
	Среднегодовое количество осадков
	550-600мм

	6.
	Атмосферные осадки: теплого периода
                                       холодного периода
	366мм
174мм

	7.
	Средние даты установления и схода снежного покрова
	23.11
21.04

	8.
	Средняя продолжительность безморозного периода
	206 дней


	9.
	Наибольшая глубина промерзания 
	1,8м

	10.
	Средняя месячная относительная влажность воздуха:
наиболее теплого месяца
наиболее холодного месяца
	

85.5%
83 %



Инженерно-геологическая характеристика участка
Территория поселения находится в пределах Молого-Шекснинской низменности. Рельеф площади характеризуется как ровный. Общий уклон поверхности к Рыбинскому водохранилищу. Территории по геологическим условиям пригодна для застройки, за исключением отдельных заболоченных участков. Нормативная глубина промерзания грунта для данного района – 1,8 м.
Гидрогеологические условия
Подземные воды встречаются на глубинах 1,8-2,5 м. Воды представляют собой водоносный горизонт озерных отложений, гидравлически связан с местными водотоками (ручьями) и далее с Рыбинским водохранилищем. Водосодержащими породами  служат пылеватые пески озерных отложений. Питание их осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Область питания совпадает с областью распространения. Воды безнапорные пластового типа. Водоупором являются суглинки моренные ледникового происхождения. 
В неблагоприятные периоды года уровень грунтовых вод будет повышаться на 0.5–1.0 м. 
Согласно СниП 2.03.11-85, как среда для бетона воды агрессивными свойствами не обладают.
По инженерно-геологическим условиям рассматриваемая территория, как и территория всего сельского поселения,  является условно благоприятной для градостроительного освоения.
К неблагоприятным факторам, усложняющим условия строительства, относятся:
•	высокий уровень залегания грунтовых вод и его резкие сезонные колебания;
•	подверженность грунтов морозному пучению.
При градостроительном освоении территории необходимо:
•	в целях улучшения гидрогеологических условий проведение мероприятий по вертикальной планировке, организации поверхностного стока, дренажных работ;
•	на участках развития заторфованных грунтов применение свайных фундаментов или удаление слабых заторфованных грунтов с заменой их минеральным грунтом;
•	в целях предупреждения деформации зданий под воздействием морозного пучения глубину заложения фундаментов принимать не менее расчетной глубины промерзания, равной 1,8 м;
•	в районе развития оврагов проведение планировочных работ и организация водоотлива;

 2.3 Анализ существующей застройки и планировочных ограничений

 Участок, отведенный под первую очередь проектирования, в настоящее время не имеет благоустроенных проездов. Связь проектируемого участка с застроенной территорией населенного пункта осуществляется по грунтовой дороге. К моменту проектирования населенный пункт д.Харламовская обеспечен инженерным оборудованием: связью, электроснабжением.
На проектируемой территории проходит линия ВЛ 10кВ «Бор», ВЛ 0.4кВ, расположена КТП 250кВА, принадлежащие ОАО «МРСК  Северо-Запада». Также по участку проходит потребительская отпайка от ВЛ 10кВ на КТП 100кВА «Пилорама».
На проектируемой территории отсутствуют памятники истории и культуры.

3. Проектные решения
 3.1   Архитектурно – планировочные решения
Основной идеей является экономичное использование территории путем рационального размещения зданий, функционально связанных между собой и в увязке со сложившейся за-стройкой, создание удобной, здоровой и безопасной среды проживания. 
Въезд на проектируемую территорию населенного пункта производится по существующей  автодороге, а также проектом предлагается устройство новой автодороги с западной стороны проектируемой территории.
В настоящий момент на участке проектирования объектов жилой застройки нет. На проектируемой территории предлагается индивидуальное жилищное строительство (53 земельных участка с индивидуальными жилыми домами) с небольшим количеством общественной и коммунальной застройки:   КТП, площадки для размещения контейнеров для сбора ТБО, пруд. Расположение домов позволяет рационально использовать территорию и создать удачный микроклимат. На проектируемой территории запланированы также следующие места общего пользования: пруд, который может быть использован, как противопожарный; здесь также сохраняются все зеленые насаждения. Водоем, из которого производится забор воды для целей пожаротушения, имеет подъезд с площадкой с твердым покрытием размером  12×12 м для установки пожарных автомобилей.
Разрабатываемый проект предполагает практически полное сохранение зеленых насаждений, а также посадку новых на территориях общего пользования. 
[bookmark: _GoBack]Площадь проектируемых приусадебных участков индивидуальных жилых домов составляет от 1100кв.м. до 2000кв.м., процент застройки участка  не более 20%, максимальная этажность индивидуального жилого дома – 3 этажа, включая цокольный и мансардный, линия застройки составляет 5м. Предполагается, что на проектируемой территории будет проживать 185 человек. В соответствии с утвержденным генеральным планом Николо-Раменского сельского поселения, для обеспечения комфортных условий проживания населения, предлагается довести среднюю обеспеченность жилым фондом до 27м2  на человека. Соответственно жилой фонд на проектируемой территории будет составлять ориентировочно 4995кв.м. Плотность населения-12чел/га; плотность застройки-308кв.м./га. 
Планировочная структура участка формируется путем создания жилых улиц, формирующихся параллельно и перпендикулярно основной улице. Ширина основной улицы, которая проходит по северной стороне проектируемой территории, в красных линиях составляет 15м, проездов -12м. и 10м.
 3.2  Система культурно-бытового обслуживания населения
Согласно проекту планировки на территории микрорайона предусматриваются следующие объекты социально-бытового обслуживания населения:
 - объекты инженерно-технического обеспечения – ТП;
Показатели расчета объектов социально-бытового обслуживания населения

	Учреждения 
обслуживания
	Нормативный показатель (СП 42.13330.2011)
	Требуется на 185 человек 
	Принято по ПП
	Примечания

	Магазины
	300кв.м торговой площади на 1000 жителей
	56 кв.м 
	Существующие  магазины в д.Харламовская;
	

	Аптека 
	По заданию на проектирование
	По заданию на проектирование
	Ближайшие ФАП-
д.Николо-Раменское, д.Харламовская д.Пустошка
	

	Сбербанк, банк; отделение связи
	В сельских поселениях 1 операционное место на 1-2 тыс.жителей
	
	Ближайшее отделение связи :
 д.Николо-Раменское, д.Харламовская 
	

	Детский сад
	100 мест на 1 тыс.жителей
	19 мест 
	
	

	Общеобразовательная школа
	180 мест на 1 тыс.жителей
	33 места 
	Ближайшие образовательные  учреждения:
д. Харламовская,
д. Ягница (Ягницкое сельское поселение)
	


3.3.            Транспортная инфраструктура
Проезды запроектированы в виде единой системы путей сообщения, обеспечивающей удобную, наиболее короткую связь с общественным центром, с местами массового отдыха, между жилыми территориями населенного пункта. Внутриквартальные проезды, подъезды к зданиям, автостоянки, тротуары планируются с асфальтобетонным покрытием, площадки перед общественными зданиями из брусчатки или тротуарной плитки. 
	Наименование показателей
	Ед. 
измерения
	В границах участка

	Площадь территории
	га
	16.2

	Площадь улиц и дорог
	га
	1

	Площадь улиц и дорог от территории
	%
	6



Уровень автомобилизации на перспективу  до 2027 года -500 автомашин на 1 тыс. жителей. Общее расчетное количество автомобилей на перспективу при количестве населения  185 человек  составит 93 автомобиля. 
Временное хранение автомобилей предусматривается на открытых автостоянках.
Для съезда маломобильных групп населения в местах пересечения тротуара с проезжей частью выполнить понижение бортового камня.
На чертеже «Разбивочный план» «Схема организации улично-дорожной сети» показаны основные  профили проектируемых жилых улиц. Ширина новых улиц в красных линиях составляет 15 и 12, 10 метров для основной и второстепенной улиц соответственно. Система улиц и проездов выполнена в увязке с ранее устроенной улично-дорожной сетью деревни.
Хранение личного автомобильного и иного транспорта рекомендуется осуществлять в специальных помещениях или строениях на участках, предоставленных под индивидуальное жилищное строительство.
В целом сеть улиц и проездов проектируемого участка обеспечивает удобную, быструю и безопасную связь со всеми   зонами населенного пункта, с объектами внешнего транспорта.
3.4.            Инженерная инфраструктура
 Инженерная подготовка территории и инженерное оборудование проектируемого участка предусматривается в объеме, представленном в графической части проекта – схеме вертикальной планировки территории и   схеме размещения инженерных сетей. Проектные предложения уточняются на стадии рабочего проектирования, в соответствии с техническими условиями на подключение к инженерным сетям. 
· Проектом предусматривается централизованное электроснабжение, для чего предлагается установка ТП 10/0.4 кВ и строительство распределительных сетей 0.4 кВ. Проектом выделяется земельный участок на   проектируемой территории  для установки КТП; мощность силовых трансформаторов должна быть выбрана с учетом перспективного роста нагрузок. Технологическое присоединение возможно к объектам электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Северо-Запада» по договору. Размер платы за технологическое присоединение будет зависеть от юридического статуса собственников (арендаторов) земельных участков, величины присоединяемой мощности и определяется действующими постановлениями РЭК Вологодской области. Категория электроснабжения домов – III; магазина – II. Вводы в здания предусматриваются как воздушные, так и кабельные. Сеть электроснабжения зданий по опорам ВЛИ 0,4кВ проводами СИП.  Предусматривается совместная подвеска провода СИП  для освещения и электроснабжения жилой части. Ответвления к зданиям  предлагается  производить  проводом СИП. Заземляющие устройства ВЛИ 0,4 кВ запроектировать в соответствии с серией 3.407-150. В общественной зоне предусматривается  освещение. Нормированная освещенность проездов, стоянок и пешеходных дорожек принять в соответствии с требованиями  СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение". Освещение может быть выполнено светильниками, которые устанавливаются на Г-образных кронштейнах, на стойках СВ110-3,5 с лампами типа ДНаТ, мощностью 150 Вт, а также светильниками декоративными на опорах «Бол-1» мощностью 70 Вт. Освещение рассчитать методом светового потока и по удельной мощности. Величину шага расстановки светильников определить из условия нормируемой  средней горизонтальной освещенности поверхности. Кабели в земле, в траншее прокладываются в соответствии с типовой серией А5-92. Тип траншеи Т-4 и Т-2. Суммарная расчетная электрическая нагрузка проектируемых объектов (без учета наружного освещения) составляет-557 кВт.
· Водоснабжение предусмотрено из шахтных  колодцев либо одиночных скважин, расположенных в границах каждого земельного участка. Полив садово-огородных культур и зеленых насаждений предусматривается осуществлять водой из шахтных колодцев.  
· В силу отсутствия на сопредельных территориях канализационных сетей и очистных сооружений,    водоотведение проектируемой территории   предлагаются осуществлять на локальные очистные сооружения - выгреба и септики. Отвод дождевых вод решить открытой сетью, состоящей из уличных  канав с выпуском на рельеф местности.
· Газоснабжение проектируемой жилой застройки в настоящее время возможно только баллонное.  Газораспределительные сети в Николо-Раменском сельском  поселении отсутствуют. Но проектом  резервируются на перспективу участки вдоль дорог для прокладки в дальнейшем распределительного газопровода.    
· В период проектирования централизованное теплоснабжение и горячее водоснабжение на проектируемой территории, так же как и населенного пункта д.Харламовская отсутствуют. В качестве источника тепла используются печи, для подогрева воды используются дровяные или электрические водонагреватели. Централизованное теплоснабжение территории настоящим проектом не предусматривается; рекомендуется отопление жилой застройки при помощи печей на твердом топливе.
 Для расчета требуемых мощностей инженерного оборудования рекомендуется применять таблицу технико-экономических показателей.
· Основные мероприятия, предусматриваемые данным проектом по инженерной подготовке, включают в себя:
- подсыпку автодорог, проездов до проектных отметок;	
- организацию поверхностного стока атмосферных и талых вод путём вертикальной планировки;
- крепление откосов насыпи путём их засева по георешётке, заполненной растительным грунтом, с тем, чтобы исключить размыв.
	Вертикальная планировка должна быть выполнена при соблюдении следующих основополагающих принципов:
	- проектные отметки назначаются исходя из максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений на всей территории;
	- проектные отметки покрытий дорог и проездов в основном ниже существующих отметок земель на 0,15 м – высоту бортового камня для сбора поверхностных вод с прилегающих территорий в лотки проезжей части;
	- придание проезжим частям покрытий нормативных уклонов, обеспечивающих сток вод и безопасное движение автомобилей при минимальных объёмах земляных работ.
	Предполагается использование вытесненного корытами дорог и проездов грунта при отсыпке насыпей, а снятого и отработанного растительного слоя – для заполнения георешётки при креплении откосов насыпи.

3.5.            Охрана окружающей среды
· Защита атмосферного воздуха. 
Предприятий с выбросом загрязняющих веществ вблизи и на территории проектируемого участка нет. Основной источник загрязнения окружающей среды - печи на твердом топливе, используемые жителями населенного пункта во время отопительного сезона, также воздух может загрязняться выхлопными газами машин в активной зоне обитания человека. Для защиты атмосферного воздуха, а также от шума проектом рекомендуется устройство защитной полосы из зеленых насаждений.
Зеленые насаждения общего пользования на проектируемом участке рекомендуется размещать по проектируемым улицам и на территориях усадебной застройки. Все свободные от покрытий участки улиц рекомендуется озеленять и благоустраивать. Для озеленения рекомендуется ассортимент деревьев и кустарников местных пород.
К группе насаждений ограниченного пользования относятся насаждения приусадебных участков, характер насаждений и их ассортимент определяются владельцами участков.
· Защита почвы от загрязнения.
 Основным источником загрязнения почвы на проектируемой территории является бытовой мусор. Сбор и вывоз бытового мусора осуществляется службой коммунального хозяйства в соответствии с утвержденным администрацией сельского поселения схемой и графиком. Расчетные нормы накоплений бытового мусора приняты в соответствии с СП 42.13330.2011. Среднегодовая норма накопления твердых бытовых отходов на индивидуальный жилищный фонд в сельском населенном пункте составляет 195 кг на одного человека в год. Общее количество бытового мусора, подлежащего вывозу на полигон, составит около 35тонн  в год.

· Защита водных источников от загрязнения. 
Ближайшим водным объектом к населенному пункту является Рыбинское водохранилище. На графическом материале  отображена  водоохранная зона (ВОЗ) по данным кадастрового плана территории, выданного филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Вологодской области. В ВОЗ Рыбинского водохранилища территория первой очереди проектированиям не попадает. Также устанавливается ВОЗ пруда.
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 
В соответствии со ст.65 Водного кодекса РФ, в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 
[bookmark: p1032]1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; 
[bookmark: p1033]2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 
[bookmark: p1034]3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса; 
[bookmark: p1035]4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. 
В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
[bookmark: p1014][bookmark: p1016]2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 
[bookmark: p1017][bookmark: p1019]3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
[bookmark: p1020][bookmark: p1022]4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 
[bookmark: p1023]5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 
[bookmark: p1024][bookmark: p1025]6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 
[bookmark: p1026][bookmark: p1029]8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). 
3.6 Защита от воздействий чрезвычайных ситуаций и мероприятия ГО
Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.
Обеспечение устойчивости жизнедеятельности и безопасного проживания достигается путем реализации требований градостроительных, противопожарных и экологических нормативов.
К чрезвычайным ситуациям природного метеорологического характера в зоне планируемого строительства относятся:
•	Ветер 25-32 м/сек:
-  продолжительность явления  ≈30 мин;
-  повторяемость ветра 30 м/с и более 1 раз в 6 лет;
-  повторяемость ветра 25-30 м/с и более 1 раз в 2-3 года
•	Град:
-  продолжительность града - не более 15 мин;
-  повторяемость града ≈ 2 дня за год;
-  как опасное явление за период наблюдений град диаметром 20 мм и более - не  наблюдался;
•	Сильная метель при скорости ветра 15 м/с и более, видимости менее 500 м за 12 часов и более:
-  продолжительность 12 часов и более;
-  повторяемость 1 раз в 20 лет;
•	Гололедно-изморозевые отложения –диаметром - более 50 мм:
-  продолжительность 30 часов;
-  повторяемость 1 раз в 40 лет;
•	Продолжительные сильные дожди – 100 мм и более  за 12 часов и более, но менее 48 ч:
-  продолжительность 5 часов;
-  повторяемость 1раз в 40 лет;
•	Наводнения и подтопления -  не отмечались.
В результате налипания снега на линии электропередач и линии воздушной связи, а также ураганного ветра может произойти разрыв ВЛ до 100 м:
-	прекращение подачи электроэнергии на объекты жилого и административного назначения, нарушение уличного освещения - до 1…2 суток;
-	прерывание местной и междугородней связи - до 1,5 суток;
-	перекрытие проезжей части упавшими деревьями.
Сейсмическая опасность
В соответствии с картой ОСР-97-В  Череповецкий район не входит в сейсмоактивные районы Российской Федерации (с уровнем опасности - 5%-ной вероятности  превышения расчетной интенсивности – 6 баллов макросейсмической шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий в течение 50 лет / Т=1000 лет). 
 Лесные и торфяные пожары.
Крупные лесные пожары развиваются в период июнь-август месяцы при длительной и сильной засухе.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций обусловливается системой мероприятий:
- технический мониторинг инженерных сетей и оборудования;
- своевременное оповещение и эвакуация людей из зоны пожаров;
- предотвращение несанкционированного вмешательства к системам жизнедеятельности, охрана объектов (инженерные системы, школа, детский сад, ФАП и пр.);
- соблюдение противопожарных разрывов между участками леса и зданиями, противопожарных проездов жилых кварталов индивидуальной застройки и участков общественных зданий.
Улично-дорожная сеть проектируемого участка рассчитана на удобные связи внутри села, а также на обеспечение свободного доступа пожарных машин к объектам эвакуации и пожаротушения.
Ближайшие пожарные депо, обслуживающее территорию поселения и д.Харламовская в частности, находятся в  п.Суда  
Проектируемая территория располагается за пределами возможного опасного радиоактивного и химического загрязнения. 
 В случае возникновения ЧС оповещение будет осуществляться:
- по радиотрансляции;
- по телевидению.
Укрытие населения в период военного времени, а также при возникновении крупных ЧС предусматривается в погребах и подвалах, на цокольных этажах зданий.
Мероприятия по пожарной безопасности:
В соответствии со СНиП 02.04.02-84 при численности до 1000 жителей количество одновременных пожаров на проектируемом участке составит 1 расчетный пожар. Расход воды на наружное пожаротушение принимается 5 л/с на один пожар. Продолжительность тушения одного пожара принимается по п. 2.24 СНиП 2.04.02-84* и составляет 3 часа (10800 сек.) Таким образом расчет минимального необходимого объема пожарного водоема для указанной территории будет выглядеть так: 10800 с х 5 л/с = 54000 л = 54 м3 . Габариты противопожарного пруда: длина 8 м, ширина 8 м, глубина 1,5 м.
  3.7. Перенос проекта в натуру
Расчет проектных осей улиц и дорог выполнен в программе «AutoCAD».
Съемка произведена в государственной системе координат 1963 г. и Балтийской системе высот.
Перенесение проекта в натуру должно производиться инструментально от закрепленного репера в соответствии с чертежом «Разбивочный план».

3.8. Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности
маломобильных групп населения
Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок. Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, как правило, не должен превышать 5 %. При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10 % на протяжении не более 10 м. Поперечный уклон пути движения следует принимать в пределах 1-2 %.
 Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется принимать не менее 0,05 м. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м.
 Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не допускается применение насыпных или крупноструктурных материалов, препятствующих передвижению МГН на креслах-колясках или с костылями. Покрытие из бетонных плит должно быть ровным, а толщина швов между плитами - не более 0,015 м.
 Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.
Вход на территорию или участок следует оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте.
На открытых индивидуальных автостоянках около учреждений обслуживания следует выделять не менее 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Эти места должны обозначаться знаками, принятыми в международной практике.
Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа, доступного для инвалидов, но не далее 50 м. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.

II. Утверждаемая часть проекта планировки.
1.Основные положения. 
Проект планировки территории северной части населенного пункта д.Харламовская Николо-Раменского сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области разработан на основании  постановления администрации Череповецкого муниципального района №2693 от 21.10.2013 «О принятии решения о подготовке проекта планировки  территории».
Заказчиком проекта является Лапсаков А.С., Рыжов Г.Л.
Площадь   проектирования составляет ориентировочно 25 га, из них Iочередь проектирования-16.2га; II очередь-8.8га.
Проектируемая территория находится   севернее застроенной части населенного пункта д.Харламовская. Населенный пункт д.Харламовская располагается  на территории Николо-Раменского сельского поселения Череповецкого муниципального района в 20 км от административного центра поселения д.Николо-Раменье и в 110км. от районного центра  г. Череповец. Связь с районным центром осуществляется по автодороге. Данная территория на момент проектирования свободна от застройки. На территории проектирования выделяется две очереди:
-первая очередь - это земельный участок площадью 16.2га, от линии ВЛ 10кВ на восток;
- вторая очередь -  земельный участок площадью 8.8га., от линии ВЛ 10кВ на запад.
Вторая очередь проектирования будет осуществлена после урегулирования вопроса по установлению либо устранению СЗЗ смежных земельных участков (СЗЗ фермы, СЗЗ лесопильного цеха).
Въезд на проектируемую территорию населенного пункта производится по существующей  автодороге, а также проектом предлагается устройство новой автодороги с западной стороны проектируемой территории.
В настоящий момент на участке проектирования объектов жилой застройки нет. На проектируемой территории предлагается индивидуальное жилищное строительство (53 земельных участка с индивидуальными жилыми домами) с небольшим количеством общественной и коммунальной застройки:   КТП, площадки для размещения контейнеров для сбора ТБО, пруд. 
Площадь проектируемых приусадебных участков индивидуальных жилых домов составляет от 1100кв.м. до 2000кв.м. Предполагается, что на проектируемой территории будет проживать 185 человек. 
Показатели расчета объектов социально-бытового обслуживания населения

	Учреждения 
обслуживания
	Нормативный показатель (СП 42.13330.2011)
	Требуется на 185 человек 
	Принято по ПП
	Примечания

	Магазины
	300кв.м торговой площади на 1000 жителей
	56 кв.м 
	Существующие  магазины в д.Харламовская;
	

	Аптека 
	По заданию на проектирование
	По заданию на проектирование
	Ближайшие ФАП-
д.Николо-Раменское, д.Харламовская
д.Пустошка
	

	Сбербанк, банк; отделение связи
	В сельских поселениях 1 операционное место на 1-2 тыс.жителей
	
	Ближайшее отделение связи :
 д.Николо-Раменское, д.Харламовская 
	

	Детский сад
	100 мест на 1 тыс.жителей
	19 мест 
	
	

	Общеобразовательная школа
	180 мест на 1 тыс.жителей
	33 места 
	Ближайшие образовательные  учреждения:
д. Харламовская,
д. Ягница (Ягницкое сельское поселение)


	


             Транспортная инфраструктура
 
	Наименование показателей
	Ед. 
измерения
	В границах участка

	Площадь территории
	га
	16.2

	Площадь улиц и дорог
	га
	1

	Площадь улиц и дорог от территории
	%
	6


Уровень автомобилизации на перспективу  до 2027 года -500 автомашин на 1 тыс. жителей. Общее расчетное количество автомобилей на перспективу при количестве населения  185 человек  составит 93 автомобиля. 
            Инженерная инфраструктура
 Проектом предусматривается централизованное электроснабжение, для чего предлагается установка ТП 10/0.4 кВ и строительство распределительных сетей 0.4 кВ. Проектом выделяется земельный участок на   проектируемой территории  для установки КТП; мощность силовых трансформаторов должна быть выбрана с учетом перспективного роста нагрузок. Технологическое присоединение возможно к объектам электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Северо-Запада» по договору. Размер платы за технологическое присоединение будет зависеть от юридического статуса собственников (арендаторов) земельных участков, величины присоединяемой мощности и определяется действующими постановлениями РЭК Вологодской области. Суммарная расчетная электрическая нагрузка проектируемых объектов (без учета наружного освещения) составляет-557 кВт.
· Водоснабжение предусмотрено из шахтных  колодцев либо одиночных скважин, расположенных в границах каждого земельного участка. Полив садово-огородных культур и зеленых насаждений предусматривается осуществлять водой из шахтных колодцев.  
· В силу отсутствия на сопредельных территориях канализационных сетей и очистных сооружений,    водоотведение проектируемой территории   предлагаются осуществлять на локальные очистные сооружения - выгреба и септики. Отвод дождевых вод решить открытой сетью, состоящей из уличных  канав с выпуском на рельеф местности.
· Газоснабжение проектируемой жилой застройки в настоящее время возможно только баллонное.  Газораспределительные сети в Николо-Раменском сельском  поселении отсутствуют. Но проектом  резервируются на перспективу участки вдоль дорог для прокладки в дальнейшем распределительного газопровода.    
· В качестве источника тепла используются печи, для подогрева воды используются дровяные или электрические водонагреватели. Централизованное теплоснабжение территории настоящим проектом не предусматривается; рекомендуется отопление жилой застройки при помощи печей на твердом топливе.







2. Основные технико – экономические показатели
	  №
п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Современное состояние в границах
участка
	Расчетный срок 
2028 г. в границах участка (1 очередь)

	1


	Территория
Площадь проектируемой территории – всего, в том числе территории:
	
га
	
	16.2


	
	- жилая застройка
	«
	
	7.3

	
	- объекты социально - бытового обслуживания населения
	«

	
	-


	
	- улицы, дороги, проезды, площадки 
	«
	
	1


	
	- площадь территории зеленых насаждений
	«
	
	7.9


	2

	Население
Численность населения
	чел.
	 
	185


	3

	Жилищный фонд
	
	
	

	
	В том числе:
   - индивидуальные жилые дома 
	
	
	53


	4
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания
	
	
	

	
	Магазин (торговая площадь)
	кв.м.
	
	-

	5
	Транспортная инфраструктура
	
	
	

	
	Протяженность улично-дорожной сети
	км
	
	1.8


	6
	Инженерная  инфраструктура
	
	
	

	
	Электроснабжение - расчетная нагрузка
	кВт
	
	557

	7
	Санитарная очистка территории
	
	
	

	
	Количество ТБО
	тонн в год
	
	35
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