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1. Проект планировки территории. Основная часть. 

1.1 Исходно-разрешительная документация 
 

Исходными данными для подготовки проектной документации являются: 
-Техническое задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проектной 

документации, разработку проектной и рабочей документации по объекту «Двухцепная ВЛ- 
110 кВ от ВЛ 110 кВ «Суда-1», «Суда-2» до приемных порталов ПС 110/10 кВ с кабельным 
переходом одной линии под ВЛ-220 кВ» от 29.04.2016 г.  

-Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям 
филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» ПС 110/10 кВ для электроснабжения Индустриального 
парка «Череповец». 

-Технические условия на пересечения газопровода высокого давления диаметром 
720 мм ГРС-4-Аммофос, газопровода высокого давления диаметром 426мм ГРС-1-Аммофос, 
проектируемого газопровода высокого давления к объекту «Индустриальный парк Череповец» 
АО «Газпром газораспределение Вологда» №10/00190 от 26.05.2016г. 

-Технические условия на пересечение ВЛ-110 кВ «Суда-1», «Суда-2» с ЖД путями АО 
«ФосАгро-Череповец» №ФАЧ-301.01/09/5499-2016 от 02.06.2016г. 

-Технические условия на прохождение отпайки от ВЛ 110 кВ «Суда 1» и «Суда 2» от 
опоры №35 до строящейся ПС 110 кВ «ИП Череповец» на участке пересечения с двухцепной 
ВЛ 220 кВ Азот 3,4 в пролете опор №38-39, двухцепной ВЛ 220 кВ ТЭЦ ЭВС 2 – Череповецкая, 

Череповецкая – ГПП 12 с отпайкой на НПП 6 (Агломерат 2), в пролете опор №39-40 от 
Вологодского предприятия магистральных электрических сетей филиала ПАО «ФСК ЕЭС» № 
М1/П5/2/681 от 03.06.2016г. с изменением № М1/П5/2/905 от 07.07.2016г. 

-Технические условия на параллельное прохождение проектируемой отпайки от ВЛ 110 
кВ вдоль железной дороги АО «ФосАгро-Череповец» и вдоль отпайки ВЛ-220 кВ «Азот-4». 
Основные нормативно-технические документы (НТД), использованные при разработке 
документации: 

-Постановление Правительства РФ №997 от 13.08.1996г «Об утверждении Требований 
по предотвращению гибели объектов живого мира при осуществлении производственных 
процессов, а так же при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линии связи 
и электропередач»; 

-ПУЭ (действующее издание); 
-ПТЭ (действующее издание); 
-Нормы технологического проектирования воздушных линий электропередачи 

напряжением 35-750кВ. СТО 56947007-29.240.55.016-2008; 
-Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кB,  

№14278тм-т1; 
-СТО 34.01-27.3-002-2014. Проектирование противопожарной защиты объектов 

электросетевого комплекса ОАО "Россети".; 
-ГОСТ Р 21.1101-2013. «Основные требования к проектной и рабочей документации»; 
-Градостроительный кодекс РФ; 
-Земельный кодекс РФ; 
-СП 47.13330.2012. «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; 
-СП 11-104-97. «Инженерные изыскания для строительства»; 
-ГКИНП 17-004-99. «Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, 

топографических и картографических работ»; 
-Положение ПАО «Россети» О Единой технической политике в электросетевом 

комплексе (Утверждено Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», протокол от 
31.12.2013 №144/15). 

При подготовке проекта планировки территории были подготовлены: основная часть 
проекта и материалы по обоснованию. 
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1. Основная часть проекта планировки территории включает в себя чертеж красных 
линий, линий обозначающих дороги, границы зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, объектов инженерной инфраструктуры. 

2.  Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме и пояснительную записку. 

При подготовке материалов по обоснованию проекта планировки были разработаны 
следующие схемы: 

1) Схема расположения элемента планировочной структуры; 
2) Схема использования территории в период подготовки проекта планировки 

территории; 
3) Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта на 

соответствующей территории. Схема  вертикальной планировки территории и 
инженерной подготовки территории; 

4) Схема границ зон с особыми условиями использования территории. 
Проект планировки территории является основой для разработки проектов межевания 

территории. 

1.2 Краткая характеристика района по месту расположения проектируемой ЛЭП. 
 

В рамках проекта предусмотрено строительство двух новых одноцепных ответвлении 
110 кВ в воздушном исполнении от существующих ВЛ 110 кВ «Суда 1» и «Суда 2» до 
проектируемой ПС 110 кВ «ИП Череповец». 

В административном отношении участок работ расположен на территории г. Череповца и 
Тоншаловского сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской 
области, номер кадастрового квартала 35:21:0102004. 

В геоморфологическом отношении исследуемый участок расположен в северо-восточной 
части Молого-Шекснинской низменности в пределах южной части обширного моренного 
плато. Рельеф и поверхность четвертичных отложений района сформировались под 
воздействием ледника с последующим проявлением процессов, связанных с деятельностью 
древнего бассейна, заполнившего талыми водами Молого-Шекснинскую низину. 

Для данной территории характерно развитие аккумулятивных моренных, абразионно- 
аккумулятивных озерно-ледниковых и озерно-аллювиальных равнин. 

В геоморфологическом отношении для данной территории характерно развитие 
аккумулятивных моренных, абразионно-аккумулятивных озерно-ледниковых и озерно- 
аллювиальных равнин со слабовсхолмленным пологоволнистым рельефом. Изучаемый район 
расположен на правобережье р. Шексны. 

Согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» исследуемый участок 
расположен в климатическом подрайоне II-В. Исследуемая площадка расположена в зоне 
умеренно-континентального климата с холодной зимой и умеренно-теплым летом. 

Климат территории определяется малым количеством солнечной радиации зимой, 
воздействием северных морей и интенсивным западным переносом воздушных масс. Частая 
смена воздушных масс придает погоде в течение всего года большую неустойчивость. 

1.3 Метеорологические и климатические сведения трассы 
 

Согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» исследуемый участок 
расположен в климатическом подрайоне II-В. Исследуемая площадка расположена в зоне 
умеренно-континентального климата с холодной зимой и умеренно-теплым летом. 

В соответствии со своим географическим положением рассматриваемый район находится 
под воздействием воздушных масс Атлантики, реже Арктического бассейна, а также 
воздушных масс, сформировавшихся над территорией Европы. Коэффициент стратификации 
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атмосферы А=160. Коэффициент рельефа местности 1. Скорость ветра, не превышающая 
повторяемость 5% составляет 6,7м/с. 

Климат территории определяется малым количеством солнечной радиации зимой, 
воздействием северных морей и интенсивным западным переносом воздушных масс. Частая 
смена воздушных масс придает погоде в течение всего года большую неустойчивость. 

Атмосферные потоки определяют направление ветров над территорией района. Поскольку 
преобладает западный перенос воздушных масс, то господствуют ветры юго-западной 
составляющей. Однако имеются сезонные различия. Зимой больше повторяемость южных, юго- 
западных и западных ветров, летом возрастает доля северо-восточных и северо-западных. 

Зимой преобладают ветры с южной составляющей. Средняя минимальная температура 
января минус 15,5°С. Минимальные температуры воздуха могут достигать от минус 46°С до 
минус 49°С. Осадков выпадает 29-62 мм в месяц. Продолжительность залегания снежного 
покрова достигает 154 -168 дней. Продолжительность морозного периода составляет 154 суток. 

Весной переход средних суточных температур к положительным значениям наблюдается 
в начале апреля. Среднемесячное количество осадков составляет 34-55мм. Снежный покров 
сходит в конце апреля. Время прохождения паводка с 15.04 по 03.05. 

Летом преобладают ветры в юго-западном направлении. Самый теплый месяц лета – 
июль. 

Средняя максимальная температура июля 22,3°С. Максимум температуры может 
достигать 

37,0°С. Среднее месячное количество осадков составляет 75-85 мм. 
Осенью переход средней суточной температуры к отрицательным значениям наблюдается 

в середине ноября. Снежный покров устанавливается во второй половине ноября. Среднее 
месячное количество осадков составляет 50-78мм. 

Среднегодовая повторяемость слабых ветров, штилей и приземных инверсий не 
превышает 30%. Потенциально опасными для селитебных зон г. Череповца являются западные 
и северо-западные направления ветра, среднегодовая повторяемость которых составляет 
соответственно 14 и 7% в год. Преобладающие южные направления ветра большую часть года 
уносят выбросы основных источников загрязнения в противоположную от селитебных зон 
города сторону. Расчётные метеорологические и климатические характеристики сведены в 

таблицу 1.  
Таблица 1. – Расчётные метеорологические и климатические характеристики 

Наименование Характеристика 
Среднегодовая температура воздуха, 0С + 3,2 
Абсолютный минимум температуры воздуха, 0С - 41,1 
Абсолютный максимум температуры воздуха, 0С + 31,8 
Температура наиболее холодной пятидневки 92% обеспеченности, 0С - 32 
Температура наиболее холодной пятидневки 98% обеспеченности, 0С - 38 
Температура наиболее холодных суток 92% обеспеченности, 0С - 37 
Температура наиболее холодных суток 98% обеспеченности, 0С - 42 
Скорость ветра не превышающая повторяемость 5%, м/с 11 
Район по ветровому давлению I 
Нормативное значение ветрового давления, Па 400 
Район по гололёду III 
Толщина стенки гололеда на высоте 10 м от поверхности земли 20мм 
Среднегодовая продолжительность гроз, ч 40-60 
Район по степени загрязнения атмосферы 4 
Район по весу снегового покрова IV 
Вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности, кПа 2,4 

1.4 Сведения о функциональном назначении. Данные о проектной мощности 
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Основным функциональным назначением ПС 110 кВ «ИП Череповец» является прием 
электроэнергии напряжением 110 кВ, ее преобразование и распределение потребителям. 

Проектом предусмотрено  строительство ВЛ 110 кВ протяженностью: Суда-1 – 0.684 км, 
Суда-2 – 0.710 км. 

1.5 Сведения о проектной мощности линейного объекта. 
 

Согласно расчетам электрических режимов сети 110 кВ передаваемая мощность с учетом 
перспективы – 25МВА. 

1.6. Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, 
производственных организаций и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих 
строительство на отдельных участках трассы, а также о местах проживания 
персонала, участвующего в строительстве, и размещения пунктов социально-бытового 
обслуживания 
 

Сосредоточение поступающих строительных конструкций и материалов предусмотрено 
на приобъектном складе на огороженной территории ПС 110 кВ «ИП Череповец». Из 
приобъектного склада строительные конструкции развозятся к местам установки в полосе 
временного землеотвода. Вывоз ценных строительных материалов на трассу ВЛ выполняется 
непосредственно перед их монтажом в объеме сменной потребности.  

Производство строительно-монтажных работ предполагается вести с привлечением 
местных подрядных организаций, базирующихся в г. Череповец, соответственно 
резервирование мест в гостиницах и общежитиях для командированных (вахтовых) рабочих не 
требуется.  

Ежедневную доставку рабочих от мест проживания к месту производства работ и обратно 
(по окончании смены) выполняет подрядная строительная организация служебным автобусом.  

Пункты социально-бытового обслуживания расположены в г. Череповец, обустройства 
дополнительных пунктов на трассе ВЛ не требуется. 

1.7. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории 
 

Проектируемый линейный объект – «Двухцепная ВЛ-110 кВ от ВЛ 110 кВ «Суда-1», 
«Суда-2» до приемных порталов ПС 110/10 кВ с кабельным переходом одной линии под ВЛ-
220 кВ» по адресу: г. Череповец и Тоншаловское сельское поселение Череповецкого 
муниципального района Вологодской области. 

Ширина охранной зоны линейного объекта составляет 20м от оси (линейной части), (В 
соответствии с Постановлением Правительства РФ «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий  использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон»  от 24.02.2009г.  № 160). 

Для высоковольтных линий электропередач устанавливаются следующие охранные зоны: 
Для воздушных высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются 

санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов. 
Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных 

и непроизводственных зданий и сооружений: 
 
• 2 м - для  ВЛ ниже 1кВ, 
• 10 м - для  ВЛ 1-20 кВ 
• 15 м - для ВЛ 35 кВ 
• 20 м - для ВЛ 110 кВ 
• 25 м - для ВЛ 150-220 кВ 
• 30 м - для ВЛ  330 кВ, 400 кВ, 500 кВ 
• 40 м - для ВЛ 750 кВ 
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• 55 м - для ВЛ 1150 кВ 
• 100 м - для ВЛ через водоёмы (реки, каналы, озёра и др.). 
 

Общая протяженность проектируемых отпаек ВЛ 110 кВ составляет: 
Отпайка от ВЛ-110 кВ «Суда-1» - 0,684км; 
Отпайка от ВЛ-110 кВ «Суда-2», в кабельном исполнении - 0,125км, в воздушном 

исполнении – 0,585км. 
По трассе отпайки от ВЛ-110 кВ «Суда-1» 3 угла поворота. 
По трассе отпайки от ВЛ-110 кВ «Суда-2» 6 углов поворота. 
Протяжённость прямых участков согласно таблице 2. 
 
Таблица 2 - Протяжённость прямых участков трассы ВЛ 110 кВ 

№ 
п.п. Начальная опора № Конечная опора 

№ Протяжённость, м Угол поворота 

отпайка от ВЛ-110 кВ «Суда-1» 
1 1 4 79 29°31' право 
2 4 7 331 18°43' лево 
3 7 8 68 57°18' лево 
4 8 портал 206 0° 

отпайка от ВЛ-110 кВ «Суда-2» 

1 1 Кабельный блок 
№1 6 90°' лево 

2 Кабельный блок №1 Угол №1 8 30°51' лево 
3 Угол №1 Угол №2 9 55°10' лево 
4 Угол №2 Угол №3 86 4°45' право 

5 Угол №3 Кабельный блок 
№2 22 0° 

6 Кабельный блок №2 5 14 24°58' право 
7 5 7 291 30°51' лево 
8 7 8 68 57°18' лево 
9 8 портал 206  

1.8 Выбор и проверка провода. 
 

В соответствии с СТО 56947007-29.240.55.016-2008 выбор сечения проводов ВЛ 
напряжением 500 кВ и ниже должен производиться по плотности тока, рекомендуемой ПУЭ. 

В соответствии с п.1.3.25 ПУЭ суммарное сечение (S) проводов фазы проектируемой ВЛ 
рассчитывается по формуле 

S=Iр/ jk                                                                     (1) 
где jk — нормированная плотность тока, А /мм2, 
Ip — расчетный ток (А), рассчитываемый по формуле. 
 

Iр=S/√3*Uн                                                                    (2) 
 

Таким образом Iр=2600/1,73*110=137А. 
Расчетный ток принимается для нормального режима работы, т.е. увеличение тока в 

послеаварийных и ремонтных режимах сети не учитывается. 
В соответствии с таблицей 1.3.36 ПУЭ для неизолированных проводов и шин 

нормированы следующие значения плотности тока для ВЛ 35-500 кВ: 
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Таблица 3 - Экономическая плотность тока 

 
Сечение (S) проводов фазы проектируемой ВЛ-110 кВ по экономической плотности тока 

равно: 
S = 137/1,1 = 30,1 (мм2) 

 
Предварительно выбираем провод АС-120/19, аналогично проводу на питающих ВЛ 110 

кВ «Суда 1» и «Суда 2». 
Выбор и проверка проводников также должны производиться по следующим параметрам: 
- по длительно допустимому току проводника: 
 

I доп. ≥ I раб.сети ;                                                              (3) 
 

Максимальная токовая нагрузка ВЛ-110 кВ составляет 137 А. 
Допустимый ток провода АС-120/19 составляет 390 А. 
- по длительно допустимому току проводника: 
 

390А ≥137А; 
 

Механический расчет провода выполнен по методу допустимых напряжений: 
Допустимое напряжение для провода АС120/19: 
- при минимальной температуре 11,0 даН/мм²; 
- при максимальной нагрузке 11,0 даН/мм²; 
- при среднегодовой температуре 7,3 даН/ мм². 
В качестве грозозащитного троса предусматривается подвеска грозотроса марки МЗ-9,2-

В-ОЖ-Н-Р. 
Механический расчет троса выполнен по методу допустимых напряжений: 
Допустимое напряжение для провода МЗ-9,2-В-ОЖ-Н-Р: 
- при минимальной температуре 29,0 даН/мм²; 
- при максимальной нагрузке 29,0 даН/мм²; 
- при среднегодовой температуре 19,3 даН/ мм². 
Механический расчет провода и троса выполнен в программе «Model Studio CS ЛЭП» в 

соответствии с требованиями главы 2.5 ПУЭ-7изд. Максимально допустимое разрывное усилие 
провода АС120/19 составляет 135 Н/мм², проектом принято 110 Н/мм², троса МЗ-9,2-В-ОЖ-Н-Р 
составляет 310 Н/мм², проектом принято 290 Н/мм². 

В качестве исходных данных для расчёта использованы коэффициенты, приведённые в 
таблице 4. 

Таблица 4 - Исходные данные для расчёта 
Наименование коэффициента Значение 

коэффициент надежности по ответственности для ветра 1.0 

Проводники 
 

Экономическая плотность тока, А/мм2 при числе часов 
использования максимума нагрузки в год 

более 1000 до 3000 более 3000 до 5000 более 5000 
 

Неизолированные 
провода и шины:    

медные 2,5 2,1 1,8 
алюминиевые 1,3 1,1 1,0 
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региональный коэффициент по ветру 1.1 
коэффициент надежности по ветру 1.1 
коэффициент надежности по ответственности для гололеда 1.0 
региональный коэффициент по гололеду 1.1 
коэффициент надежности по гололеду 1.3 

 
Защита проводов и троса от вибрации осуществляется с помощью многочастотных 

гасителей вибрации в соответствии с ПУЭ 7 изд. п. 2.5.85. Для троса и провода применяются 
гасители вибрации марки ГВ. Конкретные места установки и тип гасителя уточняются в 
рабочей документации. 

1.9 Сведения особо охраняемых природных территорий. 
 
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) в районе строительства отсутствуют. 

1.10 Разработка красных линий 
 

Согласно Градостроительному кодексу Российской федерации от 29 декабря 2004г. № 
190-ФЗ, принятом Государственной думой 22 декабря 2004 года Одобрен Советом Федерации 
24 декабря 2004, красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые 
(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных 
участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-
кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и 
другие подобные сооружения (линейные объекты). 

На трассах линий электропередач  устанавливаются охранные зоны с особыми условиями 
использования: 

Для воздушных линий электропередач, расположенных вне населенных пунктов на 
безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными 
прямыми, отстоящими от крайних проводов воздушных линий электропередач не менее чем на 
5 метров с каждой стороны. 

Граница охранной зоны объекта является красной линией. Охранная зона линий 
электропередач регламентирована Постановлением Правительства РФ «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий  
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»  от 24.02.2009г.  
 № 160. 

1.11 Технико-экономические показатели проектируемого объекта 
 

Технико-экономические характеристики проектируемого линейного объекта приведены в 
таблице 5. 
Таблица 5 – Основные технические показатели проектируемых ВЛ 110 кВ 
№ п/п Наименование Показатель Кол-во 

Отпайка от ВЛ-110 кВ «Суда 1» 
1 Протяжённость линии - 0,684 км 
2 Количество цепей  - 1 
3 Марка провода 3хАС-120/19 1 

Марка троса МЗ-9,2-В-ОЖ-Н-Р 0,605 км 
4 Опоры металлические: 

Анкерно-угловые 
 

Промежуточные 
 

1У110-4 
1У110-4+5 

1У110-5 
Сущ. У220-3 
1П110-6-3,2 

3 
2 
1 
2 
1 
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Отпайка от ВЛ-110 кВ «Суда 2» 
1 Протяжённость линии - 0,710 км 
2 Количество цепей - 1 
3 Марка провода 3хАС-120/19 и 

АПвПу2г 1х185/70 - 64/110 
1 

4 Опоры металлические: 
Анкерно-угловые 
Портал 
Кабельный блок 

Опоры учтены в отпайке 
ВЛ 110 кВ от «Суда-1» 

ПСЛ-110Я2 
 

 
2 
2 

1.12 Продолжительность строительства 
 

Продолжительность строительства ВЛ 110 кВ протяженностью 0,710 км определена по 
объекту аналогу на основании СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и 
задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» часть II. 

Согласно раздела Коммунальное хозяйство, подраздел Электроснабжение, п. 35: 
нормативная продолжительность строительства воздушной линии электропередачи 
напряжением 110 кВ, протяженностью 5 км составляет 1 месяц. 

Выделения этапов (очередей) строительства не предусмотрено. Производство 
строительно-монтажных работ предполагается вести с привлечением местных подрядных 
организаций, базирующихся в г. Череповец без организации работ вахтовым методом. 

1.13 Описание системы обеспечения пожарной безопасности линейного объекта и 
обеспечивающих его функционирование зданий, строений и сооружений, проектируемых в 
составе линейного объекта. 
 

В разделе изложены основные меры по обеспечению пожарной безопасности при 
эксплуатации отпаек ВЛ 110 кВ, строительство которой предусмотрена настоящим проектом.  

Настоящим проектом предусмотрено применение объемно-планировочных и конструктивных 
проектных решений, обеспечивающих функционирование линейного объекта, в соответствии с 
противопожарными требованиями норм.  

Пожарная безопасность объекта обеспечивается:  
- системой предотвращения пожара;  
- системой противопожарной защиты;  
- организационно-техническими мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности.  
Предотвращение пожара достигается исключением условий образования горючей среды и 

исключением условий образования в горючей среде источников зажигания. На территории объекта 
это реализуется следующими способами:  

- применение негорючих средств и материалов;  
- устройство молниезащиты, а также защиты от вторичных проявлений молний (заземление);  
- установкой системы релейной защиты и автоматики (РЗА), обеспечивающей обесточивание 

оборудования при нарушениях режимов работы и внутренних повреждениях (в том числе при 
коротких замыканиях).  

Противопожарная защита объекта достигается:  
- применением объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение 

распространения пожара за пределы очага;  
- применением средств индивидуальной защиты;  
- применением первичных средств пожаротушения;  
- объемно-планировочными и техническими решениями, направленными на обеспечение 

деятельности пожарных подразделений.  
В процессе реконструкции должны быть обеспечены:  
- приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных проектом и 

утвержденных в установленном порядке;  
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- соблюдение требований пожарной безопасности;  
- пожаробезопасное проведение строительных и монтажных работ;  
- наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром;  
- возможность безопасной эвакуации и спасения людей.  
В процессе эксплуатации необходимо:  
- обеспечить содержание средств противопожарной защиты в соответствии с требованиями 

проектной и технической документации на них;  
- организовать обучение работающих правилам пожарной безопасности на производстве;  
- организовать изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению 

пожарной безопасности;  
- разработать мероприятия по действиям администрации, рабочих и служащих на случай 

возникновения пожара и организацию эвакуации людей;  
- не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-

технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными 
документами по пожарной безопасности утвержденного в установленном порядке;  

- при проведении ремонтных работ не допускать применения конструкций и материалов, не 
отвечающих требованиям действующих норм.  

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности должны 
выполняться в соответствии с РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для 
энергетических предприятий. 

1.14 Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  
 
В период строительства с целью уменьшения оказываемого воздействия на атмосферный 

воздух предусмотрены следующие мероприятия:  
- строгое соблюдение регламента строительных работ;  
-поддерживание автотранспорта, строительных машин и механизмов в технически 

исправном состоянии (контроль исправности двигателя, регулировка на минимальный выброс 
загрязняющих веществ в атмосферу);  

- запрет регулировки двигателей в пределах участка строительства;  
- глушение двигателей автомобилей и дорожно-строительной техники на время простоев;  
- рациональная организация строительства, предотвращение скопления техники на 

площадке (размещение на площадке строительства только того оборудования, которое 
требуется для выполнения технологической операции, предусмотренных на данном этапе 
работ);  

Запрещение сжигания в полосе отвода и за ее пределами отслуживший свой срок 
сгораемых отходов (типа изоляции кабелей и отходов лесоматериала);  

- в период эксплуатации проектом комплекс организационных мероприятий по охране 
атмосферного воздуха не предусмотрен, ввиду отсутствия источников выбросов.  

1.15 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 
почвенного покрова.  

 
К источникам техногенного нарушения земель в период строительства относятся  

земляные работы, срезка растительного слоя грунта, монтаж опор, фундаментов, работа 
строительной техники.  

Воздействие строительной техники будет происходить только в пределах строительно-
монтажной площадке. После окончания работ будет проводиться рекультивация. Негативное 
воздействие строительной техники на почвенный покров выразится в частичном разрушении, 
уплотнении и изменение физических свойств почв, деградация растительного покрова.  

При производстве земляных работ растительный слой снимается и складируется на 
расстоянии 10-20 м от места производства работ. После окончания СМР снятый ранее 
растительный слой используется при рекультивации земельных участков.  
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Для охраны земель и почвенно-растительного покрова при проведении СМР 
предусматривается:  

- исключение выбросов (сбросов) загрязняющих веществ на территорию;  
- рациональное использование земель при складировании конструкций ВЛ во время 

строительства;  
- своевременную рекультивацию земель, нарушенных при строительстве;  
-снятие и использование почвенно-растительного слоя для рекультивации нарушенных 

земель;  
- проведение строительно-монтажных работ исключительно в пределах отведенной 

территории;  
- проведение работ, связанных с пожарной опасностью, специалистами соответствующей 

квалификации;  
- запрещение мойки и заправки строительных машин и механизмов на территории 

строительства;  
- запрещение слива ГСМ вне специально оборудованных для этих целей мест, где 

исключается возможность загрязнения почв.  
После окончания строительства ВЛ территория должна быть освобождена от 

строительного мусора.  
На этапе эксплуатации проектируемый объект не оказывает негативного влияния на 

почвенный покров.  
В соответствии с Земельным кодексом РФ арендаторы земельных участков обязаны:  
- использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и 

разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде, в том числе земле как природному объекту;  

- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 
земельных участках в соответствии с законодательством;  

- своевременно производить платежи за землю;  
- соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных 

регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов;  

- проводить мероприятия по ликвидации последствий загрязнения, в том числе 
биогенного загрязнения, и захламления земель.  

1.16 Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных 
биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках и водных объектов.  

 
Пересечений трассы проектируемой ВЛ с водными объектами (реками, озёрами и т.д.) 

требующих сооружения временных переправ не имеется.  
Охрана водоемов заключается в снижении или полном исключении сброса загрязняющих 

веществ в водоемы.  
Уровень воздействия проектируемого объекта на состояние подземных вод определяется 

их режимом водопотребления и водоотведения.  
Процессы передачи электроэнергии не предусматривают использование (с последующим 

сбросом) воды в технологических целях. В силу указанных причин проектируемый объект в 
период эксплуатации не оказывают влияния на формирование водного баланса территории и 
запасов влаги на площадях водосбора поверхностных водотоков.  

При проведении оценки воздействия намечаемой на водные ресурсы территории 
выделены следующие основные формы возможного воздействия объекта на водные ресурсы:  

- временное нарушение поверхностного стока территории, гидрологических 
характеристик;  
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- загрязнение поверхностных и подземных вод – возможное (при не соблюдении 
экологических требований) загрязнение почв, грунтов, водоносных горизонтов утечками при 
работе строительной техники автотранспорта;  

В период проведения строительных работ, никаких организованных сбросов загрязненных 
стоков на рельеф или в водоемы не планируется.  

Охрана водоемов заключается в снижении или полном исключении сброса загрязняющих 
веществ в водоемы.  

На стадии строительства вода используется только для хозяйственно-питьевых нужд. 
Устройства временных водопроводных и канализационных сетей на период строительства не 
предусмотрено. Канализационные стоки собираются в накопительной емкости модульных 
биотуалетов. По мере заполнения емкости биотуалеты вывозятся на очистные сооружения для 
опорожнения. Вывоз жидких отходов выполняет специализированная организация на 
договорной основе.  

Вопросы воздействия электромагнитных полей переменного тока под ВЛ 110 кВ на 
биоресурсы пересекаемых водных объектов не рассматриваются. Так как, по данным 
численных и экспериментальных исследований, проведенных на кафедре «Техника и 
электрофизика высоких напряжений» Новосибирского государственного технического 
университета, интенсивность магнитного поля в водной среде под ВЛ-550 кВ не превышает 
допустимых значений при эксплуатации ВЛ в недогруженном режиме. В нашем случае 
напряжение ВЛ значительно меньше, следовательно, интенсивность магнитного поля в водной 
среде под ВЛ 110 кВ не превысит допустимых значений.  

1.17 Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных 
полезных ископаемых, используемых при строительстве. 

 
При строительстве ВЛ 110 кВ общераспространенные полезные ископаемые 

использоваться не будут.  

1.18 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 
размещению опасных отходов  

 
В соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 при проектировании, строительстве, 

реконструкции и т. п. объектов, в процессе эксплуатации которых образуются отходы, 
индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны складировать отходы (на срок 
не более чем 6 месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями 
законодательства в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.  

Сбор отходов должен осуществляться постоянно и должен быть раздельным в 
зависимости от вида отхода и способа его удаления с площадки временного хранения. 
Складирование отходов необходимо осуществлять на площадке с твердым покрытием в 
контейнерах или специальных емкостях (таре), исключающих загрязнение окружающей среды.  

По истечению срока накопления (временного хранения отходов) собственник отходов 
обязан передать эти отходы специализированным предприятиям, имеющим лицензию на 
осуществление деятельности по использованию, обезвреживанию, транспортировке и 
размещению (либо утилизации) данного вида отходов. Для этого должны быть заключены 
договора со специализированными предприятиями, принимающими отходы.  

В период эксплуатации ВЛ вода для технических (производственных) нужд 
технологические не требуется.  

В период строительно-монтажных работ отходы будут образовываться при сварочных 
работах и в результате жизнедеятельности рабочих. Количество рабочих составит 7 человек. 
Продолжительность работ – 1 месяц.  

Нормативы образования отходов в соответствии с письмом Госкоэкологии России от  
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28.01.1997 г. № 03-11/29-251 «О справочных материалах по удельным показателям образования 
важнейших видов отходов производств и потребления»:  

- твердые бытовые отходы – 0,04 т/год или 0,22 м3 на одного рабочего;  
- пищевые отходы – 0,025 т/год на одного рабочего.  
Плановой замены шин, фильтров, аккумуляторов и т. п. на автотранспорте, участвующем 

в строительно-монтажных работах, производиться не будет.  
Норматив образования жидких бытовых отходов в соответствии с СНиП 2.07.01-89 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» составляет 
2000 кг/год или 2 т/год на 1 работающего человека, при средней плотности отхода 1000 кг/м3.  

Нормативная масса образования огарков сварочных электродов при проведении 
сварочных работ составляет 15 % от веса используемых электродов.  

1.19 Мероприятия по охране недр и континентального шельфа Российской 
федерации.  
 

При строительстве ВЛ 110 кВ недра и континентальный шельф использоваться не будут. 
Незначительное нарушение поверхности земли проявится в процессе установки фундаментов 
под опоры и не повлечет за собой существенного воздействия на геологическую среду.  

1.20 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания.  

 
Защита растений от воздействия вредных веществ, загрязняющих атмосферный воздух, 

главным образом, заключается в уменьшении объема и концентрации выброса токсичных 
веществ, в использовании только исправной техники.  

В целях исключения воздействия на растения разливов горюче-смазочных (ГСМ) 
заправка, мойка и техническое обслуживание строительной техники на территории 
расположения ВЛ запрещены.  

Воздействие на животных при строительстве ВЛ, обусловлено проявлением только лишь 
фактором беспокойства от проведения технологических работ и проживания рабочих.  

Для уменьшения негативного воздействия на животный мир при проведении 
строительных работ подрядными организациями должно быть обеспечено:  

- исключение производства работ, размещения стройплощадок, складирования 
строительных материалов за пределами полосы постоянного и временного отвода под 
строительство;  

- использование при строительстве дорожно-строительной техники, механизмов и 
автотранспорта с соответствующими установленным стандартам и техническим условиям 
предприятия-изготовителя, согласованным с санитарными органами характеристиками по 
уровню шума;  

- контроль за соблюдением правил противопожарной безопасности при производстве 
работ.  

Так же в целях снижения ущерба, наносимого растительности и животному миру в 
процессе реализации проектных решений, следует предусмотреть следующие мероприятия:  

- исключение проведения строительно-монтажных работ в период весеннего гнездования;  
- рекультивация участков с нарушением почвенно-растительного покрова;  
- максимальное сокращение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, опасных для 

растительного и животного мира;  
- проведение максимального объема строительных работ в зимний период, что снижает 

воздействие на орнитофауну в целом, т.к. в этот период почти все виды птиц отсутствуют на 
территории.  

Согласно требованиям Постановления Правительства РФ № 997 от 13.08.1996 
«Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении 
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производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, 
трубопроводов, линий связи и электропередачи» при строительстве и эксплуатации объекта 
предусмотрены следующие мероприятия:  

- запрет выжигания растительности;  
- хранение горюче-смазочных и строительных материалов допускается только в 

герметичной таре на охраняемых площадках с исключением доступа к ним диких животных и 
птиц.  

Линии электропередачи, опоры и изоляторы должны оснащаться специальными 
птицезащитными устройствами, в том числе препятствующими птицам устраивать гнездовья в 
местах, допускающих прикосновение птиц к токонесущим проводам. Запрещается 
использование в качестве специальных птицезащитных устройств неизолированных 
металлических конструкций.  

Так же для охраны растительного и животного мира в рамках проекта необходимо 
исключить следующие случаи захламления прилегающих территорий за пределами 
предоставленного земельного участка строительным и бытовым мусором, иными видами 
отходов, а также исключить загрязнения площади предоставленного земельного участка и 
территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами.  

Предусмотренный проектом перечень мероприятий по охране животного мира позволит 
свести к минимуму ущерб, наносимый проектируемым объектом растительному и животному 
миру на данной территории.  

Ущерб, наносимый проектируемым объектом растительному и животному миру в зоне 
влияния можно считать допустимым и в значительной мере компенсируемым реализацией 
предусмотренных проектом мероприятий.  

Все работы необходимо вести с учетом «Требований по предотвращению гибели объектов 
животного мира при осуществлении производственных проце6ссов, а так же при эксплуатации 
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередач», утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 13.08.1996 г. №997.  

1.21 Программа специальных наблюдений за линейным объектом на участках, 
подверженным природным воздействиям.  

 
Защита ВЛ 110 кВ от прямых ударов молнии осуществляется подвеской грозозащитного 

троса и заземление опор через активные заземлители.  
Дополнительных мероприятий по защите ВЛ 110 кВ от прямых ударов молнии не 

требуется. 

 1.22 Конструктивные решения и защитные устройства, предотвращение попадания 
животных на территорию электрических подстанций, иных зданий и сооружений 
линейного объекта, а так же под транспортные и работающие механизмы. 

 
 ВЛ 110 кВ не имеет в своем составе зданий и сооружений. Предотвращение попадания 

животных под автотранспортные средства и работающие механизмы при строительстве 
осуществляется с помощью визуального контроля.  

1.23 Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за 
характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации 
объекта, а так же при авариях  

 
Производственный контроль в области охраны окружающей среды (производственный 

экологический контроль) осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе 
хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, 
рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях 
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соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных 
законодательством в области охраны окружающей среды.  

Производственный контроль - это непосредственная деятельность руководителя 
хозяйствующего объекта, или уполномоченного им лица по управлению воздействием на 
окружающую среду.  

К объектам ПЭК при проведении работ по строительству ВЛ 110 кВ относятся:  
- источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;  
- источники образования отходов производства потребления;  
- объекты размещения отходов производства и потребления (площадки временного 

хранения);  
- места временного складирования материалов и оборудования;  
- объекты окружающей среды, расположенные в пределах площадки, территории, где 

осуществляется природопользование;  
- почвы и природные воды, загрязненные по вине субъекта хозяйственной и иной 

деятельности.  
Задачей экологического мониторинга при строительстве ВЛ 110 кВ является получение 

своевременной, достоверной информации о состоянии окружающей природной среды и её 
изменениях в зоне возможного негативного воздействия.  

Мониторинг при строительстве – кратковременный и основан на визуальном и 
инструментальном контроле компонентов окружающей среды, на которые оказывается 
негативное воздействие.  

Направление мониторинга при строительстве объекта:  
- контроль выбросов ЗВ в атмосферный воздух: проводится на участках строительства и 

на прилегающей территории близ расположенных объектов жилой застройки, с целью 
получения информации о разовых концентрациях загрязняющих веществ;  

- контроль образования отходов строительства и обращения с ними: осуществляется в 
основном, методами визуального обследования участка строительства и прилегающей 
территории;  

- контроль уровня физического воздействия на окружающую среду (шум): осуществляется 
в соответствии с требованиями ГОСТ 1.2.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности», СН 
2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на 
территории жилой застройки».  

К основным задачам производственного контроля на этапе строительства ВЛ 110 кВ 
относятся:  

- постоянный контроль за технологией производства работ;  
- минимизация воздействия на окружающую среду, заключающаяся в уменьшении объема 

и концентрации выброса токсичных веществ, в использовании только исправной техники;  
- минимизация выбросов ЗВ при работе строительной техники;  
- минимизация аварийных разливов горюче-смазочных материалов;  
- повышение эффективности использования сырьевых и энергетических ресурсов 

(сбережение, повторное использование и т. п.);  
- организация и обеспечение деятельности по предупреждению экологических аварий и 

аварийных ситуаций;  
- организация складирования отходов в соответствии с требованиями природоохранного 

законодательства, поддержание площадки ПС и прилегающей к ней территории в надлежащем 
состоянии;  

- организация и обеспечение деятельности в условиях экологических аварий, выяснение 
причин и разработка мероприятий по устранению негативных последствий аварий;  

- ведение документации и предоставление информации по ней, предусмотренной 
государственной статистической отчетностью, системой государственного экологического 
мониторинга. 
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