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 1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

1.1. Исходно-разрешительная документация 
 
Исходными данными для подготовки проектной документации являются: 
− Техническое задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проектной 

документации, разработку проектной и рабочей документации по объекту «Двухцепная ВЛ- 
110 кВ от ВЛ 110 кВ «Суда-1», «Суда-2» до приемных порталов ПС 110/10 кВ с кабельным 
переходом одной линии под ВЛ-220 кВ» от 29.04.2016 г.  

− Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям 
филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» ПС 110/10 кВ для электроснабжения Индустриального 
парка «Череповец». 

− Технические условия на пересечения газопровода высокого давления диаметром 
720 мм ГРС-4-Аммофос, газопровода высокого давления диаметром 426мм ГРС-1-Аммофос, 
проектируемого газопровода высокого давления к объекту «Индустриальный парк Череповец» 
АО «Газпром газораспределение Вологда» №10/00190 от 26.05.2016г. 

− Технические условия на пересечение ВЛ-110 кВ «Суда-1», «Суда-2» с ЖД путями АО 
«ФосАгро-Череповец» №ФАЧ-301.01/09/5499-2016 от 02.06.2016г. 

− Технические условия на прохождение отпайки от ВЛ 110 кВ «Суда 1» и «Суда 2» от 
опоры №35 до строящейся ПС 110 кВ «ИП Череповец» на участке пересечения с двухцепной 
ВЛ 220 кВ Азот 3,4 в пролете опор №38-39, двухцепной ВЛ 220 кВ ТЭЦ ЭВС 2 – Череповецкая, 

Череповецкая – ГПП 12 с отпайкой на НПП 6 (Агломерат 2), в пролете опор №39-40 от 
Вологодского предприятия магистральных электрических сетей филиала ПАО «ФСК ЕЭС» № 
М1/П5/2/681 от 03.06.2016г. с изменением № М1/П5/2/905 от 07.07.2016г. 

− Технические условия на параллельное прохождение проектируемой отпайки от ВЛ 110 
кВ вдоль железной дороги АО «ФосАгро-Череповец» и вдоль отпайки ВЛ-220 кВ «Азот-4». 
Основные нормативно-технические документы (НТД), использованные при разработке 
документации: 

− Постановление Правительства РФ №997 от 13.08.1996г «Об утверждении Требований 
по предотвращению гибели объектов живого мира при осуществлении производственных 
процессов, а так же при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линии связи 
и электропередач»; 

− ПУЭ (действующее издание); 
− ПТЭ (действующее издание); 
− Нормы технологического проектирования воздушных линий электропередачи 

напряжением 35-750кВ. СТО 56947007-29.240.55.016-2008; 
− Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кB,  

№14278тм-т1 
− СТО 34.01-27.3-002-2014. Проектирование противопожарной защиты объектов 

электросетевого комплекса ОАО "Россети".; 
− ГОСТ Р 21.1101-2013. «Основные требования к проектной и рабочей документации»; 
− Градостроительный кодекс РФ; 
− Земельный кодекс РФ; 
− СП 47.13330.2012. «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; 
− СП 11-104-97. «Инженерные изыскания для строительства»; 
− ГКИНП 17-004-99. «Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, 

топографических и картографических работ»; 
− Положение ПАО «Россети» О Единой технической политике в электросетевом 

комплексе (Утверждено Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», протокол от 
31.12.2013 №144/15). 
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При подготовке проекта планировки территории были подготовлены: основная часть 
проекта и материалы по обоснованию. 

1. Основная часть проекта планировки территории включает в себя чертеж красных 
линий, линий обозначающих дороги, границы зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, объектов инженерной инфраструктуры. 

2.  Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме и пояснительную записку. 

При подготовке материалов по обоснованию проекта планировки были разработаны 
следующие схемы: 

1) Схема расположения элемента планировочной структуры; 
2) Схема использования территории в период подготовки проекта планировки 

территории; 
3) Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта на 

соответствующей территории. Схема  вертикальной планировки территории и 
инженерной подготовки территории; 

4) Схема границ зон с особыми условиями использования территории. 
Проект планировки территории является основой для разработки проектов межевания 

территории. 

1.2. Характеристика трассы линейного объекта. 
 
В рамках проекта предусмотрено строительство двух новых одноцепных ответвлении 

110 кВ в воздушном исполнении от существующих ВЛ 110 кВ «Суда 1» и «Суда 2» до 
проектируемой ПС 110 кВ «ИП Череповец». 

В административном отношении участок работ расположен на территории г. Череповца и 
Тоншаловского сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской 
области, номер кадастрового квартала 35:21:0102004. 

В геоморфологическом отношении исследуемый участок расположен в северо-восточной 
части Молого-Шекснинской низменности в пределах южной части обширного моренного 
плато. Рельеф и поверхность четвертичных отложений района сформировались под 
воздействием ледника с последующим проявлением процессов, связанных с деятельностью 
древнего бассейна, заполнившего талыми водами Молого-Шекснинскую низину. 

Для данной территории характерно развитие аккумулятивных моренных, абразионно- 
аккумулятивных озерно-ледниковых и озерно-аллювиальных равнин. 

В геоморфологическом отношении для данной территории характерно развитие 
аккумулятивных моренных, абразионно-аккумулятивных озерно-ледниковых и озерно- 
аллювиальных равнин со слабовсхолмленным пологоволнистым рельефом. Изучаемый район 
расположен на правобережье р. Шексны. 

Согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» исследуемый участок 
расположен в климатическом подрайоне II-В. Исследуемая площадка расположена в зоне 
умеренно-континентального климата с холодной зимой и умеренно-теплым летом. 

Климат территории определяется малым количеством солнечной радиации зимой, 
воздействием северных морей и интенсивным западным переносом воздушных масс. Частая 
смена воздушных масс придает погоде в течение всего года большую неустойчивость. 

Проектируемые отпайки ВЛ 110 кВ является линией высокого напряжения. 
Проектируемые отпайки ВЛ-110 кВ от ВЛ 110 кВ «Суда 1» и «Суда 2» обеспечивает 

электроэнергией проектируемую ПС 110 кВ «ИП Череповец», передаваемая мощность с учетом 
перспективы – 25МВА. 

Начальной точкой проектируемых ответвлении 110 кВ является проектируемая опора №1 
1У110-4 установленная в пролете между опорами №35 и №36 существующих ВЛ 110 кВ 
«Суда 1» и «Суда 2» , конечной точкой – приемные порталы проектируемой ПС «ИП 
Череповец». 

Основные технические показатели проектируемых ВЛ 110 кВ приведены в таблице 1. 



5 
 

 
 
 

В
за

м
. и

нв
.№

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

.№
 п

од
л.

 

       

Проект планировки территории 
Лист 

      
5 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

 

 
Таблица 1 – Основные технические показатели проектируемых ВЛ 110 кВ 
№ п/п Наименование Показатель Кол-во 

Отпайка от ВЛ-110 кВ «Суда 1» 
1 Протяжённость линии - 0,684 км 
2 Количество цепей  - 1 
3 Марка провода 3хАС-120/19 1 

Марка троса МЗ-9,2-В-ОЖ-Н-Р 0,605 км 
4 Опоры металлические: 

Анкерно-угловые 
 
Промежуточные 

 

1У110-4 
1У110-4+5 

1У110-5 
Сущ. У220-3 
1П110-6-3,2 

3 
2 
1 
2 
1 

Отпайка от ВЛ-110 кВ «Суда 2» 
1 Протяжённость линии - 0,710 км 
2 Количество цепей - 1 
3 Марка провода 3хАС-120/19 и 

АПвПу2г 1х185/70 - 64/110 
1 

4 Опоры металлические: 
Анкерно-угловые 
Портал 
Кабельный блок 

Опоры учтены в отпайке 
ВЛ 110 кВ от «Суда-1» 

ПСЛ-110Я2 
 

 
2 
2 

1.2 Обоснование размещения  линейного объекта на планируемой территории 

1.2.1 Административно-физико-географическая характеристика района 
строительства 

 
В административном отношении проектируемые ВЛ-110 кВ находятся  на территории г. 

Череповца и Тоншаловского сельского поселения Череповецкого муниципального района 
Вологодской области. 

В геоморфологическом отношении исследуемый участок расположен в северо-восточной 
части Молого-Шекснинской низменности в пределах южной части обширного моренного 
плато. 

Рельеф и поверхность четвертичных отложений района сформировались под 
воздействием ледника с последующим проявлением процессов, связанных с деятельностью 
древнего бассейна, заполнившего талыми водами Молого-Шекснинскую низину. 

Для данной территории характерно развитие аккумулятивных моренных, абразионно-
аккумулятивных озерно-ледниковых и озерно-аллювиальных равнин. 

В геоморфологическом отношении для данной территории характерно развитие 
аккумулятивных моренных, абразионно-аккумулятивных озерно-ледниковых и озерно-
аллювиальных равнин со слабовсхолмленным пологоволнистым рельефом. Изучаемый район 
расположен на правобережье р. Шексны. 

Абсолютные отметки поверхности исследуемого участка составляют 106÷116 м 
Балтийской системы высот БСВ, общий уклон поверхности направлен к юго-западу. В юго-
западной части расположено подсобное хозяйство, теплицы, на юге площадка граничит с 
производственными корпусами Азотного комплекса. По территории проходят грунтовые 
дороги. 

На части площадке располагается лесной массив, представленный смешанным лесом с 
подлеском: мелколиственными деревьями – березой, осиной, ольхой, а также деревьями 
хвойных пород – сосной и елью, присутствует кустарниковая растительность – ива. 
Существуют небольшие овраги и поверхностные водотоки (ручьи), некоторые являются 
временными, образуются в весенний период. 
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Также из геоморфологических форм отмечаются болота небольшой площади. 
Существуют заболоченные места, непроходимые для автомобильного транспорта и 
пешеходного движения, поросшие осокой и камышами. 

В процессе изысканий гидрогеологические работы сводились к замерам глубины 
появления и установившегося уровня подземных вод. Установившийся уровень замерялся через 
сутки после проходки скважин. На период изысканий (май 2016 года) по трассе ЛЭП вскрыты 
подземные воды грунтового типа на глубине от 1,2 м до 1,5 м, от поверхности земли (на отм. 
земли от 115,69 м до 122,49 м). Вскрытые грунтовые воды приурочены к линзам и прослоям 
песков в моренных суглинках. Питание водоносного горизонта происходит за счет 
инфильтрации атмосферных осадков. 

Расчетный уровень грунтовых вод вдоль трассы проектируемой ЛЭП в осенне-весенние 
дождливые периоды будет близок к отметкам поверхности земли. Сезонное колебание уровня 
грунтовых вод от 1,0 м до1,5 м. 

По химическому составу грунтовые воды относятся к гидрокарбонатно-кальциевому типу. 
По отношению к бетонам марки W4 грунтовые воды на участке работ неагрессивны. 
По отношению к арматуре железобетонных конструкций подземные воды 

слабоагрессивны при периодическом смачивании и неагрессивны при постоянном погружении . 
По отношению к металлическим конструкциям (при скорости движения до 1 м/с) грунтовые 
воды среднеагрессивны. 

По данным выполненных буровых работ и лабораторных определений грунтов, в 
результате анализа пространственной изменчивости частных показателей физико-механических 
свойств, с учетом генезиса отложений, на участке проектируемой ЛЭП выделено 7 инженерно-
геологическихэлементов (ИГЭ). Номенклатура грунтов присвоена согласно ГОСТ 25100-2011. 

Современные техногенные насыпные образования (tIV) 
ИГЭ-1а– насыпной грунт сооружений, пересекаемых ЛЭП (физико-механические 

свойства грунтов дополнительно не изучались). 
Современные отложения (еIV) 
ИГЭ-1 -почвенно-растительный слой с корнями растений и деревьев, мощностью 0,2-0,6м. 
Верхнечетвертичные озерно-ледниковые отложения (lgIIIvd) 
ИГЭ-2 – суглинок легкий пылеватый мягкопластичный, коричневый с линзами и 

прослоями песков мелких мощностью 0,8-1,2 м; 
Верхнечетвертичные ледниковые отложения (gIIIvd) 
ИГЭ-3 – суглинок легкий пылеватый мягкопластичный, коричневый с прослоями песка 

мелкого с включением гравия и гальки до 10-15% мощностью 0,9м; 
ИГЭ-4 –песок мелкий серовато-коричневый, коричневый, влажный и водонасыщенный, 

средней плотности, мощностью 0,5-0,9 м; 
ИГЭ-5 –песок средней крупности серый, водонасыщенный, средней плотности, 

мощностью 0,2м-0,5м; 
ИГЭ-6 – суглинок легкий пылеватый тугопластичный коричневый с включением гравия и 

гальки до 10-15%, вскрытой мощностью 3,0-3,5 м. 
Коррозионная активность моренных суглинков по отношению к углеродистой и 

низколегированной стали – высокая. 
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  Проектируемая ВЛ. 
 
 Рисунок 1. Схема расположения проектируемой ВЛ. 

1.2.2 Климат. 
 

Согласно СП 131.13330.2012 исследуемый участок расположен в климатическом 
подрайоне II-В. Исследуемая площадка расположена в зоне умеренно-континентального 
климата с холодной зимой и умеренно-теплым летом. 

В соответствии со своим географическим положением рассматриваемый район находится 
под воздействием воздушных масс Атлантики, реже Арктического бассейна, а также 
воздушных масс, сформировавшихся над территорией Европы. Коэффициент стратификации 
атмосферы А=160. Коэффициент рельефа местности 1. Скорость ветра, не превышающая 
повторяемость 5 % составляет 6,7 м/с. 

Климат территории определяется малым количеством солнечной радиации зимой, 
воздействием северных морей и интенсивным западным переносом воздушных масс. Частая 
смена воздушных масс придает погоде в течение всего года большую неустойчивость. 

Атмосферные потоки определяют направление ветров над территорией района. Поскольку 
преобладает западный перенос воздушных масс, то господствуют ветры юго-западной 
составляющей. Однако имеются сезонные различия. Зимой больше повторяемость южных, 
юго-западных и западных ветров, летом возрастает доля северо-восточных и северо-западных. 

Зимой преобладают ветры с южной составляющей. Средняя минимальная температура 
января минус 15,5°С. Минимальные температуры воздуха могут достигать от минус 46°С до 
минус 49°С. Осадков выпадает 29-62 мм в месяц. Продолжительность залегания снежного 
покрова достигает 154-168 дней. Продолжительность морозного периода составляет 154 суток. 

Весной переход средних суточных температур к положительным значениям наблюдается 
в начале апреля. Среднемесячное количество осадков составляет 34-55 мм. Снежный покров 
сходит в конце апреля. Время прохождения паводка с 15.04 по 03.05. 

Летом преобладают ветры в юго-западном направлении. Самый теплый месяц лета –июль. 
Средняя максимальная температура июля - плюс 22,3°С. Максимум температуры может 
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достигать плюс 37,0°С. Среднее месячное количество осадков составляет 75-85 мм. 
Осенью переход средней суточной температуры к отрицательным значениям наблюдается 

в середине ноября. Снежный покров устанавливается во второй половине ноября. Среднее 
месячное количество осадков составляет 50-78 мм. 

Среднегодовая повторяемость слабых ветров, штилей и приземных инверсий не 
превышает 30 %. Потенциально опасными для селитебных зон г. Череповца являются западные 
и северо-западные направления ветра, среднегодовая повторяемость которых составляет 
соответственно 14 % и 7 % в год. Преобладающие южные направления ветра большую часть 
года уносят выбросы основных источников загрязнения в противоположную от селитебных зон 
города сторону. 

Расчётные метеорологические и климатические характеристики сведены в таблицу 2. 
Таблица 2. – Расчётные метеорологические и климатические характеристики 

Наименование Характеристика 
Среднегодовая температура воздуха, 0С + 3,2 
Абсолютный минимум температуры воздуха, 0С - 41,1 
Абсолютный максимум температуры воздуха, 0С + 31,8 
Температура наиболее холодной пятидневки 92% обеспеченности, 0С - 32 
Температура наиболее холодной пятидневки 98% обеспеченности, 0С - 38 
Температура наиболее холодных суток 92% обеспеченности, 0С - 37 
Температура наиболее холодных суток 98% обеспеченности, 0С - 42 
Скорость ветра не превышающая повторяемость 5%, м/с 11 
Район по ветровому давлению I 
Нормативное значение ветрового давления, Па 400 
Район по гололёду III 
Толщина стенки гололеда на высоте 10 м от поверхности земли 20мм 
Среднегодовая продолжительность гроз, ч 40-60 
Район по степени загрязнения атмосферы 4 
Район по весу снегового покрова IV 
Вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности, кПа 2,4 

1.2.3 Инженерно-геологические условия 
 

В геологическом строении проектируемой трассы ЛЭП принимают участие современные 
техногенные отложения, современный почвенно-растительный слой, верхнечетвертичные 
озерно-ледниковые и ледниковые образования. 

Геолого-литологический разрез участка работ по полевым и лабораторным данным на 
разведанную скважинами глубину представлен ниже (сверху-вниз): 

1.Современные техногенные отложения (tlV), представленные насыпными грунтами 
земполотна железной дороги и насыпными отложениями трассы газопровода (ИГЭ-1а). 

Встречены при пересечении проектируемой трассой ЛЭП вышеуказанных сооружений. 
2.Современные отложения (еlV) представлены почвенно-растительным слоем с корнями 

растений и деревьев (ИГЭ-1) мощностью 0,2 м-0,6 м. 
3.Верхнечетвертичные озерно-ледниковые отложения (lglll), представленные суглинками 

легкими пылеватыми коричневого цвета, мягкопластичной консистенции (ИГЭ-2) с тонкими 
линзами и прослоями песков мелких. Мощность озерно-ледниковых отложений составляет 0,8 
м-1,3м. 

4.Верхнечетвертичные ледниковые отложения (glll), представленные суглинками легкими 
пылеватыми коричневого цвета, тугопластичной консистенции (ИГЭ-6) и мягкопластичной 
консистенции (ИГЭ-3) с включением гравия и гальки до 10-15% с линзами и прослоями песков 
мелких (ИГЭ-4) и средней крупности (ИГЭ-5). 

Пески вскрыты средней плотности, влажные и водонасыщенные, серого, серовато- 
коричневого и коричневого цветов. Мощность песков мелких составляет 0,5 м-0,9 м. Мощность 
песков средней крупности изменяется от 0,2 м до 0,5 м. 
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Общая вскрытая мощность ледниковых отложений составляет 3,5 м-4,7 м. 

1.2.4 Рельеф.  
 

Трасса проектируемых отпаек ВЛ 110 кВ проходит по естественному рельефу местности. 
Планировочной организации земельного участка по трассе ВЛ проектной документацией 

не предусматривается. 
Инженерная подготовка трассы проектируемой ВЛ 110 кВ заключается в вырубке 

просеки, очистке территории от вырубленного леса, кустарника. 

1.2.5 Почвенная характеристика района расположения объекта  
 

На территории Череповецкого района представлены типичные модификации подзолистых 
дерновых почв. Наряду с подзолистыми встречаются дерново-подзолистые, а на северо-востоке 
и дерново-карбонатные почвы. Наиболее значительные площади заняты различными видами 
болотных почв.  

Дерново-подзолистые песчаные и супесчаные почвы характеризуются низким 
содержанием гумуса (не более 1,0-2,5 %), тонким плодородным слоем, повышенной 
кислотностью (рН 4-6). Эти почвы бедны гумусом и содержат мало азота. Высокая 
водопроницаемость и малое содержание коллоидных частиц, способных удерживать 
питательные вещества, приводит к значительному вымыванию из этих почв элементов пищи 
растений.  

Дерново-подзолистые заболоченные почвы формируются под влиянием избыточного 
увлажнения атмосферными водами на склонах и в понижениях рельефа, а так же на 
выровненных территориях при близком подстилании водоупорными породами. Реакция почвы 
верхних горизонтов кислая, с глубиной повышается до нейтральной и слабощелочной, что 
обусловлено близким залеганием карбонатной морены. Подвижные соединения фосфора и 
калия содержатся в травяной подстилке.  

Для болотно-подзолистых почв характерна мощная торфянистая подстилка, лежащая на 
оглеенном подзолистом горизонте. В зависимости от мощности торфянистой подстилки и 
степени оглеения болотно-подзолистые почвы разделяются на ряд подтипов. Наиболее часто 
встречаются торфянисто-подзолистые глееватые почвы.  

В границах участка расположения объекта, представлены различные модификации 
насыпных урбаноземов, измененных подзолисто-дерновых почв. Насыпной тип почвенного 
профиля формируется в результате погребения под антропогенными наслоениями естественной 
почвы. Он образован путем перемешивания естественных почвенных горизонтов в результате 
строительных работ, добавлением различных остатков строительного, промышленного и 
бытового мусора и насыпи сверху естественных почв с участков, идущих под застройку. 
Данным почвам характерно уплотнение, повышенная кислотность или щелочная реакция. 
Вследствие большого количества строительного мусора, шлака насыпные почвы имеют низкую 
влажность и водоудерживающую способность.  

Гумусовый горизонт дерново-подзолистых почв на данной территории выражен слабо, 
имеет грязновато-серый цвет. Реакция почвы верхних горизонтов кислая, с глубиной 
повышается до нейтральной и слабощелочной, что обусловлено близким залеганием 
карбонатной морены.  

Почвы территории испытывают значительную техногенную нагрузку в результате 
выбросов в атмосферу вредных веществ предприятиями металлургической и химической 
промышленности.  

1.2.6 Характеристика растительного мира в районе расположения объекта  
 

Череповец расположен в полосе южной тайги подзоны хвойных лесов. Численность 
основных видов растений Вологодской области:  

сосудистых растений – 1706 (649 родов, 137 семейств);  
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мохообразные – 340;  
водоросли – более 1000;  
лишайники – 270;  
грибы – 34.  
Лесная растительность занимает 56 % от площади Череповецкого района, что составляет 

429 632 га. По возрастному составу леса Череповецкого района распределяются следующим 
образом: молодняки — 11%, средневозрастные — 32%, приспевающие — 14%, спелые и 
перестойные насаждения — 43%. Породный состав относительно территории лесного фонда 
представлен следующим образом: насаждения с преобладанием сосны — 30%, с преобладанием 
ели — 18%, с преобладанием березы — 40%, с преобладанием осины — 8%.  

Списки редких и охраняемых растений и грибов утверждены постановлениями 
Правительства области от 29.03.2004 № 320 "Об учреждении Красной книги Вологодской 
области", от 19.12.2006 года № 1274 "Об утверждении списка животных, занесённых в Красную 
книгу Вологодской области".  

В Красную книгу области занесены: 294 вида растений и грибов (сосудистых растений - 
202 вида, мохообразных - 36 видов, водорослей - 4 вида, 31 вид - лишайников и 21 видов 
грибов).  

1.2.7 Флора и фауна площадки проведения строительных работ  
 

Участок строительства находится в пределах территории промзоны г. Череповца. 
Основной растительностью исследуемой территории являются вторичные мелколиственные 
леса, появившиеся на месте вырубленных еловых и частично сосновых лесов. Широко 
распространены березняки, сероольшатники и осинники. В их древесном ярусе произрастает 
береза пушистая, изредка с примесью ели, ольхи серой и черной, осины. Кустарниковый ярус 
развит хорошо, иногда он очень густой и состоит из черемухи, жимолости, крушины, 
шиповника, ивы, калины. Травяной покров представлен как лесными, так и луговыми 
растениями (сныть, дудник, ландыш, крапива, овсяница луговая, лютик и другие).  

Низинные участки заняты болотной растительностью. Произрастают болотные виды ивы 
и карликовая береза, в травяном покрове постоянны осока, пушица, вейник, вахта, хвощ 
топяной.  

Общий облик растительности неудовлетворительный. Под влиянием техногенных 
факторов в зеленой массе уменьшается содержание хлорофилла. Ткани растения изменяют цвет 
на желтый, охристый. На большей части территории предприятия растительность имеет 
среднюю степень пораженности.  

Большую долю во флоре территории объекта строительства занимают рудеральные виды. 
Антропогенные преобразования территории привели к нарушению естественной 
гетерогенности ландшафта, что отразилось на экотопологической и биотопологической 
структурах. На территории расположения объекта, можно выделить два биотопа: центральный 
(антропогенезированный), окружающий (более и менее естественный).  

Основу флоры составляют представители отдела Цветковые Magnoliophyta – 92,7 % от 
общего числа видов. Среди них преобладают представители класса Двудольные Magnoliopsida 
– 67,7 % . Представители отдела Голосеменные составляют 25% от общего числа 
обнаруженных видов. Мхи и лишайники в сложении растительного покрова исследуемого 
объекта существенной роли не играют (3,1 % от общего числа видов). Из мхов на территории 
объекта встречается плевроциум Шребера Pleurozium schreberi (Вrid.) Mitt.; лишайники 
представлены золотянкой стенной Xanthoria parietina L. и гипогимнией вздутой Hypogymnia 
physodes L.  

Преобладающее положение во флоре занимают следующие семейства: Сложноцветные 
Compositae (16,6 %), Злаки Gramineae (15,6%), Осоки Сyperaceae (7,3 %), Бобовые Fabaceae 
(6,25%). Розоцветные Rosaceacea, Ивовые Salicaceae, Хвощовые Equisetaceae составляют по 4,2 
% от общего количества видов; Крестоцветные Brassicaceae, Зонтичные Apiaceae, 
Норичниковые Scrophulariaceae – по 3,1 %.  
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В целом, по характеру распределения семейств, флора объекта относится к бореальным 
флорам.  

Соотношение семейств по количеству видов говорит о бедном видовом составе 
сосудистых растений объекта исследования. Данное соотношение обычно проявляется при 
сильных антропогенных нагрузках, оказываемых на флору и растительность. Большая доля 
числа видов ведущих семейств, содержащих более 60-70% видов от общего числа – показатель 
высокой трансформированности местообитания и характеризует флору как флору, 
развивающуюся в условиях экстремальной среды. Кроме того, данное соотношение семейств по 
видам растений говорит о сильной степени трансформации почвенного покрова территории 
объекта. Структура спектра «10 ведущих семейств» указывает на экстремальные условия 
местообитаний растений. Достаточно высокое значение этого показателя (более 60 %) 
свидетельствует об идущих процессах трансформации экосистемы. На исследуемой территории 
спектр ведущих семейств составляет 67,7 %.  

Преобладание в составе растительного покрова термо- и ксерофильных семейств: 
Compositae, Gramineae, Fabaceae, Brassicaceae, Apiaceae, Rosaceace говорит о синантропизации 
флоры.  

1.2.8 Характеристика животного мира района расположения объекта  
 

В лесах Череповецкого района обитают таежные виды животных: бурый медведь, черный 
хорь, лесная куница, рябчик, глухарь. Также широко распространены: лось, кабан, 
обыкновенная полевка, тетерев, серый журавль.  

На территории Вологодской области зарегистрировано 45 видов животных, внесенных в 
Красную книгу Российской Федерации, 2001 (моллюски – 1 вид, насекомые – 7 видов, костные 
рыбы – 7 видов, птицы – 27 видов, млекопитающие – 2 вида) и 34 вида, нуждающихся в 
контроле за состоянием их популяций.  

Фауна промзоны представлена типичными синантропными видам. Наиболее часто на 
территории можно встретить таких «истинных синантропов» как грач, серая ворона, сизый 
голубь, домовый воробей, галка, черный стриж, городская ласточка, черный дрозд, щегол, 
зеленушка. К синантропам среди млекопитающих можно отнести мышь домовую, серую и 
черную крыс. Редких и особоохраняемых видов животных на территории объекта не 
зарегистрировано. 
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1.3 Сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных участков, 
продольных и поперечных уклонах, преодолеваемых высотах. 
 

Общая протяженность проектируемых отпаек ВЛ 110 кВ составляет: 
Отпайка от ВЛ-110 кВ «Суда-1» - 0,684км; 
Отпайка от ВЛ-110 кВ «Суда-2», в кабельном исполнении - 0,125км, в воздушном 

исполнении – 0,585км. 
По трассе отпайки от ВЛ-110 кВ «Суда-1» 3 угла поворота. 
По трассе отпайки от ВЛ-110 кВ «Суда-2» 6 углов поворота. 
Протяжённость прямых участков согласно таблице 3. 

 
Таблица 3 - Протяжённость прямых участков трассы ВЛ 110 кВ 

№ 
п.п. Начальная опора № Конечная опора 

№ Протяжённость, м Угол поворота 

отпайка от ВЛ-110 кВ «Суда-1» 
1 1 4 79 29°31' право 
2 4 7 331 18°43' лево 
3 7 8 68 57°18' лево 
4 8 портал 206 0° 

отпайка от ВЛ-110 кВ «Суда-2» 

1 1 Кабельный блок 
№1 6 90°' лево 

2 Кабельный блок №1 Угол №1 8 30°51' лево 
3 Угол №1 Угол №2 9 55°10' лево 
4 Угол №2 Угол №3 86 4°45' право 

5 Угол №3 Кабельный блок 
№2 22 0° 

6 Кабельный блок №2 5 14 24°58' право 
7 5 7 291 30°51' лево 
8 7 8 68 57°18' лево 
9 8 портал 206  

 

1.4 Обоснование необходимости размещения линейного объекта и его 
инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного, фондов, 
землях особо охраняемых природных территорий. 
 

Маршрут согласован со всеми заинтересованными организациями и владельцами угодий. 
При этом оптимизирована длина трасс с учетом топографических, геологических, 
природоохранных условий местности.  

1.5. Основание для разработки 
 
Техническое задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проектной 

документации, разработку проектной и рабочей документации по объекту "Двухцепная ВЛ-110 
кВ от ВЛ 110 кВ "Суда-1", "Суда-2" до примных порталов ПС 110/10 кВ с кабельным 
переходом одной линии под ВЛ-220 кВ", утвержденное ООО "ПроектСтрой" 29.04.2016 г. 

Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям филиала 
ОАО "МРСК Северо-Запада"  ПС110/10 кВ для электроснабжения Индустриального парка 
"Череповец". 

Т-ехнические условия №10/00190 от 26.05.2016 на пересечение газопровода высокого 
давления диаметром 720 мм ГРС-4-Аммофос, газопровода высокого давления диаметром 426 
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мм ГРС-1-Аммофос, проектируемого газопровода выского давления к объекту 
"Индустриальный парк Череповец", выданные АО "Газпром газораспределение Вологда" 

Технические условия №ФАЧ-301.01/09/5499-2016 от 02.06.2016 на пересечение ВЛ-110 
кВ "Суда-1", "Суда-2" с жд путями, выданные АО "Фосагро-Череповец" 

Технические условия №М1/П5/2/681 от 03.06.2016 (с изменением №М1/П5/2/905 от 
07.07.2016 г.) на прохождение отпайки от ВЛ 110 кВ "Суда 1" и "Суда 2" от опоры №35 до 
строящейся ПС 110 кВ "ИП Череповец" на участке пересечения с двухцепной ВЛ-220 кВ Азот 
3,4 в пролете опор №38-39, двухцепной ВЛ-220 кВ ТЭЦ ЭВС 2-Череповецкая, Череповецкая-
ГПП 12 с отпайкой на НПП 6 (Агломерат 2), в пролете опор №39-40, выданнные Вологодским 
предприятием магистральных электрических сетей филиала ПАО "ФСК ЕЭС" 

Технические условия №ФАЧ-301.01/09/6549-2016 от 28.06.2016 на параллельное 
прохождение проектируемой отпайки от ВЛ 110 кВ вдоль железной дороги и вдоль отпайки 
ВЛ-220 кВ "Азот-4", выданные АО "ФосАгро-Череповец". 

1.6  Сведения о функциональном назначении объекта, состав и характеристика 
производства. 
 

Проектируемая двухцепная отпайка ВЛ 110 кВ является линией высокого напряжения. 
Проектируемая двухцепная отпайка ВЛ-110 кВ от двухцепной ВЛ 110 кВ «Суда 1», «Суда 

2» обеспечивает электроэнергией проектируемую ПС 110 кВ «ИП Череповец». 
Основным функциональным назначением ПС 110 кВ «ИП Череповец» является прием 

электроэнергии напряжением 110 кВ, ее преобразование и распределение потребителям. 
Согласно расчетов электрических режимов сети 110 кВ передаваемая мощность с учетом 

перспективы – 25 МВА. 
В рамках проекта предусмотрено строительство двухцепной ВЛ-110 кВ в воздушном 

исполнении с кабельной вставкой 110 кВ от существующей двухцепной ВЛ-110 кВ «Суда 1», 
«Суда 2» до проектируемой ПС 110 кВ «ИП Череповец». 

Начальной точкой проектируемого ответвления 110 кВ является проектируемая опора №1 
типа 1У110-4, установленная в пролете между опорами №35 и №36 существующей двухцепной 
ВЛ-110 кВ «Суда 1», «Суда 2». Конечной точкой проектируемого ответвления 110 кВ являются 
приемные порталы проектируемой ПС «ИП Череповец». 

Отпайка от ВЛ-110 кВ «Суда 1» выполнена воздушным способом. Началом трассы 
является проектируемая опора №1 типа 1У110-4, далее ВЛ заходит на существующую опору № 
2 типа У220-3 и по фазировке распределяется следующим образом: 

- фаза «А» со средней траверсы приходит на правую нижнюю траверсу опоры №2 
типа У220-3, далее до проектируемой опоры №4 идет по правой нижней траверсе, с опоры №4 
типа 1У110-5 с правой нижней траверсы приходит на верхнюю левую траверсу проектируемой 
опоры №5 типа 1У110-4; 

- фаза «В» (верхняя) приходит на средину нижней траверсы опоры №2 типа У220-3 и 
далее идет по средине нижней траверсы до проектируемой опоры №4 типа 1У110-5, затем с 
опоры №4 типа 1У110-5 с середины нижней траверсы уходит на левую среднюю траверсу 
опоры №5 типа 1У110-4, 

- фаза «С» с нижней траверсы приходит на левую нижнюю траверсу опоры №2 типа У220-
3, далее до проектируемой опоры №4 типа 1У110-5 идет по левой нижней траверсе, с опоры №4 
типа 1У110-5 на нижнюю левую траверсу проектируемой опору №5 типа 1У110-4 и далее до 
приемных порталов ПС 110 кВ «ИП Череповец». 

Общая протяжённость отпайки от ВЛ 110 кВ «Суда 1» составляет 0,684 км. 
Отпайка от ВЛ-110 кВ «Суда 2» выполнена кабельно-воздушным способом и 

распределяется следующим образом: 
- с проектируемой опоры №1 типа 1У110-4 заходит на портал №1 типа ПСЛ-110 Я2 затем 

на кабельный блок №1 (блок концевых муфт опорного типа), далее для выполнения перехода 
под существующими ВЛ 220 кВ переходит в кабель и уже в кабельном исполнении (в 
кабельном лотке) протяженностью 0,125 км до кабельного блока №2, далее с кабельного блока 
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№2 приходит на портал №2 типа ПСЛ-110Я2 и затем на проектируемую опору №5 типа 1У110-
4 далее воздушным способом до приемных порталов ПС 110 кВ «ИП Череповец».; 

Распределение фаз выполнено следующим образом: 
фаза «А» приходит на правую верхнюю траверсу; 
фаза «В» приходит на правую среднюю траверсу; 
фаза «С» приходит на правую нижнюю траверсу; 
Общая протяжённость отпайки от ВЛ 110 кВ «Суда 2» составляет 0,710 км, в том числе: 
- в кабельном исполнении - 0,125 км; 
- в воздушном исполнении – 0,585. 
Крепление кабелей в «треугольник» выполняется хомутами из немагнитных материалов. 
Шаг между хомутами составляет не более 1 м. 
Кабельные линии предусмотрены со встроенными волоконно-оптическими датчиками, 

для мониторинга за температурным состоянием кабельных линий. Система мониторинга 
одинакова для всех кабельных линий (110 кВ), независимо от способа их прокладки. 

Минимальный радиус изгиба кабеля при прокладке по трассе составляет 30 наружных 
диаметров кабеля. При монтаже с использованием специального шаблона (при условии 
предварительного подогрева кабеля до 20-30 °С) допускается минимальный радиус изгиба 
кабеля 15 наружных диаметров кабеля. 

Для обеспечения возможности установки проектируемой анкерной опоры № 1, проектом 
предусмотрен демонтаж существующих проводов, троса и ВОЛС, а также устройство 
временной анкеровки проводов и троса.  

На время монтажа опоры №1 типа 1У110-4 выполнить подвеску существующей ВОЛС в 
пролете опор №35 - №36 существующей ВЛ-110 кВ «Суда 1», «Суда 2» по временной схеме на 
деревянных опорах. 

Деревянные стойки С2 высотой 9,5 м, установить в сверленый котлован. 
Крепление ВОЛС к временным опорам №2 и №3 выполнить промежуточным с помощью 

зажима поддерживающего спирального марки ПСО-13,6/14,7П-31 и узла крепления 
поддерживающего УК-П-02 производства ЗАО «Электросетьстройпроект». 

Крепление ВОЛС к временным опорам №1 и №4 выполнить анкерным с помощью зажима 
натяжного спирального марки НСО-13,6/14,7П-01, узла крепления натяжного УК-Н-01. 

Узлы крепления УК-П-02 и УК-Н-01 закрепить к деревянной опоре с помощью комплекта 
ленточных хомутов. 

После монтажа опоры №1 типа 1У110-4 выполнить перевес ВОЛС на постоянную схему. 
На отпайке ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Суда-1» проектом предусмотрена установка 

ВЧ-заградителей на опоре №1 в фазах «А» и «В». 
На отпайке ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Суда-2» проектом предусмотрена: 
- установка на портале №1 ВЧ-заградителей во всех трех фазах; 
- установка на портале №2 ВЧ-заградителя в фазе «С»; 
- установка двух блоков конденсаторов связи. 

1.7 Сведения о размерах средств, требующих для возмещения убытков, 
правообладателям земельных участков.  

 
Земельные участки на период строительства ВЛ 110 кВ, под размещение строительных 

вагончиков и стройплощадки будут образованы из земель государственной неразграниченной 
собственности г. Череповца в границах кадастрового квартала 35:21:0102004 (земли 

промышленности, энергетики транспорта, связи и иного специального назначения). 
Образуемые земельные участки будут предоставлены в аренду на период строительства 
объекта, дополнительного возмещения убытков не требуется. Арендодателями является МКУ 
«УКСиР».  

Убытки, причиняемые временным занятием земель, подлежат возмещению в полном 
объеме пользователям земли, понесшим эти убытки. Возмещение этих убытков, включая 
упущенную выгоду, производится предприятием, которому отведены земельные участки. 
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Упущенная выгода исчисляется умножением величины ежегодного дохода на 
коэффициент, соответствующий периоду восстановления нарушенного производства в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.05.2003г. №262. 

Размер средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных 
участков, производится согласно договору аренды на земельные участки. 

1.8 Расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения 
линейного объекта. 
 

Расчёт размеров земельных участков, для размещения линейного объекта выполнен в 
соответствии с постановлением правительства РФ №486 от 11.08.2003 г. №486 «Об 
утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных 
линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети» и Нормами 
отвода земель, для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ № 14278тм-т1. 

Во временное пользование (аренда земельного участка на период строительства отпаек 
ВЛ-110 кВ от ВЛ 110 кВ «Суда 1» и «Суда 2») отводятся земли вдоль трассы линии и для 

технологических нужд, в том числе строительные площадки, площадки для сборки опор и пр. 
Ширина полос земель, предоставляемых на период строительства воздушных линий 

электропередачи, сооружаемых на унифицированных и типовых опорах одноцепной ВЛ 110 кВ, 
составляет 12 метров (п.2.3 «Норм отвода земель, для электрических сетей напряжением 
0,38750 кВ № 14278тм-т1). 

Площадь земельного участка, предоставляемая дополнительно во временное пользование 
для монтажа унифицированных и типовых опор (нормальной высоты) воздушных линий 
электропередачи в местах их размещения составляет 800 кв.м. для стальной анкерно-угловой 
опоры и 560 кв.м для стальной свободностоящей промежуточной опоры (п.2.5 «Норм отвода 
земель, для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ № 14278тм-т1). С учетом условий и 
методов строительства эти площади допустимо определять проектом, утвержденным 
заказчиком в установленном порядке. 

Общая площадь земельного участка, предоставляемого на период строительства 
воздушной линии электропередачи 110 кВ, составляет 1,45 га. 

Площадь отвода земельного участка для установки опоры воздушной линии 
электропередачи в постоянное пользование (долгосрочная аренда земельного участка на период 
эксплуатации ВЛ-110 кВ) рассчитывается как площадь как площадь контура, отстоящего на 
 1 метр от контура проекции опоры на поверхность земли (включая оттяжки), для земельных 
участков, граничащих с земельными участками всех категорий земель, кроме предназначенных 
для установки опор с ригелиями глубиной заложения не более 0,8 метра земельных участков, 
граничащих с земельными участками сельскохозяйственного назначения (п.4 По становления 

Правительства РФ от 11 августа 2003г. №486 «Об утверждении правил определения 
размеров земельных участков для размещения воздушных линий связи, обслуживающих 
электрические сети»). 

Площадь отвода земельного участка в постоянное пользование для различных типов опор 
представлен в таблице 4. 

 Таблица 4 – Площади отвода земель в постоянное пользование 
№ п/п 

 Тип опор Кол-во Отвод земли 
под 1 опору, м2 Всего, м2 

1 У220-3 (сущ.) 2 100 200 
2 1У110-5 1 55 55 
3 1У110-4 3 65 195 
4 1У110-4+5 2 115 230 
5 1П110-110-6-3,2 1 43 43 

6 Блок кабельных муфт и 
ОПН 110 кВ с ограждением 2 168 336 

Общая площадь отвода 1059 
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Разрешенное использование земельного участка – энергетика. 

1.9 Перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, включая их 
характеристику, перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству. 
 
Трасса проектируемых отпаек ВЛ 110 кВ пересекают естественные препятствия и 
инженерные сооружения, представленные в таблице 5. 
Таблица 5 – Пересечения проектируемых ВЛ 110 кВ 

№ 
п.п. 

Наименование 
пересечения Собственник пересечения Угол 

пересечения 
1 ВЛ-220 кВ ПАО «ФСК ЕЭС» 90° 
2 ВЛ-220 кВ ПАО «ФСК ЕЭС» 90° 

3 Газопровод АО «Газпром газораспределение 
Вологда» 50,4° 

4 Ж/Д пути АО «ФосАгро-Череповец» 73° 

5 Газопровод АО «Газпром газораспределение 
Вологда» 57,5° 

Все переходы в соответствии с расчетами выполнены на унифицированных опорах, с 
соблюдением необходимых габаритов в соответствии с требованиями ПУЭ и техническим 
заданием. 

1.10 Данные о пересекаемых реках, водохранилищах и других водных объекта 
 

Трасса проектируемых отпаек ВЛ-110 кВ не пересекает водных объектов. 

1.11 Охранные зоны. 
 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", для обеспечения 
нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения магистральных 
трубопроводов и их объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны:  

-вдоль трассы газопровода высокого давления – в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими в 5 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;  

-вдоль воздушных линий электропередачи -в виде воздушного пространства над землей, 
ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны 
линии на расстояние от крайних проводов по горизонтали  

 
Таблица 6. Охранные зоны электропередач 
 

до 1 кВ -2 м 
до 20 кВ -10м 
до 35 кВ -15 м 
до 110 кВ -20 
до 220 кВ -25 

 
-вдоль подземных кабельных и для воздушных линий связи, в виде участков земли вдоль 

этих линий, определяемых параллельными прямыми. 
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1.12 Каталог координат территории, в границах которой планируется установление 
сервитута на период строительства. 
 
Координаты представлены в МСК-35. 

 

№ 
угла 

Координаты по проекту 
планировки и межевания 

территории. 

X Y 
1 346 797,813 2 208 154,029 
2 346 831,335 2 208 153,872 
3 346 981,344 2 208 104,592 
4 347 037,245 2 208 150,037 
5 347 183,677 2 208 382,777 
6 347 191,318 2 208 380,199 
7 347 220,920 2 208 412,396 
8 347 282,306 2 208 449,373 
9 347 332,791 2 208 346,178 
10 347 342,319 2 208 351,115 
11 347 345,343 2 208 379,460 
12 347 281,297 2 208 507,959 
13 347 257,543 2 208 524,158 
14 347 247,623 2 208 519,869 
15 347 265,401 2 208 479,871 
16 347 268,847 2 208 472,833 
17 347 204,133 2 208 437,824 
18 347 028,141 2 208 158,101 
19 346 978,861 2 208 118,039 
20 346 827,456 2 208 167,764 
21 346 796,906 2 208 177,740 
1 346 797,813 2 208 154,029 
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1.13  Ведомость координат проектируемых красных линий 
 
Координаты представлены в МСК-35. 
 

 

№ 
угла 

Координаты по проекту 
планировки и межевания 

территории. 

X Y 
1 346 797,813 2 208 154,029 
2 346 831,335 2 208 153,872 
3 346 981,344 2 208 104,592 
4 347 037,245 2 208 150,037 
5 347 183,677 2 208 382,777 
6 347 191,318 2 208 380,199 
7 347 220,920 2 208 412,396 
8 347 282,306 2 208 449,373 
9 347 332,791 2 208 346,178 
10 347 342,319 2 208 351,115 
11 347 345,343 2 208 379,460 
12 347 281,297 2 208 507,959 
13 347 257,543 2 208 524,158 
14 347 247,623 2 208 519,869 
15 347 265,401 2 208 479,871 
16 347 268,847 2 208 472,833 
17 347 204,133 2 208 437,824 
18 347 028,141 2 208 158,101 
19 346 978,861 2 208 118,039 
20 346 827,456 2 208 167,764 
21 346 796,906 2 208 177,740 
1 346 797,813 2 208 154,029 
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Границы земельных участков
Границы кадастровых кварталов

Условные обозначения

ЗУ участок отводимый в постоянное
пользование (под опору)

ЗУ отводимый на время стрительства

Проектируемая ВЛ
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