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РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ 
ОБЪЕКТОВ

Введение

Проект планировки территории выполнен в отношении линейного объекта «Берегоукрепительные работы Рыбинского водохранилища в районе д.Вичелово-Костяевка Череповецкого района Вологодской области». Проект подготовлен на основе топографической съемки М 1:1000, выполненной ООО «Агрогеосервис» в сентябре 2017 года на основании технического задания (утвержденного заказчиком), в системе координат МСК-35, система высот Балтийская.
Основная цель проекта – разработка планировочного решения территории для проведения берегоукрепительных работ Рыбинского водохранилища в районе д. Вичелово – Костяевка. Требуется создать безопасный и рекреационно- привлекательный участок берега, предотвратить разрушение береговой линии и затопление прилегающих территорий, приводящее к заболачиванию местности и повышению уровня грунтовых вод.
      Площадь зеркала Рыбинского водохранилища при нормальном подпорном уровне 4550 км“, полный объём - 25,4 куб.км . Водохранилище и его прибрежная часть представляют собой единый природно-хозяйственный комплекс. Решая энергетические и транспортные проблемы, водохранилище изменяет водный режим и ландшафты прибрежных территорий. Изменяющиеся гидрологические условия влекут за собой изменения режима грунтовых вод, свойств почв и тем самым воздействуют на жизнь прибрежий. Кроме земель, затопленных при заполнении водохранилища (из них 53  процента составляли леса, 19 процентов — луга, 12 процентов — пашня), его водами были подтоплены еще 38 тысяч гектаров береговой зоны. Здесь наблюдается подпор поверхностных и грунтовых вод, чему в немалой степени благоприятствуют геологические особенности района — наличие водовмещающих слюдистых песков, подстилаемых водоупорными озерноледниковыми глинами и суглинками. Подъем грунтовых вод усилил процессы образования болот, в том числе в лесах. Площадь заболоченных лесов в Дарвинском заповеднике возросла до 58 процентов. Негативное воздействие охватывает территорию, расположенную на расстоянии от одного до четырех километров от водохранилища. Дальнейшее распространение такого влияния гасится обширными верховыми болотами. 
Кроме того, на берега и береговые сооружения водохранилища влияют следующие факторы:
· режимные (годовые и суточные) колебания уровня воды, паводковые повышения уровня, сгонно-нагонные явления и сейши;
· размывающее воздействие волновых течений;
· ветровые и судовые волны;
· ледовые воздействия во всем их многообразии;
· режим движения взвешенных и влекомых наносов, в сочетании с его влиянием на динамику берегов;
· нестационарный процесс переформирования русла и берегов;
· снижение прочностных свойств грунтов с образованием ползучести, в результате чего на участке проектирования образовался обрыв вдоль всей береговой линии;
· режим подземных вод в бортах водоема.
На Рыбинском водохранилище зарегистрированы 50-70 см сгоны и нагоны (подъёмы и спады уровня воды у берегов водохранилища, вызванные
течениями, образующимися под действием ветра).
Все эти факторы негативно влияют на береговую полосу, в результате чего происходит размыв и разрушение берега, сопровождающиеся выкорчевыванием деревьев и кустарников, размывом почв. Разрушение имеет прогрессирующий характер, поэтому для предотвращения негативных последствий необходимо произвести укрепление берега.
Проект «Берегоукрепительные работы Рыбинского водохранилища в районе д. Вичелово - Костяевка» разработан в 2009 г. ЗАО «Институт Костромагипроводхоз» в соответствии с техническим заданием, выданным администрацией Череповецкого муниципального района. В связи с тем, что берегоукрепление является линейным объектом – проект планировки подготовлен в соответствии с требованиями к подготовке проектов планировки для размещения линейных объектов.
Проект планировки территории в отношении линейного объекта «Берегоукрепительные работы Рыбинского водохранилища в районе д.Вичелово-Костяевка Череповецкого района Вологодской области», разработан согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций нормативных документов: 
-  Градостроительный кодекс РФ; 
-  Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-Ф3; 
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» №564 от 12.05.2017 г.
-   Генеральный план МО Югское (Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО», 2011 год); 
-   Правила застройки и землепользования МО Югское (утверждены решением Муниципального Собрания Череповецкого муниципального района №140 от 28.04.2015г., изменения внесены  решением Муниципального Собрания Череповецкого муниципального района №241 от 28.04.2016г.
- «Региональные нормативы градостроительного проектирования Вологодской области», утверждены Постановлением Правительства Вологодской области №338 от 11.04.2016 года;
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
- Постановление администрации Череповецкого муниципального района «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Берегоукрепительные работы Рыбинского водохранилища в районе д.Вичелово-Костяевка Череповецкого района Вологодской области» №2893 от 31.10.2017 г.


1.1. Перечень мероприятий по проекту планировки
       Проект планировки территории линейного объекта выполняется на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации (ред. от 25.12.2018 г.), а также постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» №564 от 12.05.2017 г.
Потребность в земельных ресурсах для строительства и эксплуатации объекта «Берегоукрепительные работы Рыбинского водохранилища в районе д.Вичелово-Костяевка Череповецкого района Вологодской области» с целью предотвращения дальнейшего разрушения береговой полосы определена на основании норм отвода земель и в соответствии с проектными решениями. Для проведения строительных работ необходимо дополнительное занятие площадей, в связи с этим был выбран коридор в месте предполагаемого размещения проектируемого берегоукрепительного сооружения. Полоса отвода земель в постоянное пользование состоит из земель, занимаемых для строительства основного сооружения, а также примыкающей территории. На период проведения строительных работ также требуется отвод земель во временное пользование. Граница полосы отвода, необходимая для строительства берегоукрепительных сооружений, определена согласно СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления», СНиП 2.06.03.-85 "Мелиоративные системы и сооружения," СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения".  Ширина полосы постоянного отвода, необходимая для берегоукрепительных сооружений, определяется, исходя из ширины земляного полотна, высоты насыпей и глубины выемок, крутизны откосов, наличия искусственных сооружений, примыканий. Для строительства берегоукрепительных сооружений Рыбинского водохранилища предполагается занятие земельных участков общей площадью 36279 кв.м., находящихся:
 в государственной собственности: категория земель – земли запаса, площадь   1349 кв.м.;
 в государственной собственности: категория земель – земли лесного фонда, площадь 6926 кв.м.
 в государственной собственности: категория земель – земли особо охраняемых территорий и объектов, площадь 11012 кв.м.
- в государственной собственности: категория земель – земли населенных пунктов, площадь 8239 кв.м.
     Участок проектирования расположен на территории Череповецкого муниципального района, Домозеровского сельсовета муниципального образования Югское, в районе д.Вичелово-Костяевка. Участок в районе д.Костяевка составляет по протяженности 500 м. Участок в районе д.Вичелово составляет 1915 м.
     Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта (участок 1 – в районе д.Костяевка)
Таблица 1
	Обозначение характерных точек границы
	Координаты, м

	
	X
	Y

	1
	2
	3

	1
	330243,07
	2214372,03

	2
	330256,21
	2214379,80

	3
	330207,80
	2214437,93

	4
	330177,35
	2214472,74

	5
	330147,12
	2214505,73



Продолжение таблицы №1
	Обозначение характерных точек границы
	Существующие координаты, м

	
	X
	Y

	1
	2
	3

	6
	330089,98
	2214575,55

	7
	330022,05
	2214675,16

	8
	329983,18
	2214725,63

	9
	329951,94
	2214779,47

	10
	329938,92
	2214772,02

	11
	329970,64
	2214717,36

	12
	330010,21
	2214666,00

	13
	330077,95
	2214566,56

	14
	330135,70
	2214495,99

	15
	330166,29
	2214462,61

	16
	330196,12
	2214428,53



     Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта (участок 3 – в районе д.Вичелово)
Таблица 2
	Обозначение характерных точек границы
	Существующие координаты, м

	
	X
	Y

	1
	2
	3

	1
	329124,14
	2215527,70

	2
	329126,19
	2215526,41

	3
	329134,83
	2215538,23

	4
	329084,65
	2215588,01

	5
	329002,66
	2215673,57

	6
	328967,68
	2215719,53

	7
	328925,74
	2215756,94

	8
	328897,27
	2215800,17

	9
	328866,53
	2215837,53

	10
	328822,08
	2215883,87

	11
	328783,80
	2215916,81

	12
	328751,53
	2215953,46

	13
	328712,79
	2215977,24

	14
	328685,42
	2215995,98

	15
	328628,87
	2216025,35

	16
	328617,79
	2216032,38

	17
	328593,12
	2216040,25

	18
	328546,20
	2216066,62

	19
	328468,36
	2216084,00

	20
	328415,99
	2216103,51

	21
	328385,15
	2216106,76

	22
	328344,84
	2216104,14

	23
	328308,31
	2216113,26

	24
	328285,20
	2216139,90

	25
	328255,48
	2216165,12


Продолжение таблицы 2
	Обозначение характерных точек границы
	Существующие координаты, м

	
	X
	Y

	1
	2
	3

	26
	328199,92
	2216204,08

	27
	328149,71
	2216221,13

	28
	328086,65
	2216265,28

	29
	328049,57
	2216281,00

	30
	328010,03
	2216303,20

	31
	327998,01
	2216322,35

	32
	327971,20
	2216353,54

	33
	327942,30
	2216382,96

	34
	327930,05
	2216404,47

	35
	327909,33
	2216430,08

	36
	327865,18
	2216474,94

	37
	327829,22
	2216519,82

	38
	327791,38
	2216577,27

	39
	327773,20
	2216608,49

	40
	327739,11
	2216653,64

	41
	327727,58
	2216674,90

	42
	327718,48
	2216691,54

	43
	327711,92
	2216711,07

	44
	327697,70
	2216706,30

	45
	327704,69
	2216685,51

	46
	327721,53
	2216654,68

	47
	327726,60
	2216645,41

	48
	327760,55
	2216600,14

	49
	327778,40
	2216569,23

	50
	327817,02
	2216511,02

	51
	327853,55
	2216464,58

	52
	327897,94
	2216419,89

	53
	327917,15
	2216395,63

	54
	327930,18
	2216373,57

	55
	327960,91
	2216343,61

	56
	327985,31
	2216314,38

	57
	327999,35
	2216291,99

	58
	328042,33
	2216268,04

	59
	328079,13
	2216252,44

	60
	328142,84
	2216207,62

	61
	328192,98
	2216190,78

	62
	328245,81
	2216153,69

	63
	328272,42
	2216131,81

	64
	328288,06
	2216112,96

	65
	328304,97
	2216098,63

	66
	328346,17
	2216089,24

	67
	328385,49
	2216092,28

	68
	328413,01
	2216088,74

	69
	328464,24
	2216069,63

	70
	328539,50
	2216052,85

	71
	328587,00
	2216026,46

	72
	328621,38
	2216012,34

	73
	328677,70
	2215983,09


Продолжение таблицы 2
	Обозначение характерных точек границы
	Существующие координаты, м

	
	X
	Y

	1
	2
	3

	74
	328704,62
	2215964,65

	75
	328741,76
	2215941,86

	76
	328773,23
	2215906,11

	77
	328811,75
	2215872,97

	78
	328855,31
	2215827,56

	79
	328885,19
	2215791,26

	80
	328915,94
	2215744,52

	81
	328957,79
	2215707,72

	82
	328991,33
	2215664,32

	83
	329074,03
	2215577,86

	1
	329124,14
	2215527,70



Зона производства работ не используется в народном хозяйстве. Капитальные здания и сооружения, подлежащие сносу или переносу, на площадке строительства отсутствуют. Площадка строительства находится на участке, затапливаемом во время весеннего половодья.
Объекты культурного наследия в пределах участка проектирования отсутствуют.

1.2. Технические параметры проектируемого линейного объекта «Берегоукрепительные работы Рыбинского водохранилища в районе д.Вичелово – Костяевка Череповецкого района Вологодской области

     В состав комплекса гидротехнического сооружения в районе дд. Костяевка - Вичелово предусматривается возведение берегоукрепительного сооружения на двух участках береговой полосы. Первый участок сооружения расположен от д. Костяевка до р. Матинга. Второй участок расположен от центра д.Вичелово до переправы в направлении д. Васильевское.
         Первый участок длинной 500 м конструктивно представляет собой подпорную стенку из матрацно-тюфячных габионов. Стенка устанавливается в лидерную траншею с устройством в нижней части конструкции упорного габиона высотой 1,0 м и шириной горизонтальной части 2,0м, с установкой одного габиона сечением 1,0x1,5м и 1,0x0,5 ступенчато. Заполнение габионов производится щебнем крупной фракции. К упорному габиону примыкает «фартук» типа матраца «Рено» толщиной 0,3м. При этом упорный габион и «фартук» располагаются на отсыпке из камня с устройством щебеночной подготовки фр. 20-40мм толщиной 0,2м, под которой выполняется укладка геотекстиля «Тураг». Он позволяет не вымывать частицы грунта из откоса и из под габионов, сохраняя проектное положение последних. Отметка низа крепления упорного габиона 100,5 м БС. Отметка верха крепления равна 104.0м БС.
К верхнему габиону примыкает берма. Она представляет собой спланированный участок, покрытый щебнем шириной З м, для подъезда в экстренных ситуациях транспорта (подъезд пожарной машины к забору воды).
Грунтовый откос укрепляется георешеткой с заполнением её плодородной почвой и засевом трав.
Второй участок длинной 1915 м представляет собой подпорное сооружение аналогичной конструкции. Разница только заключается в следующем, что отметка подошвы упорного габиона равна 102,00м, соответственно конструкция состоит из габиона 2x1x1 и 1,5x1x1 уложенных ступенчато. В местах понижения рельефа возможно применение индивидуальных габионов для поднятия конструкции на проектную 104,00м отметку.
Конструктивные решения приняты, исходя из характера защищаемой территории, силовых воздействий на береговой склон, инженерных характеристик участка строительства, наличия местных и привозных строительных материалов (щебень, песчано-гравийная смесь и камень булыжный), с учетом класса капитальности строительства III и максимально возможного снижения стоимости строительства.

1.3. Охрана окружающей среды и санитарная очистка территории
Мероприятия по охране окружающей среды
- применение строительных машин только с исправными силовыми установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы вредных веществ в атмосферу (оксид углерода, углеводороды, оксиды азота и т.д.);
- обязательное проведение по утвержденному графику диагностики двигателей транспортных средств и строительных машин;
- четкая организация работы автозаправщика - заправка строительных машин топливом и смазочными материалами в строительных условиях должна осуществляться только закрытым способом на специальных площадках;
-	запрет на оставление техники, не задействованной в технологии строительства, с работающими двигателями в нерабочее время;
- при строительстве не допускается отклонения от проектных решений. Необходимость внесения изменений в решения по охране атмосферного воздуха должна быть обоснована проектной организацией и генеральным проектировщиком объекта, строительство должно вестись лишь после заключения органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы о соответствии этих изменений санитарным нормам и правилам.
- применение малоотходной и безотходной технологии;
- сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества, производить в закрытых контейнерах или плотных мешках, исключая ручную погрузку.
- Не допускается сжигание на строительной площадке строительного мусора.

1.4. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного и биолого-социального характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности
Главной проблемой на территории проектирования является риск затопления и подтопления территорий водами Рыбинского водохранилища. С целью устранения затопления и подтопления территорий и планируется проведения берегоукрепительных работ, разрабатываемых данным проектом планировки территории. Но в тоже время необходимо также проводить профилактические мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций:
- Подготовка к заблаговременному оповещению населения о возникновении и развитии ЧС. Информирование населения о необходимых действиях во время ЧС. 
- Защита систем жизнеобеспечения: осуществление планово – предупредительного ремонта линий электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энергоснабжения.
- Информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания; 
- Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 
- Систематическое наблюдение за состоянием защищаемых территорий, объектов, за работой сооружений инженерной защиты, периодический анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий.






2. Технико-экономические показатели и параметры строительства

	№ п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Проектное предложение

	1
	Территория

	1.1
	Площадь территории проектирования
 - всего, в т.ч.:
	га
	3,6279

	1.2
	- зона размещения линейного объекта, в том числе:
	га
	3,6279

	
	- участок 1 (в районе д.Костяевка)
	га
	0,7549

	
	- участок 3 (в районе д.Вичелово)
	га
	2,8730

	1.3
	Протяженность линейного объекта, в том числе:
	м
	2415

	
	- участок 1 (в районе д.Костяевка)
	м
	500

	
	- участок 3 (в районе д.Вичелово)
	м
	1915

	1.4
	Ширина полосы отвода под строительство линейного объекта
	м
	15













































МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ























РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

	№№ п/п 
	Наименование 
	Лист 
	Масштаб 

	1 
	2 
	3 
	4 

	1
	Схема расположения элементов планировочной структуры 
	ПП-1/1, ПП-1/2
	1:10000

	2
	Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории
	ПП-2/1, ПП-2/2, ПП-2/3
	1:1000

	3
	Схема границ зон с особыми условиями использования территорий
Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	ПП-4/1, ПП-4/2, ПП-4/3
	1:1000























РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.


1. Анализ современного состояния территории 
1.1 Планировочная ситуация. Современное использование территории

Территория проектирования линейного объекта расположена в районе д.Вичелово-Костяевка Череповецкого района Вологодской области.
Участок ограничен: с юго-запада  – Рыбинским водохранилищем,  с северо-запада земли лесного фонда, земли неразграниченной государственной собственности в границах населенного пункта д.Вичелово.  Расстояние по автодороге до районного центра Череповца – 13 км, до центра муниципального образования д.Новое Домозерово – 13 км. Ближайшие населённые пункты — Городище, Горка, Воронино.
Территория не застроена. Участок проектирования закустарен, залесен, и заболочен. 
Площадь проектируемой территории составляет 36279 кв.м (3,6279 га), площадь зоны планируемого размещения линейного объекта составляет 36279 кв.м. (3,6279 га), протяженность объекта в районе д.Вичелово – 1915 м., протяженность в районе д.Костяевка – 500 м., ширина полосы отвода составляет 15 м.
         На территории проектирования расположены два земельных участка с кадастровыми номерами 35:22:0301020:64, 35:22:0000000:1277, сформированные ранее под объект «Берегоукрепительные работы в районе д.Вичелово-д.Костяевка». 
В рамках подготовки данного проекта планировки территории был направлен запрос в Комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области об отсутствии на территории участка проектирования памятников истории и культуры. Справка Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области включена в состав приложения проекта планировки территории. 

1.2. Природные условия
Проектируемый объект располагается на берегу Рыбинского водохранилища в районе д. Вичелово Череповецкого района Вологодской области, примерно в 15 км к югу от районного центра: г. Череповца.            

[image: Карта в записку]
Район производства работ расположен в Европейской части России с развитой сетью путей сообщения. Зона производства работ не используется в народном хозяйстве. Капитальные здания и сооружения, подлежащие сносу или переносу, на площадке строительства отсутствуют.
Площадка строительства находится на участке, затапливаемом во время весеннего половодья.
Рыбинское водохранилище образовано плотинами Рыбинского гидроузла, построенными на pp. Волге и Шексне, на территории Ярославской, Вологодской и Тверской областей. Заполнение началось в 1941 году, проектный уровень достигнут в 1947 году. Площадь зеркала водохранилища при нормальном подпорном уровне 4550 кв.км полный объём - 25,4 куб. км, полезный объем - 16,7 куб.км , объем навигационной сработки - 9,9 км3, длина по руслу Волги составляет 110 км, по Мологе — 226 км и Шексне - 328 км; наибольшая ширина 60 км, средняя глубина 5,6 м, наибольшая глубина едва достигает 25 м. Рыбинское водохранилище состоит из широкого центрального плёса и трёх суживающихся вверх по течению плёсов — Волжского, Моложского и Шекснинского. Уровень воды водохранилища колеблется в пределах 4—5 м. Создано в целях энергетики и водного транспорта (часть Волго-Балтийского водного пути), осуществляет сезонное регулирование стока.
Уровневый режим водохранилища определяется в основном режимом притока и графиком работы Рыбинской гидроэлектростанции. Водохранилище заполняется в период весеннего половодья, максимальный уровень воды наблюдается в конце мая - начале июня. Продолжительность весеннего накопления составляет 50-60 суток. После весеннего наполнения водохранилище постепенно срабатывается, причем самых низких значений уровень достигает в зимний период, к концу марта. В течение всей навигации уровни воды держатся на отметках, близких к нормальному подпорному уровню (НПУ). Обязательная ежегодная сработка Рыбинского водохранилища к 1 апреля производится при прогнозе многоводного половодья до отметки  98,00 м, при прогнозе средних и маловодных половодий - до отметок 99,00 - 100,00 м.
При высоких уровнях каких-либо постоянных течений в озере не наблюдается; течения полностью зависят от силы и направления ветра. При низких уровнях прослеживаются более или менее отчетливо выраженные течения вдоль бывших русел Волги, Мологи и Шексны.
Уровенный режим Рыбинского водохранилища:
- нормальный подпорный уровень (НПУ) - 102,00 м
- минимальный навигационный уровень - 99,50 м 
- уровень нормальной предполоводной сработки - 98,00 м
- уровень мертвого объема - 97,10 м 
- максимальный проектный уровень при пропуске весеннего половодья
(0,01% обеспеченностью) - 104,00 м;
(0,1 % обеспеченностью) - 103,40 м;
(1 % обеспеченностью) - 102,60 м;
(5% обеспеченностью) - 102,00 м.
Уровни воды приведены в системе высот Волгостроя согласно паспортным данным Рыбинского водохранилища. Для перевода данных в Балтийскую систему высот следует вычесть 0,19м.
Участок производства работ относится к III классу проектируемых береговых укреплений, в соответствии со СНиП «Гидротехнические сооружения, речные. Основные положения проектирования», как объект, подвергающийся волновому воздействию.
Климат рассматриваемой территории умеренно-континентальный с холодной снежной зимой и теплым, умеренно-влажным летом. Зимой держится холодная, пасмурная и ветреная погода. Летом пасмурная погода с кратковременными дождями перемежается с сухими, солнечными, иногда жаркими днями. Основными воздушными массами в холодное время года являются воздушные массы умеренных широт морского и континентального происхождения, а также арктические воздушные массы. Особенно сильное влияние на климат района оказывает циклоническая деятельность. Циклоны, которые чаще формируются над водами северной Атлантики, способны переносить огромное количество тепла и влаги. Циклоническая погода может устанавливаться в любой месяц года, но наибольшее число циклонов приходит в осенне-зимний период. Зимние циклоны приносят с запада погоду со снегопадами и оттепелями, сильными ветрами. Частое их прохождение обусловливает снежные и сравнительно теплые зимы. Циклоны, приходящие в теплый период года, сопровождаются затяжными осадками и ощутимым снижением температуры воздуха. Только 13 процентов летних циклонов имеют южное происхождение и несут теплый тропический воздух Средиземноморья. В тёплое время года преобладает морской и континентальный воздух умеренных широт. Самым холодным месяцем является - январь. Самым теплым месяцем является июль. Среднемесячная  температура  июля  +16,80 С, среднемесячная температура  января -12,60 С.  Среднегодовая  температура  воздуха  +2,30 С.  Снежный покров  ложится  во  второй  половине  ноября  и  держится до  середины  апреля,  наибольшая  высота  его  достигает  60-70 см.
Теплый период года со средними месячными плюсовыми температурами начинается с апреля, заканчивается октябрем. Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца +22,30 С, абсолютная максимальная температура воздуха +390 С. Преобладающее направление ветра в период с июня по август – западное.
Холодные период года со средними месячными минусовыми температурами начинается с ноября, заканчивается мартом. Абсолютная минимальная температура воздуха -470 С.  Количество осадков за период ноябрь-март составляет 171мм. Преобладающее направление ветра за период декабрь-февраль – юго-западное.
На зиму Рыбинское водохранилище замерзает. Лед держится с середины ноября до начала мая. Средняя толщина льда достигает 60—70 сантиметров. Вскрытие водохранилища ото льда происходит позднее, чем вскрытие рек, — в первой — второй декадах мая. В конце июня температура воды поднимается до 20 градусов.
Осадки выпадают преимущественно в виде дождя, снега, снежных и ледяных зерен, града (вертикальные осадки). Незначительное количество осадков поступает в виде росы, инея, изморози (горизонтальные осадки). 
      Череповецкий район расположен в зоне избыточного увлажнения: осадков выпадает больше, чем может испариться. Годовая сумма осадков составляет 757 миллиметров, больше половины из них (489 миллиметров) выпадает с апреля по октябрь, за холодный период года выпадает 268 миллиметров.
Продолжительность залегания снежного покрова — 154 дня. Средняя высота снежного покрова к концу зимы составляет 37 сантиметров, максимальная из наблюдаемых — 65, а минимальная — 18 сантиметров. Высота снежного покрова в поле не соответствует действительному количеству выпадающих твердых осадков. Значительная часть снега с полей сносится на опушки лесов, в долины ручьев и рек. Об истинной высоте снежного покрова (без ветрового переноса) можно судить по снегомерным съемкам в разреженных березово-осиновых древостоях. В них к концу зимы накапливается до 60—70 сантиметров снега. Водные запасы в снеге на полях достигают 80—100 миллиметров слоя осадков, в разреженных лиственных древостоях — 140—160.
Внутригодовое распределение повторяемости направлений ветра весьма неравномерно. Преобладающее направление ветров - юго-западное и южное. Реже всего - восточное направление. В таблице 4 указаны направление, повторяемость и скорость ветра.
[bookmark: _Toc248304411] Инженерно-геологические и гидрогеологические условия
По геологическим условиям Рыбинское водохранилище расположено на Московской синеклизе, кристаллический фундамент которой опущен до глубины 3 км. На поверхность местами выступают триасовые пестроцветные глины, верхнеюрские и меловые глины. В большинстве случаев эти породы перекрыты четвертичными отложениями. Побережье в основном сложено флювиогляциальными, лимно-гляциальными и местами  древнеаллювиальными отложениями надпойменных террас.
Четвертичные отложения на территории Вологодской области имеют повсеместное распространение и в преобладающем большинстве относятся к ледниковым образованиям.
Геолого-литологическое строение участка характеризуется развитием древних аллювиальных отложений 2-й надпойменной террасы р. Шексны, представленных пылеватыми и мелкими песками (a(2t)QIII) и среднечетвертичными моренными отложениями Московского оледенения, представленные лёгкими полутвёрдыми суглинками с включением гравия и гальки до 20% (qQIIms).  Наименование грунтов установлено согласно ГОСТ 25100-95. Выделение инженерно-геологических элементов проводилось с учетом возраста грунтов, литологии и физико-механических свойств, на основании полевых определений и лабораторных испытаний. В результате камеральной обработки в пределах участка выделены следующие инженерно-геологические элементы:
ИГЭ-1     Песок бурый,  пылеватый, влажный, насыщенный водой.         
a(2t)QIII      примесью органики.  Мощность  до 8,5 м.      
ИГЭ-2      Песок бурый,  мелкий, насыщенный водой.                                                            a(2t)QIII    Мощность  до 2,1 м.
ИГЭ-3  Суглинок   коричневато-серый,  полутвёрдый,   лёгкий   с   включением гравия  и гальки до 20%.  
qQIIms  Вскрытая мощность  до 2,0 м.  
Грунтовые воды встречены во всех скважинах, они гидравлически связаны с водами водохранилища. Водовмещающими породами являются пылеватые и мелкие пески, водоупором служат моренные суглинки. Водоносный горизонт приурочен к комплексу четвертичных отложений. По степени агрессивного воздействия среды на материалы бетонных  и железобетонных конструкций согласно СНиП 2.03.11-85, табл. 4-6,  вода из водохранилища – неагрессивная  при любых параметрах.


1.3. Социально-экономическая ситуация
        На участке проектирования жилищного фонда и объектов обслуживания нет.
1.4. Транспортная инфраструктура 
 Транспортная инфраструктура в границах зоны размещения линейного объекта отсутствует.

1.5. Состояние окружающей среды
       Существующая экологическая ситуация вблизи города Череповца сложилась в результате концентрации на ограниченной площади крупных предприятий тяжелой индустрии, обуславливающих высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха и других природных сред.
        В течение последних двадцати лет в городе и его окрестностях отмечается тенденция уменьшения количества выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников в первую очередь за счет внедрения эффективных технологических и природоохранных мероприятий на предприятиях. Участок проектирования расположен на достаточном удалении от основных производственных площадок. 
        Комплексную антропогенную нагрузку можно оценить как относительно удовлетворительную. 
        На территории проектирования и близлежащих территориях отсутствуют крупные промышленные объекты, которые могли бы вносить вклад в загрязнение атмосферного воздуха. 
        По данным «Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах» город Череповец и Череповецкий район относится к территориям, не загрязненным радиоактивными отходами ядерного производства и ядерными взрывами в мирных целях. Радиационная обстановка в городе Череповце и прилегающих территориях за последние годы существенно не изменялась и остается удовлетворительной. Радиационный фактор не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения.
Вывод:
       Состояние окружающей среды проектируемой территории можно охарактеризовать как удовлетворительное.

1.6. Зоны с особыми условиями использования территорий. Прочие планировочные ограничения.
Проектное решение разработано с учетом границ и соответствующих
ограничений зон с особыми условиями использования территории:
- береговая полоса Рыбинского водохранилища 20 м.
- прибрежная защитная полоса Рыбинского водохранилища 50 м.
- водоохранная зона Рыбинского водохранилища 200 м.
- зоны затопления и подтопления.
          В рамках подготовки данного проекта планировки территории был направлен запрос в Комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области об отсутствии на территории участка проектирования памятников истории и культуры. Справка Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области включена в состав приложения проекта планировки территории. 

2. ПЛАНИРУЕМОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ
2.1. Архитектурно-планировочное решение. Функциональное зонирование
Основная цель проекта – разработка планировочного решения территории для проведения берегоукрепительных работ Рыбинского водохранилища в районе д. Вичелово – Костяевка. Требуется предотвратить разрушение береговой линии и затопление прилегающих территорий.
Для достижения этой цели необходимо было решить следующие задачи: 
- создать безопасный и рекреационно - привлекательный участок берега; 
- предотвратить разрушение береговой линии и затопление прилегающих территорий;
- предотвратить заболачивание местности и повышение уровня грунтовых вод.
     На основе анализа существующей ситуации, решений генерального плана, а также исходя из необходимости решения вышеперечисленных задач, разработан вариант планировочной организации территории.
     В состав комплекса гидротехнического сооружения в районе дд. Костяевка - Вичелово предусматривается возведение берегоукрепительного сооружения на двух участках береговой полосы. Первый участок сооружения расположен от д. Костяевка до р. Матинга. Второй участок расположен от р.Матинга до переправы в направлении д. Васильевское.
            Первый участок длинной 500 м конструктивно представляет собой подпорную стенку из матрацно-тюфячных габионов. Стенка устанавливается в лидерную траншею с устройством в нижней части конструкции упорного габиона высотой 1,0 м и шириной горизонтальной части 2,0м, с установкой одного габиона сечением 1,0x1,5м и 1,0x0,5 ступенчато. Заполнение габионов производится щебнем крупной фракции. К упорному габиону примыкает «фартук» типа матраца «Рено» толщиной 0,3м. При этом упорный габион и «фартук» располагаются на отсыпке из камня с устройством щебеночной подготовки фр. 20-40мм толщиной 0,2м, под которой выполняется укладка геотекстиля «Тураг». Он позволяет не вымывать частицы грунта из откоса и из под габионов, сохраняя проектное положение последних. Отметка низа крепления упорного габиона 100,5 м БС. Отметка верха крепления равна 104.0м БС.
К верхнему габиону примыкает берма. Она представляет собой спланированный участок, покрытый щебнем шириной З м, для подъезда в экстренных ситуациях транспорта (подъезд пожарной машины к забору воды).
Грунтовый откос укрепляется георешеткой с заполнением её плодородной почвой и засевом трав.
Второй участок длинной 1915 м представляет собой подпорное сооружение аналогичной конструкции. Разница только заключается в следующем, что отметка подошвы упорного габиона равна 102,00м, соответственно конструкция состоит из габиона 2x1x1 и 1,5x1x1 уложенных ступенчато. В местах понижения рельефа возможно применение индивидуальных габионов для поднятия конструкции на проектную 104,00м отметку.
Конструктивные решения приняты, исходя из характера защищаемой территории, силовых воздействий на береговой склон, инженерных характеристик участка строительства, наличия местных и привозных строительных материалов (щебень, песчано-гравийная смесь и камень булыжный), с учетом класса капитальности строительства III и максимально возможного снижения стоимости строительства.
     В целом данный вариант приемлем, отвечает нормативным требованиям и пожеланиям заказчика.
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2.2. Охрана окружающей среды и санитарная очистка территории
Для защиты почв от загрязнения предусмотрены следующие мероприятия:
· соблюдение режима водоохранных зон в прибрежных защитных полосах;
· вывоз отходов непосредственно после их образования, исключая хранение в пределах прибрежной защитной полосы.
· исключение заправки топливом, мойки и ремонта автомобилей и других машин и техники в пределах прибрежной защитной полосы;
Перечисленные меры минимизируют воздействие объектов ремонта бетонной водосливной плотины на земельные ресурсы.
Кроме того, крепление откоса благотворно повлияет на почвенный покров берега, обеспечит защиту от разрушения берегового склона водохранилища, предотвратит его разрушение и размыв. Принятая конструкция берегоукрепления будет способствовать рациональному использованию земельных ресурсов, обеспечению свободного стока поверхностной воды с защищаемой территории, исключит застой
поверхностных вод и заболачивание земель, придаст рекреационнопривлекательный облик прилегающей территории.
Растительный мир представлен в основном травами, частично кустарником; залесенный участок представлен молодыми соснами средней высотой 7м.
Мероприятия по охране растительного и животного мира:
· своевременное устранение аварийных ситуаций;
· использование в исправном состоянии техники и используемого оборудования;
· исключение слива ГСМ в местах временной стоянки строительной техники.
Основное назначение лесов этой группы заключается в охране от разрушения водой берегов и пойменных территорий, защите от заиления и загрязнения питающих водохранилище источников грунтовых вод, в сохранении природного ландшафта по берегам, широко используемым для отдыха населения, а также придание привлекательного облика прилегающей территории.


2.3. Характеристика мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности
По многолетним наблюдениям, на территории МО Югского  (в том числе и в границах проекта планировки) могут возникнуть следующие чрезвычайные ситуации природного характера: 
1. Сильный ветер, в том числе шквал. 
2. Очень сильный дождь, сильный ливень, продолжительные сильные дожди. 
3. Сильный туман. 
4. Сильная жара (максимальная температура воздуха не менее плюс 30 t0C и выше в течение более 5 суток). 
5. Снежные заносы и гололед. 
6. Сильный мороз (минимальная температура воздуха не менее – 25 t0C и ниже в течение не менее 5 суток). 
7. Затопление и подтопление территории.
Штормовые ветры иногда достигают ураганной силы (скорость ветра, включая порывы) - до 15 – 25 м/сек. и более, нанося большой ущерб природе и народному хозяйству. Такие погодные явления могут послужить причиной прерывания транспортного сообщения, обрыва электрических проводов, частичного разрушения хозяйственных построек. 
С целью снижения негативных последствий данной ЧС необходимо: 
- подготовка к заблаговременному оповещению населения о возникновении и развитии ЧС. Информирование населения о необходимых действиях во время ЧС. 
В соответствии с Методическими рекомендациями по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах органы местного самоуправления, в части организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности, должны осуществлять контроль соблюдением требований пожарной безопасности.
К перечню мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций относятся: 
- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания; 
- проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения; 
- информирование населения о необходимых действиях во время ЧС; 
- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 
- систематическое наблюдение за состоянием защищаемых территорий, объектов, за работой сооружений инженерной защиты, периодический анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий.
Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций должны осуществляться в соответствии с Федеральными законами № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 24 декабря 1994 г., № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и Методическими рекомендациями по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах". 
















ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ












Раздел 1. Основная часть

Территория подготовки проекта межевания расположена: Российская Федерация, Вологодская область, Череповецкий район, муниципальное образование Югское.
Проект межевания подготавливается в отношении территории линейного объекта «Берегоукрепительные работы Рыбинского водохранилища в районе д.Вичелово-Костяевка Череповецкого района Вологодской области».
Участок проектирования относится к следующим категориям земель: 
- земли населенных пунктов;
- земли запаса;
- земли особо охраняемых территорий и объектов;
- земли лесного фонда.
Проектируемые земельные участки расположены в кадастровых кварталах: 35:22:0301005, 35:22:0301020, 35:22:0301013.
Разработка проекта межевания территории линейного объекта «Берегоукрепительные работы Рыбинского водохранилища в районе д.Вичелово-Костяевка Череповецкого района Вологодской области» проводится в рамках договора с Администрацией Череповецкого муниципального района. Проект межевания подготовлен в соответствии с Градостроительным кодексом в составе проекта планировки территории линейного объекта «Берегоукрепительные работы Рыбинского водохранилища в районе д.Вичелово-Костяевка Череповецкого района Вологодской области». Для разработки документации были использованы следующие нормативные документы: 
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
2. Земельный кодекс Российской Федерации.
3. Генеральный план МО Югское (Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО», 2011 год); 
4. Правила застройки и землепользования МО Югское (утверждены решением Муниципального Собрания Череповецкого муниципального района №140 от 28.04.2015г., изменения внесены  решением Муниципального Собрания Череповецкого муниципального района №241 от 28.04.2016г.
5. Постановление администрации Череповецкого муниципального района «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Берегоукрепительные работы Рыбинского водохранилища в районе д.Вичелово-Костяевка Череповецкого района Вологодской области» №2893 от 31.10.2017 г.
6. «Лесохозяйственный регламент Череповецкого лесничества на территории Вологодской области», утвержденный приказом Департамента лесного комплекса области от 17.12.2008 г. №641. 
7. «Классификатор видов разрешенного использования земельных участков», утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 г.№540 (в ред. Приказа Минэкономразвития России от 30.09.2015 г. №709.
         Территория проектирования расположена в районе д.Вичелово и д.Костяевка муниципального образования Югское Череповецкого района Вологодской области. В границах зоны размещения линейного объекта расположены пять земельных участков:
 - с кадастровым номером 35:22:0000000:1277 полностью расположен в зоне размещения линейного объекта, сформирован в 2013г. из земель населенных пунктов с разрешенным использованием «объект «Берегоукрепительные работы в районе д.Вичелово – д.Костяевка»;
- частично в зоне размещения линейного объекта расположен земельный участок с кадастровым номером 35:22:0301020:64, сформирован в 2013г. из земель особо охраняемых территорий и объектов с разрешенным использованием «объект «Берегоукрепительные работы в районе д.Вичелово – д.Костяевка»;
- с кадастровым номером 35:22:0301020:84 полностью расположен в зоне размещения линейного объекта, сформирован в 2018г. из земель лесного фонда;
- с кадастровым номером 35:22:0301005:62 полностью расположен в зоне размещения линейного объекта, сформирован в 2018г. из земель лесного фонда. В данном земельном участке имеется реестровая ошибка в местоположении границ земельного участка. На текущий момент ведутся работы по исправлению реестровой ошибки, указанной выше.
- с кадастровым номером 35:22:0301005:61 полностью расположен в зоне размещения линейного объекта, сформирован в 2018г. из земель лесного фонда. В данном земельном участке имеется реестровая ошибка в местоположении границ земельного участка. На текущий момент ведутся работы по исправлению реестровой ошибки, указанной выше.
Границы данных земельных участков определены с достаточной точностью и сведения о границах внесены в сведения ЕГРН. 
Также в сведения ЕГРН внесены сведения о координатах В указанные выше земельные участки, проектом межевания, изменения не вносятся. 
        В результате разработки проекта планировки и межевания территории линейного объекта «Берегоукрепительные работы Рыбинского водохранилища в районе д.Вичелово-Костяевка Череповецкого района Вологодской области» в районе д.Костяевка образуется три земельных участка: 
- 35:22:0000000:373:ЗУ1, площадью 1349 кв.м., земли запаса, путем раздела земельного участка с кадастровым номером 35:22:0000000:373, при котором преобразуемый земельный участок остается в измененных границах;
- 35:22:0000000:397:ЗУ1, площадью 581 кв.м., земли лесного фонда, путем раздела земельного участка с кадастровым номером 35:22:0000000:397, при котором преобразуемый земельный участок остается в измененных границах;
- 35:22:0301007:19:ЗУ1, площадью 2720 кв.м., земли лесного фонда, путем раздела земельного участка с кадастровым номером 35:22:0301007:19, при котором преобразуемый земельный участок остается в измененных границах.

1.1 Цели выполнения проекта межевания  
Цель выполнения проекта межевания территории – определение границ образуемых земельных участков, предоставляемых строительства берегоукрепления.
Размеры земельного участка определены с учетом планируемого развития территории, проектируемых красных линий, норм действующего законодательства в рамках выполнения работ по строительству линейных объектов.
1.2  Сведения об использованных материалах:
1. Проект планировки территории линейного объекта «Берегоукрепительные работы Рыбинского водохранилища в районе д.Вичелово-Костяевка Череповецкого района Вологодской области»
2. Кадастровый план территории № 35/ИСХ/2018-426772от 11.09.2018 г.
3. Кадастровый план территории №35/ИСХ/2017-112262 от 10.03.2017 г.
4. Отчет по топографической съемке  от 10.09.2017 г.
5. Правила застройки и землепользования МО Югское (утверждены решением Муниципального Собрания Череповецкого муниципального района №140 от 28.04.2015г., изменения внесены  решением Муниципального Собрания Череповецкого муниципального района №241 от 28.04.2016г.
1.3. Описание предлагаемых проектных решений:
        В результате разработки проекта планировки и межевания территории линейного объекта «Берегоукрепительные работы Рыбинского водохранилища в районе д.Вичелово-Костяевка Череповецкого района Вологодской области» в районе д.Костяевка образуется три земельных участка:
- 35:22:0000000:373:ЗУ1, площадью 1349 кв.м., земли запаса, путем раздела земельного участка с кадастровым номером 35:22:0000000:373, при котором преобразуемый земельный участок остается в измененных границах;
- 35:22:0000000:397:ЗУ1, площадью 581 кв.м., земли лесного фонда, путем раздела земельного участка с кадастровым номером 35:22:0000000:397, при котором преобразуемый земельный участок остается в измененных границах;
- 35:22:0301007:19:ЗУ1, площадью 2720 кв.м., земли лесного фонда, путем раздела земельного участка с кадастровым номером 35:22:0301007:19, при котором преобразуемый земельный участок остается в измененных границах.
        Участки образованы в соответствии с проектом планировки территории. Красные линии отражены в графической части проекта межевания территории - Лист М 1:1000. (Чертеж межевания территории).
В данном проекте межевания территории образуется три земельных участка: один из земель запаса и два из земель лесного фонда, путем раздела земельного участка, при котором преобразуемый земельный участок остается в измененных границах.
На земельные участки, образуемые из земель лесного фонда, устанавливается разрешенное использование в соответствии с проектной документацией на лесной участок «строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов».
На земельный участок, образуемый из земель запаса, устанавливается разрешенное использование в соответствии с разрешенным использованием исходного земельного участка «-«, в дальнейшем, после постановки на кадастровый учет, будет произведена смена разрешенного использования в соответствии с классификатором разрешенных использований земельных участков на «Коммунальное обслуживание», а также далее будет выполнено изменение категории земель.
Далее приведены сведения об образуемых земельных участках.
Сведения об образуемых земельных участках
	
Обозначение земельного участка:           35:22:0301007:19:ЗУ1

	Площадь: 2720 кв.м.

	Разрешенное использование: строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов

	Местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Череповецкий район, Череповецкое лесничество, Череповецкое участковое лесничество, квартал 234, выделы 6ч, 7ч

	

Номер точки
	Х
	У

	1
	2
	3

	1
	330256,21
	2214379,80

	2
	330207,80
	2214437,93

	3
	330177,35
	2214472,74

	4
	330147,12
	2214505,73

	5
	330089,98
	2214575,55

	6
	330041,79
	2214646,22

	7
	330032,02
	2214647,32

	8
	330022,17
	2214648,44

	9
	330032,56
	2214633,19

	10
	330040,91
	2214634,25

	11
	330083,96
	2214571,05

	12
	330141,37
	2214500,90

	13
	330171,88
	2214467,61

	14
	330201,83
	2214433,40

	15
	330249,61
	2214375,90

	1
	330256,21
	2214379,80











Сведения об образуемых земельных участках
	
Обозначение земельного участка:           35:22:0000000:397:ЗУ1

	Площадь: 581 кв.м.

	Разрешенное использование: строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов

	Местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Череповецкий район, Череповецкое лесничество, Череповецкое участковое лесничество, квартал 234, выдел 5ч

	

Номер точки
	Х
	У

	1
	2
	3

	6
	330041,79
	2214646,22

	16
	330022,05
	2214675,16

	17
	330002,79
	2214700,17

	18
	329984,29
	2214699,64

	19
	329992,14
	2214689,46

	20
	330000,24
	2214691,23

	21
	330016,29
	2214670,40

	7
	330032,02
	2214647,32

	6
	330041,79
	2214646,22



	
Обозначение земельного участка:           35:22:0000000:373:ЗУ1

	Площадь: 1349 кв.м.

	Разрешенное использование: -

	Местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Череповецкий район, МО Югское

	

Номер точки
	Х
	У

	1
	2
	3

	17
	330002,79
	2214700,17

	22
	329983,18
	2214725,63

	23
	329951,94
	2214779,47

	24
	329938,92
	2214772,02

	25
	329970,64
	2214717,36

	18
	329984,29
	2214699,64

	17
	330002,79
	2214700,17



Сведения о границах образуемых земельных участков отображены в графической части проекта межевания территории (Чертеж межевания территории).

 ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЪЕКТОВ ПЛАНИРОВАНИЯ

Доступ к образуемым земельным участкам:
- 35:22:0301007:19:ЗУ1 осуществляется через исходный земельный участок 35:22:0301007:19;
- 35:22:0000000:397:ЗУ1 осуществляется через исходный земельный участок 35:22:0000000:397;
- 35:22:0000000:373:ЗУ1 осуществляется через исходный земельный участок 35:22:0000000:373.
         
 УСТАНОВЛЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ
На рассматриваемой территории объекты культурного наследия не выявлены. Установление охранных зон объектов и публичных сервитутов не требуется. 

Основные показатели по проекту межевания 

Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по использованию земельных участков для размещения линейного объекта.
         ВЫВОДЫ: 
Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по использованию земельных участков для размещения линейного объекта «Берегоукрепительные работы Рыбинского водохранилища в районе д.Вичелово-Костяевка Череповецкого района Вологодской области».
        Проект межевания территории линейного объекта «Берегоукрепительные работы Рыбинского водохранилища в районе д.Вичелово-Костяевка Череповецкого района Вологодской области», соответствует государственным нормам, правилам, стандартам, исходным данным. 
















ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ







































ПРИЛОЖЕНИЯ
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