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№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Стра

ница 
1 Состав проекта планировки и проекта межевания 
2 Раздел 3 «Проект межевания территории. Графическая часть» 
3 Схема границ зон с особыми условиями использования территории 

4 Раздел 4 «Материалы и результаты инженерных изысканий,  
используемые при подготовке проекта планировки территории» 

Проект планировки территории объекта 
Изм. Кол.у

 
Лист № док Подпись Дата 

Разработал Парфенова Д.С. 08.2018 

Текстовая часть 

Стадия Лист Листов 

Проверил Смирнова Т.А. 08.2018 П 1 1 
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№ 
п/п Наименование 

Том 1 Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть 

1  Положение о размещении площадного объекта 

2  Приложение 

3  Чертеж красных линий, Чертеж границ зон планируемого размещения 
объектов М 1:1 000 

4  Приложение 1. Перечень координат характерных точек существующих 
красных линий 
Том 2 Проект планировки территории. Материалы по обоснованию 

5  Пояснительная записка 

6  Схема расположения элементов планировочной структуры М 1:3 000 

7  Схема использования территории в период подготовки проекта планировки 
территории М 1:1 000 

8  Схема границ территорий объектов культурного наследия, Схема границ зон с 
особыми условиями использования территорий М 1:1 000 

9  Приложение 

Том 3 Проект межевания территории. Основная (утверждаемая) часть 
10 Текстовая часть 

11 Приложение 

12 Чертеж межевания территории М 1:1 000 

Том 4 Проект межевания территории. Материалы по обоснованию 

13 Схема планировочной организации земельных участков М 1:1 000 

14 Приложение 

Документация по планировке территории 
Изм. Кол.уч

 
Лист №док Подпись Дата 

Разработал Парфенова Д.С. 08.2018 

Состав документации по планировке 
территории 

Стадия Лист Листов 
Проверил Смирнова Т.А 08.2018 П 1 1 

ООО Компания «ЛЕОН» 

И
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Раздел 3 «Проект межевания территории. Графическая часть» 

Проект планировки территории 
Лист 

Изм. Кол.у Лист № док Подпись Дата 
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д. Ботово
Череповецкий муниципальный

район
Вологодская область

д. Борисово
Череповецкий муниципальный

район
Вологодская область

Собственность,

ООО "Здоровое

питание"

З

С

В

Ю

Экспликация зданий и сооружений

Номер

на

плане

Наименование проектируемые

1 Здание сервисного обслуживания водителей и пассажиров ("Формата М") проектируемые

2 Навес над тремя ТРК проектируемые

3 Топливораздаточная колонка (ТРК) ЖМТ5х10 - 3 шт. проектируемые

3.1 Выносная топливораздаточная колонка (ТРК) Дт 1х2 -1 шт. проектируемые

4 Площадка АЦ ЖМТ проектируемые

5.1

Резервуар хранения топлива стальной двустенный, двухсекционный,

горизонтальный.

Вместимость 50 м3 ( 15 / 35; G-98/Аи-95)

проектируемые

5.2
Резервуар хранения топлива стальной двустенный, односекционный,

горизонтальный. Вместимость 50 м3, ( 15 / 35; G-95/Дт)
проектируемые

5.3
Резервуар хранения топлива стальной двустенный, односекционный,

горизонтальный. Вместимость 50 м3, (Аи-92)
проектируемые

5.4
Резервуар хранения топлива стальной двустенный, односекционный,

горизонтальный. Вместимость 50 м3, Дт
проектируемые

6 Узел слива проектируемые

7 Очистные сооружения дождевых стоков проектируемые

7.1 Накопительный резервуар ливневых стоков проектируемые

8 Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков проектируемые

8.1 Накопительный резервуар хозяйственно-бытовых стоков проектируемые

9 Мачты деаэрации проектируемые

10 Площадка для ДЭС проектируемые

11 КТП проектируемые

12 Площадка для ВСО проектируемые

13.1

/13.2
Указатель "Въезд"/"Выезд" проектируемые

14 Схема организации движения проектируемые

15 Резервуары противопожарного запаса воды 2х60м3-2шт., 1х50м3-1шт. проектируемые

16 Указатель воздух/вода проектируемые

17 ППШ, шкаф "Вода" проектируемые

18 Стоянка для автомобилей клиентов проектируемые

19 Здание кафе проектируемые

20 Игровая площадка проектируемые

21 Площадка твердых бытовых отходов (ТБО) проектируемые

22 Шахтный колодец проектируемые

















Раздел 4 «Материалы и результаты инженерных изысканий,  
используемые при подготовке проекта планировки 

территории» 
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    160004, г.Вологда, ул. Маяковского, д.45, тел/факс.(8172)21-68-84, 
 8-911-526-21-15;  е-mail:  volgeocom@mail.ru;   ИНН 3525252966,    ОГРН 1113525000050; 

   Свидетельство  о  допуске к  работам № 01-И-№1850-1 от 12    июля 2012г,   полученное  
   ООО  «ВолГеоКом»  в  НП  «Ассоциация   Инженерные  изыскания    в  строительстве» 

                                                                  

Шифр объекта:547/18-ТИЗ.2 

 Заказчик: ООО «Кафе Баранка»  
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 «Придорожное кафе "Баранка" в районе поселка Ботово, 

Череповецкого района, Вологодской области» 
 

 
 

 

 

 
  

  Директор:                                                              (Егоровцев Д.Н.) 

 

 

             

 

 

 

 

 

  Вологда 
2018 



 

    

              2 

    

 

С
о

гл
ас

о
в
а
н

о
 

   

   

   

   

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
а
та
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Разработал Иванов  02.18 

Отчёт по инженерно-геологическим 

изысканиям. Содержание 

Стадия Лист Листов 

Проверил Егоровцев  02.18 ПР - 1 

    ООО «ВолГеоКом» 

г. Вологда 

2018 г. 

    

    
 

Обозначение Наименование Примечание 

547/18-ТИ3.2 С Содержание стр.2 

547/18-ТИЗ.2 ПЗ Пояснительная записка  

 Введение стр.3  

 2 Инженерно-геологические условия стр.6 

 2.1 Изученность инженерно-геологических условий стр.6 

 2.2 Физико-географические и техногенные условия стр.6 

 2.3  Геологическое строение и свойства грунтов стр.9 

 2.4  Гидрогеологические условия стр.12 

 2.5 Специфические грунты стр.12 

 
2.6 Геологические и инженерно-геологические 

процессы 
стр.12 

 Заключение стр.15 

 Список литературы стр.18 

 Текстовые приложения: стр.20 

А Техническое задание стр.21 

Б Свидетельство о допуске к работам стр.22 

В Схема расположения объекта  стр.25 

Г Каталог инженерно-геологических выработок стр.26 

Д 
Ведомость результатов лабораторных определений   

физических свойств грунтов 
стр.27 

Е Таблицы физических свойств грунтов стр.28 

Ж Химический анализ воды и водной вытяжки грунтов стр.31 

З 
Ведомость результатов коррозионной активности 

грунта к углеродистой и низколегированной стали 
стр.33 

И Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории стр.34 

К Акт на тампонаж скважин стр.38 

 Графические приложения: стр.39 

Л Карта фактического материала масштаб 1:500 стр.40 

М 
Инженерно-геологические колонки скважин  

№1-2, Условные обозначения 
стр.41 

Н Инженерно-геологический разрез по линии 1-1 стр.44 
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Разработал Иванов  02.18 

Отчёт по инженерно-геологическим 
изысканиям. Пояснительная записка  

Стадия Лист Листов 
Проверил Егоровцев  02.18 П 1 39 
    ООО «ВолГеоКом» 

г. Вологда 
2018 г. 

    

    
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

ПО ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ИЗЫСКАНИЯМ 

Введение 

Инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания для обоснования 

проектной и рабочей документации по объекту: «Придорожное кафе "Баранка" в 

районе пос. Ботово, Череповецкого района, Вологодской области» выполнены на 

сновании договора № 547/18, а так же в соответствии с техническим заданием 

«Заказчика» (текстовое приложение А). Свидетельство о допуске к определенному виду 

работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства № 01-И-№ 1850-1 (текстовое приложение Б). Предполагается 

строительство одноэтажного здания. Габариты строения (протяженность): 18 м на 14 м; 

предполагаемый тип фундамента – столбчатый; нагрузка на 1 м.п. фундамента – 14.2 

тс/м.п. Уровень ответственности согласно ФЗ №185 «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» – нормальный (II). Вид строительства – новое 

строительство. 

Полевые работы выполнены в феврале 2018 года полевой бригадой под 

руководством бур. мастера Р.Н. Соколова, буровой установкой УБШМ-20, колонковым 

способом, «всухую», с применением обуривающего грунтоноса, обеспечивающего 

полный выход керна практически ненарушенной структуры,  диаметр бурения 108 мм.  

Технические условия работ определялись требованиями СП 22.13330.2016, ГОСТ 

12071-2014, СП 47.13330.2016 и СП 11-105-97. 

Всего в процессе работ на площадке строительства пробурено 2 (две) скважины 

глубиной 10 м каждая (см. «Каталог скважин» приложение Г), общий метраж составил 20 

п.м. Планово-высотная привязка геологических выработок произведена инструментально. 

Цель инженерных изысканий - получение необходимых и достоверных сведений 

о природных и техногенных инженерно-геологических условиях в пределах сферы 

воздействия проектируемых сооружений с окружающей средой, принятие 

конструктивных и объемно-планировочных решений по ним, прогноз их изменений в 

период строительства и эксплуатации. 
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Задачей инженерных изысканий является комплексное изучение инженерно-

геологических условий проектируемых площадок и трасс линейных сооружений, включая 

изучение инженерно-геологического строения, генезиса, состава и условий залегания 

вскрытых отложений, исследование физико-механических свойств грунтов, изучение 

инженерно-геологических процессов и явлений. 

Инженерно-геологическое рекогносцировочное обследование выполнено с целью 

выявления опасных физико-геологических процессов способных отрицательно повлиять на 

строительство и эксплуатацию. В результате выполненного инженерно-геологического 

рекогносцировочного обследования опасных физико-геологических процессов не 

выявлено. 

Всего для определения пространственной изменчивости и физических свойств 

грунтов отобрано 7 проб грунта ненарушенной структуры из суглинистых грунтов и 1 

проба грунта нарушенной структуры из песчаных грунтов. 

В состав лабораторных исследований входит определение физических свойств и 

гранулометрического состава грунтов, химического анализа воды и водной вытяжки 

грунтов, коррозионной активности грунтов.   

Работы проведены в грунтовой лаборатории ООО «ВолГеоКом» (Приложения Д, 

 Е, Ж, З). 

Коррозионные свойства грунтов и грунтовых вод по отношению к бетонам 

оценивались на основании химического анализа воды и водной вытяжки грунтов, согласно 

СП 28.13330.2012. 

Коррозионная агрессивность грунта по отношению к стали определялась в 

лабораторных условиях по двум методам: по плотности катодного тока и по удельному 

электрическому сопротивлению грунта, согласно ГОСТ 9.602-2016. 

Определение физических характеристик грунтов производилось согласно ГОСТ 

5180-2015. 

Камеральная обработка полевых материалов, результатов лабораторных 

исследований, расчеты, графические построения и составление настоящего отчета, 

выполнены инженером-геологом И.А. Ивановым в соответствии с действующими 

нормативными документами, рекомендациями и инструкциями. В процессе камеральных 

работ проведена  статистическая  обработка  результатов  лабораторных  испытаний  для 

выделения  инженерно-геологических  элементов  в  соответствии  с  ГОСТ 20522 – 2012. 

Результаты статистической обработки лабораторных данных при выделении ИГЭ 
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приведены в текстовом приложении Е. Виды и объемы выполненных инженерно-

геологических работ приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 
Виды и объемы выполненных работ 

№ 
п/п 

Виды работ 
Единица 

измерения 
Объемы 

работ 
Примечание 

1 2 3 4 5 
 1. Полевые работы    

1.1. Колонковое бурение скважин    

 - количество скв. 2  

 - глубина скважин м 10  

 - диаметр мм 108  

 - объем работ пог. м 20  

1.2. Отбор проб ненарушенной структуры проб 7  

1.3. Отбор проб с нарушенной структурой проб 1  

1.4. Отбор проб воды проб 1  

 2. Лабораторные работы 

2.1. Определение физических свойств  компл 8 Приложение Д 

2.2.
Определение гранулометрического 
состава суглинистых грунтов  

компл 7 Приложение Д 

2.3. Химический анализ воды  проб 1 Приложение Ж 

2.4. Химический анализ водной вытяжки проб 1 Приложение Ж 

2.5.
Определение коррозионной 
активности грунта 

проб 1 Приложение З 

 3. Камеральные работы 

3.1.
Обработка геологических материалов 
буровых работ 

п. м 20  

3.2.
Камеральная обработка лабораторных 
исследований грунтов 

проб 8 Приложение Д 

3.3. Составление технического отчета отчет 1  
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2. Инженерно-геологические условия 

2.1 Изученность инженерно-геологических условий 

Ранее инженерно-геологические изыскания на площадке предполагаемого 

строительства не производились. 

2.2 Физико-географические и техногенные условия 

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная 

версия СНиП 23-01-99*» район строительства относится к климатическому подрайону            

II-В.  

Климат характеризуется как умеренно-континентальный с умеренно теплым летом, 

довольно холодной зимой и неустойчивым режимом погоды. 

Климат формируется под влиянием факторов и процессов, обычных для 

Вологодской области, но положение вблизи Рыбинского и Шекснинского водохранилища 

определяет некоторые его особенности. С характером рельефа, условиями увлажнения 

связаны местные внутрирайонные климатические различия. 

Особенно сильное влияние на климат района оказывает циклоническая 

деятельность. Циклоны, которые чаще формируются над водами северной Атлантики, 

способны переносить огромное количество тепла и влаги. Циклоническая погода может 

устанавливаться в любой месяц года, но наибольшее число циклонов приходит в осенне-

зимний период. Зимние циклоны приносят с запада погоду со снегопадами и оттепелями, 

сильными ветрами. Частое их прохождение обусловливает снежные и сравнительно теплые 

зимы. Циклоны, приходящие в теплый период года, сопровождаются затяжными осадками 

и ощутимым снижением температуры воздуха. Только 13 процентов летних циклонов 

имеют южное происхождение и несут теплый тропический воздух Средиземноморья. 

Январь - самый холодный месяц зимы. Его средняя температура составляет - 

11,7оС, средняя минимальная температура составляет - 15,9оС. Абсолютный минимум 

температур воздуха может достигать минус 46оС. Осадков за зиму в среднем выпадает 30-

38см месяц.  Снежный покров устойчив. 

 Характерны частые метели, зимой преобладают ветры западного, юго-западного 

направления, средняя скорость которых составляет 3-4м/с.  

Среднемесячное количество осадков весной составляет 32-48см месяц. Снежный 

покров сходит в начале первой декады апреля.  

Самый теплый месяц лета июль, его средняя температура составляет 17,0оС, 

средняя максимальная температура составляет 22,7оС. Максимум температуры может 
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достигать 37.0оС. Летом выпадает небольшое количество осадков по сравнению с другими 

сезонами года.  Среднемесячное количество осадков летом составляет 58-74 см в месяц. 

Летом преобладают ветры с северной составляющей. Снежный покров устанавливается в 

конце третей декады ноября.   

 

Осень обычно дождливая, среднее месячное количество осадков составляет 40-

47мм. Осенью преобладают ветры с юго-западной составляющей. 

Более подробно климатические характеристики по ближайшей к участку работ 

метеостанции (по метеостанции М-2 Вологда) приведены в таблицах ниже. 

Метеорологические параметры района. 

1. Средняя продолжительность безморозного периода – 125 дней. 

2. Дата начала периода с температурой выше 15°С – 17.06. 

Продолжительность периода с температурой выше 15°С – 60 дней. 

3. Дата начала периода с температурой выше 10°С – 10.05. 

Продолжительность периода с температурой выше 10°С – 120 дней. 

4. Дата начала периода с температурой выше 5°С – 22.04. 

Продолжительность периода с температурой выше 5°С – 160 дней. 

5. Дата начала периода с температурой ниже 0°С – 27.10. 

Продолжительность периода с температурой ниже 0°С – 160 дня. 

6. Дата начала периода с температурой ниже -5°С – 21.11. 

Продолжительность периода с температурой ниже -5°С – 125 дней. 

7. Дата начала периода с температурой ниже -10°С – 19.12. 

Продолжительность периода с температурой ниже -10°С – 65 дней. 

8. Средние даты первого мороза – 20.09. 

Средние даты последнего мороза – 20.05. 

9. Число дней с осадками – 90 дней. 

Количество осадков за вегетационный период (апрель-октябрь) – 460 мм. 

Количество осадков за холодный период (ноябрь-март) – 200 мм 

Ветровой режим 

Ветровой режим – это основной метеорологический фактор. 

В зимний период преобладает юго-западный ветер, а в летний период – северные. 

Таблица 2.2.1 Повторяемость и скорость ветра в январе (по метеостанции М-2 Вологда) 

Направление С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
Скорость, м/сек 4,2 4,1 3,7 4,1 4,4 4,5 4,5 4,1 
Повторяемость, % 11 10 7 10 14 33 8 7 
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Роза ветров за январь 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

   Рис.2.2.1 

Таблица 2.2.2 Повторяемость и скорость ветра в июле (по метеостанции М-2 Вологда) 

Направление С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
Скорость, м/сек 3,9 3,5 3 2,8 2,7 3 3,2 3,6 
Повторяемость, % 19 18 9 6 8 16 10 14 

Роза ветров за июль 

Рис.2.2.2 

 

Температурный режим 

Температурный режим определяет состояние снежного и ледяного покрова, 

условия работы машин и водителей. В районах, где зимой устойчиво держится 

отрицательная температура, снег обычно бывает сухим и сыпучим; там, где температура 

воздуха зимой часто колеблется, приближаясь или поднимаясь выше 0 0С, а затем 

снижается, достигая низких значений, снег постепенно становится вязким, влажным, затем 

твёрдым, смёрзшимся и даже обледенелым. Одновременно изменяются его физико-

механические свойства. Средняя температура самого холодного месяца в зимний период – 

11,70С, средняя температура самого жаркого месяца в летний период +17,00С. Абсолютно 

0

10

20

30

40

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

0

5

10

15

20

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ



     9 

    

 
    

    

    

    

В
за

м
. и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

      

547/18-ТИЗ.2 ПЗ 
Лист 

      
 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 
 

  

 

минимальная температура воздуха – 46 0С, абсолютно максимальная температура воздуха 

+37 0 С. 

Таблица 2.2.3 Средняя месячная и годовая температуры воздуха,
 0
С (по метеостанции 

М-2 Вологда) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 
-11,7 -11,9 -6,2 2,1 9,1 14,3 17,0 14,5 8,5 1,9 -4,5 -10,4 1,8 

В административном отношении участок под строительство находится на трассе А-

114 в 15 км к северу от г. Череповец в 150 метрах к западу от дороги. 

Рельеф площадки ровный с незначительным уклоном на северо-восток. На период 

изысканий площадка свободна от застройки и находится в поле. 

В геоморфологическом отношении участок предполагаемого строительства 

приурочен к северо-восточной части Молого-Шекснинской низменности, где 

преобладающим типом рельефа является волнистая моренная равнина. 

Рельеф в пределах площадки для строительства характеризуется отметками 

поверхности земли от 129.37 м до 129.50 м (отметки устьев скважин) в Балтийской системе 

высот 1977 г. (см. «Карта фактического материала» графическое приложение Т).  

2.3 Геологическое строение и свойства грунтов 

По данным бурения с поверхности и до глубины 10.00 м в геологическом строении 

территории принимают участие отложения четвертичной системы, залегающие в 

следующей стратиграфической последовательности: 

Верхнечетвертичные флювиогляциальные отложения (f III) встречены в скважине 1 

с поверхности и представлены песками бурого цвета, крупными, маловлажными, средней 

плотности мощностью 0.50 м. В скважине 2 не обнаружены. 

Верхнечетвертичные ледниковые отложения (g III) залегают под 

верхнечетвертичными флювиогляциальными отложениями в скважине 1 с глубины 0.5 м, в 

скважине 2 с поверхности и представлены двумя слоями: 

Суглинки бурого цвета, полутвердой консистенции с включениями гравия до 5%. 

Вскрыты скважинами 1 и 2, мощность слоя составила 1.60 м – 2.00 м. 

Суглинки бурого цвета, тугопластичной консистенции с включениями гравия до 

5%. Вскрыты скважинами 1 и 2, мощность слоя составила 3.90 м – 4.00 м. 

Общая мощность верхнечетвертичных ледниковых отложений составила 5.50 м - 

6.00 м.  
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Геологическое строение площадки отражено в инженерно-геологических колонках 

скважин № 1, 2 и инженерно-геологическом разрезе по лини 1-1’ (см. графические 

приложения М, Н). 

Физико-механические свойства грунтов определены в лаборатории по 8 образцам 

(см. «Таблицы физических свойств грунтов ИГЭ – 1, 2, 3» текстовое приложение Е). 

По генетическим, литологическим и физико-механическим признакам грунтов 

основания сооружения выделено 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ): 

ИГЭ-1 Пески бурого цвета, крупные, маловлажные, средней плотности, с 

включением гравия до 10 %  (f III); 

ИГЭ-2 Суглинки, бурого цвета, полутвердые, с включением гравия до 5 %  (g III); 

ИГЭ-3 Суглинки, бурого цвета, тугопластичные, с включением гравия до 5 %  (g III) 

Нормативные и расчетные значения прочностных и деформационных 

характеристик грунтов приняты по архивным данным, полученным по результатам 

лабораторных испытаний. За расчетные характеристики для расчетов по деформациям 

приняты нормативные, для расчетов по несущей способности – нормативные и расчетные с 

учетом коэффициентов надёжности по грунту. 

Расчетное сопротивление для грунтов выделенных ИГЭ приведено согласно СП 

22.13330.2011 приложение В, таблицы В.3. Коэффициент фильтрации для суглинков 

приведен согласно «Справочника техника-геолога по инженерно-геологическим и 

гидрогеологическим работам» Солодухин М.А., Архангельский И.В. 

Коррозионная агрессивность грунта ИГЭ-2 по отношению к углеродистой и 

низколегированной стали в соответствии с ГОСТ 9.602-2016 относится к средней степени 

коррозионной активности по плотности катодного тока и удельному электрическому 

сопротивлению (см. «Коррозионная активность грунта по отношению к углеродистой и 

низколегированной стали» текстовое приложение И). 

По содержанию хлоридов, согласно СП 28.13330.2012, грунты являются 

неагрессивными по степени воздействия на железобетонные конструкции бетона марок 

W4-W6, W8, W10-W14. По содержанию сульфатов грунты являются неагрессивными к 

бетонам марок на портландцементе по ГОСТ 10178; неагрессивными к бетонам марок на 

портландцементе и шлакопортландцементе по ГОСТ 10178; неагрессивными к бетонам 

марок на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266. По отношению к свинцовой оболочке 

кабеля грунты обладают высокой степенью коррозионной активности, к алюминиевой 

оболочке кабеля грунты обладают средней степенью коррозийной активности (текстовое 

приложение Ж). 
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Таблица 2.3.1 
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2.4 Гидрогеологические условия 

На период производства буровых работ (февраль 2018 г) подземные воды вскрыты 

скважинами № 1, 2 на глубине 2.60 м – 2.40 м, установившийся уровень отмечен на 

глубинах 2.00 м – 1.80 м, что соответствует границам абсолютных отметок 127.37 м – 

127.70 м.  

По условиям залегания, питания и разгрузки воды являются грунтовыми, имеют 

спорадическое распространение в ледниковых суглинках. Воды имеют свободную 

поверхность, не напорные, питание происходит за счет инфильтрации атмосферных 

осадков, разгрузка осуществляется в сторону р. Лохта. Водоупор в процессе бурения не 

вскрыт.  

В периоды весеннего таяния снегов и обильных осеннее - весенних дождей следует 

ожидать появления временного водоносного горизонта типа «верховодка», на отметках 

близких к дневной поверхности. 

По данным химического анализа воды (текстовое приложение Ж) 

гидрокарбонатные, кальциевые и калиево-натриевые, пресные, Ph - щелочные, умереннно-

жесткие. В соответствии с СП 28.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-

85*. Защита строительных конструкций от коррозии» воды неагрессивны к бетону марок 

W4, W6, W8 по всем показателям. По степени воздействия на металлические конструкции 

воды являются среднеагрессивными при скорости движения воды до 1 м/сек и 

сильноагрессивными при скорости движения воды 1-10 м/сек и периодическом 

смачивании; по степени воздействия на арматуру железобетонных конструкций воды 

являются неагрессивными при постоянном погружении и при периодическом смачивании. 

По отношению к свинцовой оболочке кабеля воды высокой степенью коррозийной 

активности, к алюминиевой оболочке кабеля воды обладают средней степенью 

коррозийной активности. 

 

2.5 Геологические и инженерно-геологические процессы 

Из физико-геологических процессов и явлений на площадке развито морозное 

пучение грунтов. 

Причиной морозного пучения является сезонное промерзание грунтов деятельного 

слоя, внешне выраженное в локальном увеличении объема грунта (пучин) при переходе 

воды в лед. На развитие и интенсивность морозного пучения влияют наличие 

водонасыщенных дисперсных грунтов, глубина сезонного промерзания, близкое залегание 
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грунтовых вод, состав и т.д. Образование пучин представляет опасность для малоэтажных 

зданий, трубопроводов, дорог и др. 

Деформаций поверхности или сооружений, связанных с проявлением пучинистых 

свойств, на изученной территории не обнаружено.  

Пучинистость суглинистых грунтов определена по формуле 6.31 п.6.8 СП 

22.13330.2011. 

 

 

где w, wp - влажность в пределах слоя промерзающего грунта соответственно 

природная и на границе раскатывания, доли единицы; 

wcr - критическая влажность, доли единицы, ниже значения которой в 

промерзающем пучинистом грунте прекращается перераспределение влаги, вызывающей 

морозное пучение; определяется по графикам; 

wsat - полная влагоемкость грунта, доли единицы; 

ρd - плотность сухого грунта, т/м3; 

M0 - безразмерный коэффициент, численно равный абсолютному значению средней 

многолетней температуры воздуха за зимний период. 

Rƒ ИГЭ № 2 = 0,10 *102.  Грунт слабопучинистый. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов dfn, м, в соответствии с 

п.5.5.3 - 5.5.4 СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» определяется по 

формуле 5.3: 

dfn = dо√Мt, где 

Мt – безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений 

среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, принимаемых по 

СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»; 

dо – величина, равная для: 

- суглинков – 0,23. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для:  

- суглинков: dfn = dо√Мt = 0,23√44,7 = 1,54 м. 

Территория строительства относится к потенциально подтопляемой II-A1 (СП 11-

105-97, ч.2, прил. И). 

Категория грунта по сейсмическим свойствам согласно  СП 14.13330.2014 – III. 

Выходы скальных пород на поверхность, карст, оползни и другие опасные геологические 
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процессы на участке не выявлены. Расчетная сейсмическая интенсивность территории 

строительства, определенная на основе комплекта карт ОСР – 2015 составляет: 

- по карте А (10%) – 5 баллов; 

- по карте В (5%) – 5 баллов; 

- по карте С (1%) – 5 баллов. 
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Заключение 

1. По сложности инженерно-геологических условий, согласно приложению А  СП 

47.13330.2012, участок изысканий относится ко I категории. 

Площадка изысканий находится в условно благоприятных инженерно-

геологических условиях. Факторами, осложняющими строительство, являются: 

−   сезонное промерзание и морозное пучение грунтов деятельного слоя;  

−    коррозионная агрессивность подземных вод и грунтов к оболочкам кабеля. 

2. По генетическим, литологическим и физико-механическим признакам грунтов 

основания сооружения выделено 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ): 

ИГЭ-1 Пески крупные, маловлажные, бурого цвета, средней плотности, с 

включением гравия до 10 % (f III); 

ИГЭ-2 Суглинки легкие, бурого цвета, полутвердые, с включением гравия до 5% (g 

III); 

ИГЭ-3 Суглинки легкие, бурого цвета, тугопластичные, с включением гравия до 

5%  влажного (g III); 

Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов, которыми 

рекомендуется пользоваться при расчетах оснований по деформациям и несущей 

способности принять по таблице 2.3.1. 

3. На период производства буровых работ (февраль 2018 г) подземные воды 

вскрыты скважинами № 1, 2 на глубине 2.60 м – 2.40 м, установившийся уровень отмечен 

на глубинах 2.00 м – 1.80 м, что соответствует границам абсолютных отметок 127.37 м – 

127.70 м.  

В периоды весеннего таяния снегов и обильных осеннее - весенних дождей следует 

ожидать появления временного водоносного горизонта типа «верховодка», на отметках 

близких к дневной поверхности. 

По данным химического анализа воды (текстовое приложение Ж) 

гидрокарбонатные, кальциевые и калиево-натриевые, пресные, Ph - щелочные, умереннно-

жесткие. В соответствии с СП 28.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-

85*. Защита строительных конструкций от коррозии» воды неагрессивны к бетону марок 

W4, W6, W8 по всем показателям. По степени воздействия на металлические конструкции 

воды являются среднеагрессивными при скорости движения воды до 1 м/сек и 

сильноагрессивными при скорости движения воды 1-10 м/сек и периодическом 

смачивании; по степени воздействия на арматуру железобетонных конструкций воды 

являются неагрессивными при постоянном погружении и при периодическом смачивании. 
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По отношению к свинцовой оболочке кабеля воды обладают высокой степенью 

коррозийной активности, к алюминиевой оболочке кабеля воды обладают средней 

степенью коррозийной активности. 

4. Коррозионная агрессивность грунтов ИГЭ-2 по отношению к углеродистой и 

низколегированной стали в соответствии с ГОСТ 9.602-2016 относится к средней степени 

коррозионной активности по плотности катодного тока и удельному электрическому 

сопротивлению. 

5. По содержанию хлоридов, согласно СП 28.13330.2012, грунты являются 

неагрессивными по степени воздействия на железобетонные конструкции бетона марок 

W4-W6, W8, W10-W14. По содержанию сульфатов грунты являются неагрессивными к 

бетонам марок на портландцементе по ГОСТ 10178; неагрессивными к бетонам марок на 

портландцементе и шлакопортландцементе по ГОСТ 10178; неагрессивными к бетонам 

марок на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266. По отношению к свинцовой оболочке 

кабеля грунты обладают высокой степенью коррозионной активности, к алюминиевой 

оболочке кабеля грунты обладают высокой степенью коррозийной активности. 

6. Грунты ИГЭ-2 относятся   к слабопучинистым грунтам при промерзании.   

7. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов рассчитана по формуле 5.3   

СП 22.13330.2011 и составляет для суглинков – 1,54 м. 

8. Территория проектируемого сооружения относится к потенциально 

подтопляемой II-A1 (СП 11-105-97, ч.2, прил. И). 

9. Категория грунта по сейсмическим свойствам согласно  СП 14.13330.2014 – III. 

10. Расчетная сейсмическая интенсивность территории строительства, 

определенная на основе комплекта карт ОСР – 2015 составляет: 

- по карте А (10%) – 5 баллов; 

- по карте В (5%) – 5 баллов; 

- по карте С (1%) – 5 баллов. 

10.  Выходы скальных пород на поверхность, карст, оползни и другие опасные 

геологические процессы на участке не выявлены. 

11. Заложение фундамента рекомендуется производить на глубину не менее 

расчетной глубины промерзания. 

12. При проектировании необходимо предусмотреть защиту металлических и 

железобетонных конструкций и оболочек кабелей от агрессивного и коррозионного 

воздействия грунтов и подземных вод. 
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13. Группы грунтов по трудности их разработки в соответствии с приложением к 

ГЭСН-81-02-2001-01 сб.1: 

Пески  (ИГЭ-1) -  п.29б; 

Суглинки (ИГЭ-2) -  п.10б; 

Суглинки (ИГЭ-3) -  п.10б. 
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Приложение Г 
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Каталог инженерно-геологических выработок 
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Подземные воды Координаты 
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, м
 

Х У 

1 с-1 08.02.18 108 10.00 129.37 2.60 2.00 127.37 356114.99 2217238.45 
2 с-2 08.02.18 108 10.00 129.50 2.40 1.80 127.70 356140.97 2217275.94 
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Приложение Д 
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Приложение Е 
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Приложение Е (продолжение) 
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Приложение Е (продолжение) 
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Приложение Ж 

 

 



     32 

    

 
    

    

    

    

В
за

м
. и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

      

547/18-ТИЗ.2 ПЗ 
Лист 

      
 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 
 

  

 

 
Приложение Ж 
(продолжение)
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Приложение З 
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Приложение И  
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Приложение К 

 
 
 
 
 
 

АКТ  
НА ТАМПОНАЖ СКВАЖИН 

 
Объект: «Придорожное кафе "Баранка" в районе пос. Ботово, 

Череповецкого района, Вологодской области» 

   

 
«08» февраля 2018 г. 

 
Номер 

скважин и 

глубина, м 

Диаметр 

скважины

, мм 

Теоретический 

объем 

скважины 

Наименование 

грунта 

Материал для 

тампонировани

я 

Фактически

й расход 

материала 

Способ 

уплотнения 

СКВ  

№ 1-2 

10.0 м 

108 - Суглинки Суглинки  - 
механическ

ий 

 
 
 
  
Буровой мастер: ___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Комиссия в составе: 

бурового мастера ООО «ВолГеоКом»: Соколова Р.Н. 

 (наименование организации, фамилия, и.о.) 

составила акт о нижеследующем:  

Начало тампонирования: «08» февраля 2018 г. 
    

Окончaниe тампонирования: «09» февраля 2018 г. 
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В
за

м
. и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

      

547/18-ТИЗ.2 ПЗ 
Лист 

      
 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Графические приложения  
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