Электроснабжение
Общая часть


Чертежи электротехнической части проекта автомобильного гаража производственной базы выполнены на основании:

- генерального плана в масштабе 1:500;
- архитектурно-строительной части проекта.
Наружные сети
Автомобильный гараж относится к III категории надежности электроснабжения.

Электроснабжение проектируемого гаража с общей расчетной мощностью 2,25 кВт предусмотрено от РУ-0,4кВ трансформаторной подстанции ТП, находящейся на балансе производственной базы. От ТП до гаража проложить кабель АВВГ-4х16-1,0 в траншее на глубине 0,7 м от поверхности земли. При пересечении кабельной линии с дорогой кабель проложить в трубе, рядом проложить резервную трубу.
Ввод в гараж выполнить в стальной трубе на отм. +2,500 м. Кабель проложить по стене гаража и защитить кожухом.

На вводе в гараж установить щит учета и распределения (ЩУР) с вводным автоматом, счетчиком электрической энергии кл. т. 1,0 и автоматическими выключателями на отходящих линиях.
На вводе в гараж выполнить повторное заземление нулевого провода. Система заземления TN-C-S. Заземление и защитные меры безопасности выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ 7-е изд.
Металлические стены гаража должны иметь непрерывную электрическую связь с РЕ-шиной щитка ЩУР. Все соединения выполнить сваркой.

