


I.Состав проекта
1. Пояснительная записка

2. Рабочие чертежи
Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

	Обозначение
	Наименование
	Примечание
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105-01-ЭС
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	Генплан

Архитектурно-строительные решения
Электроснабжение
Проект организации строительства
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	  Состав проекта
 Общая часть и исходные данные
 Архитектурно-строительные  решения
Водоснабжение и канализация
 Электроснабжение
Мероприятия по охране окружающей среды

 Противопожарные мероприятия
	


Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами, действующими на территории России, и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания. 

Главный инженер проекта                                     Потькало Н.В.
((. Общая часть и исходные  данные
Проект  выполнен  на основании договора и задания «заказчика» на проектирование, а  также градостроительного плана № RU 35525309-010 от 25.01.12г.

При разработке проекта использованы: топографическая съемка М1:500,
 Проект разработан для следующих природно-климатических условий:

- строительно-климатический район- IIв;

- температура наружного воздуха наиболее холодных суток – минус 37ºС;

- температура наиболее холодной пятидневки – минус 32ºС;

- нормативное значение ветрового давления – 0,23 кПа;

-  расчетное значение веса снегового покрова – 2,4 кПа;

Степень огнестойкости здания- III;

Категория пожароопасности- В3;

По классам конструктивной пожарной опасности-С1; 

По функциональной пожарной опасности здание- 5.2

Гараж- неотапливаемый одноэтажный ангар для хранения  10 единиц автоспецтехники;

Температура внутреннего воздуха в гараже-+5˚С
Площадь участка-9013м²

Общая площадь здания-800м²;

Площадь застройки-824,16 м²;

Строительный объём-4683 м³

III.  Архитектурно-строительные

  решения

   Генплан  геологические условия площадки строительства:

Участок для проектирования находится в д.Заякошье Малечкинского сельсовета
Череповецкого р-на Вологодской обл. Общая площадь участка в проектируемых границах составляет 9013 м2 .

 
 Участок свободен от застройки, имеется молодая поросль малоценных кустарников и деревьев с отдельным включением хвойных пород деревьев. В восточной части участка сложившийся рельеф имеет понижение  в сторону существующего пруда. 

Вертикальная планировка территории решена  в соответствии с топографическими условиями, предусматриваемая на отметках близких к существующим, и не имеет значительного перепада. Отвод поверхностных вод осуществляется  в пониженные места рельефа. В границах участка располагается пруд, имеющий параметры пожарного водоема.


Генеральный план решен в соответствии с действующими противопожарными нормами. Подъезд  пожарных  машин  осуществляется  к  любому  фасаду  по   проездам с твердым  покрытием. 


Проектом благоустройства территории предусмотрено:

Проектом благоустройства территории предусмотрено:

· устройство набивного  покрытия проездов и площадок;

· устройство отмостки по всему периметру зданий;

· установка мусорных контейнеров для хозяйственных целей;

· устройство парковочных мест для автомобилей;

частичное сохранение зеленых насаждений;
 Генеральный план решен в соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Технико-экономические показатели по генлану

Общая площадь участка – 9013м²
Площадь участка набивного покрытия -2894,66 м²
Общая площадь отмостки -71,25 м²
Площадка из железобетонных дорожных плит -400 м²
Площадь озеленения территории -4596,255 м²
Площадь пожарного водоёма -226,675 м²
Площадь застройки -824,16 м²

Конструктивные решения

Здание включает следующие основные конструкции:

- арочные элементы из гнутого профиля для покрытия пролетом 20 м.
- прямолинейные элементы из гнутого профиля для поперечных стен;

- ворота распашные или откатные.
В торцевых стенах предусмотрены окна для естественного освещения и вентиляции.

Элементы покрытия и стен здания изготавливают из рулонной стали толщиной от 1,0 мм с цинковым покрытием.

Гнутые профили изготавливают на месте строительства с помощью передвижной механизированной системы, включающей профилегибочный агрегат и установку для вальцовки гнутых профилей по радиусу. Безметизные соединения профилей между собой в покрытии и стенах выполняются с помощью фальцегибочной машинки.

В покрытии и стенах холодного здания профили располагаются в один слой.

Для изготовления профилей применяются следующие материалы:

- рулонная оцинкованная сталь первого класса толщины цинка по ГОСТ14918 группы XII для профилей без лакокрасочного покрытия или импортные рулонные стали, отвечающие требованиям ГОСТ 14918 к сталям групп XII и ПК с цинковым покрытием толщиной не менее 18 мкм.

Фундаменты - железобетонные ленточные неглубокого заложения на песчаной подушке.

Крепление сферических конструкций арочного ангара осуществляется саморезами          Н-15-5,5х32 с шагом 600мм. к направляющим из уголков, расположенных по  продольным осям. Крепление направляющей осуществляется на сварке к закладным деталям фундамента.
Каркас торцевого фахверка выполнен из квадратного  металлического профиля с креплением к железобетонному ленточному фундаменту болтами М18. Зашивка торцов производится стеновым оцинкованным профлистом толщиной 1,0 мм. 
Ворота – индивидуальные, размерами 4200х4200 

Окна выполнить с однокамерным остеклением в рамах из ПВХ.

После окончательного монтажа всех конструкций по периметру выполнить обетонку направляющей и гидроизоляцию фундамента внутри помещения.
(V  Водоснабжение и канализация  

Наружные сети водопровода и канализации

Водоснабжение. Пожаротушение. Водоотведение.

Водоснабжение объекта для обслуживающего персонала осуществляется питьевой водой в баллонах из поликарбоната ёмкостью 19л. По договору №29/06/13 от 05.06.2013г.
На площадке установлены биотуалеты.

Пожаротушение осуществляется  от пожарного водоёма, находящегося  на расстоянии 58м. 
V   Электроснабжение
Общая часть


Чертежи электротехнической части проекта автомобильного гаража производственной базы выполнены на основании:

- генерального плана в масштабе 1:500;

- архитектурно-строительной части проекта.
Наружные сети

Автомобильный гараж относится к III категории надежности электроснабжения.

Электроснабжение проектируемого гаража с общей расчетной мощностью 2,25 кВт предусмотрено от РУ-0,4кВ трансформаторной подстанции ТП, находящейся на балансе производственной базы. От ТП до гаража проложить кабель АВВГ-4х16-1,0 в траншее на глубине 0,7 м от поверхности земли. При пересечении кабельной линии с дорогой кабель проложить в трубе, рядом проложить резервную трубу.

Ввод в гараж выполнить в стальной трубе на отм. +2,500 м. Кабель проложить по стене гаража и защитить кожухом.

На вводе в гараж установить щит учета и распределения (ЩУР) с вводным автоматом, счетчиком электрической энергии кл. т. 1,0 и автоматическими выключателями на отходящих линиях.

На вводе в гараж выполнить повторное заземление нулевого провода. Система заземления TN-C-S. Заземление и защитные меры безопасности выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ 7-е изд.

Металлические стены гаража должны иметь непрерывную электрическую связь с РЕ-шиной щитка ЩУР. Все соединения выполнить сваркой.
   IV Противопожарные мероприятия
Проектные решения генерального плана по пожарной безопасности направлены на:

- соблюдение безопасных расстояний от здания Объекта до соседних зданий и сооружений с учетом исключения возможного переброса пламени в случае возникновения пожара;

- создание условий, необходимых для успешной работы пожарных подразделений при тушении пожара.

На участке размещены: здание ангара размерами 20х40, автостоянка легковых автомобилей.
Расход воды на наружное пожаротушение принимается согласно табл.8 приложения к Федеральному Закону РФ №123-ФЗ от 22.07.2008, при этом составляет 15л./сек.
Расход воды на наружное пожаротушение производственных объектов и складских зданий
	Степень огнестой-

кости зданий
	Категория помещений по  пожаровзрыво-

опасности и пожарной опасности
	Расход воды на наружное пожаротушение производственных зданий с фонарями, а также без фонарей шириной не более 60 метров на один пожар, литров в секунду, при   объеме зданий, тысяч кубических метров

	
	
	не более 3 тысяч кубических метров
	более 3 тысяч, но не более 5 тысяч кубических метров

	III
	В 
	10 
	15 


 
Проезды и подъезды пожарной техники.
Согласно части 3 ст.67 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» подъезд пожарных автомобилей обеспечен с трёх сторон здания.

Согласно части 6, 7, 8 ст.67 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ширина проезда, с учетом примыкающего тротуара, составляет не менее 6м
Степень огнестойкости здания и класс конструктивной пожарной опасности строительных конструкций.

Степень огнестойкости здания принята согласно СП 2.13130.2009 п.6.8.1 
Конструкции здания имеют требуемые предел огнестойкости согласно Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ и приведены в таблице 

	Степень   
огнестойкости

	Несущие
стены, 
колонны
и      
другие 
несущие
элемен-ты

	
	

	III
	RЕ 25

	
	


VII Перечень мероприятий по охране окружающей среды
1. Основными видами воздействия на окружающую среду при реализации данного проекта будут являться:

-выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспортных средств (выбросы незначительные);

-образование отходов производства и потребления.

Оценка воздействия проектируемого объекта, производится на основании сравнения, данных о существующем состоянии компонентов окружающей среды и данных, полученным путём расчётов о возможном влиянии при реализации.

б) Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных  ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта капитального строительства, включающий:

-результаты расчётов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ предложения по предельно допустимым  и временно согласованным выбросам;

Расчёт приземных концентраций загрязняющих веществ, в проекте не выполнялся, так что выбросы от проектируемого объекта незначительны.

Проектом не предусматривается очистка сточных вод, так как не предусматривается постоянное нахождение автотранспорта на территории гаража.

Для предупреждения затопления территории ливневыми и талыми водами, в проекте предусматривается водоотвод по рельефу. 

-мероприятия по охране атмосферного воздуха;

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна являются производственные и бытовые процессы. Загрязнителями являются продукты, образующиеся при сжигании топлива автотранспорта.

В радиусе 50 и более метров от проектируемого объекта производственных предприятий нет.

Проектом не предусматривается размещение в здании источников с вредными выбросами в атмосферу.

-мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязнённых земельных участков и почвенного покрова;

Проектом предусматриваются следующие мероприятия:

-Снятие плодородного слоя почвы с территории строительной площадки и складирование его в отвалы в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия природного слоя почвы при производстве земляных работ» и ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ». Глубина снятия плодородного слоя почвы принимается равной 20 см. Снятый почвенный слой земли используется при благоустройстве территории. Срезка почвенного слоя производится экскаватором или бульдозером.

-Привоз недостающего плодородного растительного слоя.

-Рекультивация земель выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана природы. Земли. Рекультивация земель» 

-Засыпка ям и канав неплодородным глинистым грунтом. Запрещается засыпка ям, канав и низин строительным мусором.

-Засев плодородного слоя семенами газонных трав из расчёта 200 кг/га.

-Озеленение территории. 

Для озеленения в границах участка используется: Засев плодородного слоя семенами газонных трав, который способствует для санитарно-гигиенической защиты от пыли, шума, чрезмерного воздействия солнечных лучей, загрязнения воздуха выхлопными газами;

-улучшение влажностно-температурного состояния воздуха;

-архитектурно-декоративного оформления.

Решения приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СНиП III-10-75 «Благоустройство территории».

-мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов;

- Для сбора мусора с территории закрытой автостоянки проектом предусматривается ограждённая площадка.  Вывоз мусора осуществляется специальным автотранспортом в соответствии требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
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