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I.   Обосновывающая часть проекта планировки
     1.  Общая часть
 	Проект планировки территории северо-западной части населенного пункта д.Большое Ново Судского сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области разработан на основании  постановления администрации Череповецкого муниципального района №1240 от 12.05.2014 «О принятии решения о подготовке проекта планировки с проектом межевания территории северо-западной части населенного пункта д.Большое Ново Судского с/с».
Заказчиком проекта является комитет имущественных отношений администрации  Череповецкого муниципального района Вологодской области.
Основная цель разработки Проекта – развитие индивидуального жилищного строительства на территории сельского поселения; обеспечение граждан, имеющих трех и более детей земельными участками. В основу разработки проекта положена электронная версия топографической съемки территории в М 1:1000, выполненная ООО «Геопроект» в 2014г; данные кадастрового плана территории. 
Площадь территории земельного участка в границах проектирования составила  ориентировочно 6 га.
Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями и правилами нормативных документов и представлена на бумажных носителях   и в электронном виде.
 2. Современная планировочная ситуация
  2.1  Местоположение населенного пункта.
 Рассматриваемая территория на момент проектирования – это свободные от застройки, неиспользуемые земли, которые при утверждении генерального плана Судского сельского поселения были включены в границы населенного пункта д.Большое Ново. Населенный пункт д.Большое Ново располагается  на территории Судского сельского поселения Череповецкого муниципального района. Проектируемая территория находится на северо-западе населенного пункта; с западной, восточной и северной стороны территория примыкает к границе населенного пункта, с южной стороны участок ограничен земельным участком, стоящим на кадастровом учете; вдоль восточной границы проходит автомобильная дорога.
2.2 Характеристика природных и инженерно-геологических условий.
По схематической карте климатического районирования для строительства территории России территория Судского  сельского поселения приурочена к району – II, подрайону – II В.
Климат умеренно-континентальный с умеренно теплым летом, довольно холодной зимой и неустойчивым режимом погоды.
Характеристика элементов климата приводится по данным метеостанции Череповца на основании СНиП 23-01-99.
	№№
п/п
	[bookmark: _Toc222558871]Параметры
	Показатели

	1.Климатические параметры  холодного периода года

	1
	Температура воздуха наиболее холодных суток, С, обеспеченностью                                                                                                                                                                                          
                                                                                  0,98                                 
                                                                                  0,92
	

-40
-36

	2
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С,
обеспеченностью                                                    0,98
                                                                                  0,92
	
-36
-31

	3
	Температура воздуха, С, обеспеченностью        0,94 
	-17

	4
	Абсолютная минимальная температура, С,
	-49

	5
	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, С,
	
7,2

	6 
	Продолжительность (сут.) и средняя температура воздуха (С) периода со средней суточной температурой воздуха
                                                                                    0С,
	
161
-7,7

	
	                                                                                    8С,
	225
-4,3

	
	                                                                                     10С,
	248
-3,0

	7
	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %
	86

	8
	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее холодного месяца, %
	82

	9
	Количество осадков за ноябрь-март, мм
	171

	10
	Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль
	Ю

	11
	Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с
	6

	12
	Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой воздуха 8С,
	44

	П. Климатические параметры теплого периода года

	13
	Барометрическое давление, гПа
	995

	14
	Температура воздуха,  С, обеспеченностью            0,95
                                                                                        0,98
	21,2
25,3

	15
	Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, С
	22,3

	16
	Абсолютная максимальная температура воздуха,  С
	39

	17
	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, С
	11

	18
	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %
	76

	19
	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее теплого месяца, %
	60

	20
	Количество осадков за апрель-октябрь, мм
	417

	21
	Суточный максимум осадков, мм
	74

	22
	Преобладающее направление ветра за июнь-август
	3

	23
	Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с
	0
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	24
	Средняя годовая относительная влажность воздуха
	80%

	25
	Средняя годовая скорость ветра
	4,8 м/с

	26
	Максимальная скорость ветра
	32 м/с

	27
	Среднее многолетнее количество осадков за год
	694 мм

	28
	Среднее многолетнее максимальное количество осадков (июль)
	88 мм

	29
	Среднее многолетнее минимальное количество осадков (февраль)
	34 мм

	30
	Максимальное количество осадков за месяц
	204 мм

	31
	Максимальное количество осадков за сутки
	134 мм

	32
	Среднегодовая температура воздуха
	+2,90

	33
	Средняя многолетняя температура воздуха наиболее жаркого месяца года
	+17,20

	34
	Средняя многолетняя температура воздуха наиболее холодного месяца года
	-11,50

	35
	Абсолютный максимум температуры воздуха
	+340

	36
	Абсолютный минимум температуры воздуха
	-490


На проектируемых и смежных территориях отсутствуют крупные промышленные объекты, являющиеся источниками сверхнормативного воздействия на окружающую среду. Основной источник загрязнения окружающей среды - печи на твердом топливе, используемые жителями населенного пункта во время отопительного сезона. 
Метеорологические условия оказывают существенное влияние на перенос, рассеивание или вывод загрязняющих веществ из атмосферы. Группу метеопараметров, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере данной территории, условно называют «потенциалом загрязнения атмосферы» (ПЗА). Те из них, которые способствуют рассеиванию или выводу из атмосферы загрязняющих веществ, составляют группу, определяющую потенциал самоочищения атмосферы (ПСА).
Рассматриваемая территория находится в зоне с умеренным ПЗА («Климатические  характеристики условий распространения примесей в атмосфере», справочное пособие, Л., Гидрометеоиздат, 1983 г.). Среднегодовая повторяемость слабых ветров, штилей и приземных инверсий не превышает 30%.
На загрязнение атмосферы того или иного участка территории кроме метеопараметров влияет рельеф и расположение источников загрязнения относительно рассматриваемого участка. 
В пониженных формах рельефа могут накапливаться загрязняющие вещества, особенно в холодное время суток или года.
Гидрология д.Большое Ново представлена рекой Ильмеза, впадающей в р.Суда Су́да — река в Вологодской области России; впадает в Рыбинское водохранилище на реке Волга.
  По отношению к бетону и железобетону грунтовые воды обладают на отдельных участках слабой углекислотной, щелочной и сульфатной агрессивностью, по отношению к металлам низкой, местами средней коррозийной активностью.
Ввиду того, что подземные воды являются пестрыми по химическому составу и минерализации, они могут служить источником водоснабжения лишь мелких водопотребителей.  Эксплуатация их должна осуществляться одиночными скважинами глубиной не более 50 м.
Территория Судского сельского поселения приурочена к южной части Молого-Шекснинской низменности, в геоморфологическом отношении относится к озерным, озерно-аллювиальным, биогенным и долино-речным равнинам.     Проектируемый участок имеет рельеф с небольшим уклоном в северо-западном направлении. Для целей градостроительства рельеф проектируемой территории является благоприятным, спокойным. При таком рельефе строительство  в целом с прокладкой улиц, организацией стока поверхностных вод, возведением жилых, общественных объектов не требует значительных масштабов вертикальной планировки.
Грунты, слагающие территорию, подвержены пучению при промерзании и просадкам при оттаивании. Фундаменты зданий, подземные устройства и дорожные покрытия, расположенные в зоне сезонного промерзания грунтов, систематически испытывают воздействие сил пучения при отрицательных температурах. Особенно сильному воздействию могут быть подвержены легкие сооружения, имеющие мелкое заглубление фундаментов.
По инженерно-геологическим условиям рассматриваемая территория, как и территория всего сельского поселения,  является условно благоприятной для градостроительного освоения.
К неблагоприятным факторам, усложняющим условия строительства, относятся:
•	высокий уровень залегания грунтовых вод и его резкие сезонные колебания;
•	наличие оврагов и относительно крутых склонов моренного плато;
•	подверженность грунтов морозному пучению.
При градостроительном освоении территории необходимо:
•	в целях улучшения гидрогеологических условий проведение мероприятий по вертикальной планировке, организации поверхностного стока, дренажных работ;
•	на участках развития заторфованных грунтов применение свайных фундаментов или удаление слабых заторфованных грунтов с заменой их минеральным грунтом;
•	в целях предупреждения деформации зданий под воздействием морозного пучения глубину заложения фундаментов принимать не менее расчетной глубины промерзания, равной 1,8 м;
•	в районе развития оврагов проведение планировочных работ и организация водоотлива;
•	в целях избегания оползневых явлений не  располагать  здания и сооружения вблизи крутых склонов оврагов, террас и моренного плато, а также не производить подрезку крутых склонов.

 2.3 Анализ существующей застройки и планировочных ограничений

 Участок, на который разрабатывается проект планировки территории, находится в северо-западной части д.Большое Ново; ранее данная территория в состав существующего населенного пункта не входила. На территории участка отсутствуют строения; по нему проходит  кабельная  линия, принадлежащая ООО «ЕвразТелеком», иные распределительные сети отсутствуют. Основные планировочные ограничения размещения здесь жилой застройки:
–  с северной, западной и восточной стороны участок примыкает к границе населенного пункта;
–  с южной стороны   проложена кабельная линия связи, планировочное решение принято таким образом, что данная линия находится за пределами жилой застройки вдоль дороги.
На проектируемой территории отсутствуют памятники истории и культуры.

3. Проектные решения
 3.1   Архитектурно – планировочные решения
На проектируемой территории предлагается индивидуальное жилищное строительство, КТП, площадки для размещения контейнеров для сбора ТБО, также предлагается сохранить в рекреационных целях озелененную часть территории, расположенную на северо-западе проектируемой территории для организации здесь универсальной площадки для занятия спортом на открытом воздухе, детской площадки. 
Площадь проектируемых приусадебных участков индивидуальных жилых домов составляет 1500 кв.м., процент застройки участка  не более 20%, максимальная этажность индивидуального жилого дома – 3 этажа, включая цокольный и мансардный, линия застройки составляет 5м. На рассматриваемой территории выделяется 21 земельный участок для индивидуального жилищного строительства, место размещения КТП, универсальная площадка для занятия спортом на открытом воздухе, детская игровая площадка, место для установки контейнеров для сбора ТБО. Предполагается, что на проектируемой территории будет проживать 105 человек.             
В соответствии с утвержденным генеральным планом Судского сельского поселения, для обеспечения комфортных условий проживания населения, предлагается довести среднюю обеспеченность жилым фондом до 27м2  на человека. Соответственно жилой фонд на проектируемой территории будет составлять ориентировочно 2835кв.м. Плотность населения- 18чел/га; плотность застройки-473кв.м./га.
Планировочная структура участка формируется путем создания жилых улиц, формирующихся параллельно и перпендикулярно поселковой дороге Суда- Неверов Бор. Ширина основной улицы в красных линиях составляет 15м. Между земельными участками №4, №11 и №5 предусмотрен дополнительный проход шириной 9м. используемый преимущественно пешеходами для доступа к рекреационной зоне.
 3.2  Система культурно-бытового обслуживания населения
Населенный пункт д.Большое Ново находится на расстоянии 3км. от административного центра сельского поселения-п.Суда и расстоянии 42км. до районного центра- г.Череповец. Все необходимые объекты культурно-бытового обслуживания населения имеются в административном центре сельского поселения – п.Суда (табл.2), поэтому на проектируемой территории строительство капитальных объектов культурно-бытового назначения не предусматривается.




Табл.2.
	

№№
п/п
	

Наименование учреждения
	Эксплуатационные показатели

	
	
	
Ед. изм.
	Норма-
тивная
вмести-
мость
	Факти-
ческая
вмести
мость

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	МДОУ «Судский детский сад комбиниро-
ванного вида «Теремок» п. Суда
	мест
раб. мест
	150
	80
25

	2.
	МДОУ «Судский детский сад комбиниро-
ванного вида «Лучик» п. Суда
	мест
раб. мест
	75
	68
31

	3.
	МДОУ «Судский детский сад комбинированного вида «Светлячок» п. Суда
	мест
раб. мест
	70
	72
33

	
	Итого:
	Итого:
	295
	220

	1.
	МОУ «Судская средняя общеобразовательная школа № 1» п. Суда
	мест
раб. мест
	602
	271
64

	2.
	МОУ «Судская средняя общеобразовательная школа № 2» п. Суда                                                                           
	мест
раб. мест
	480
	226
48

	3.
	МОУ «Кривецкая основная общеобразовательнаяшкола »п. Кривец                                                                                                           
	мест 
раб. мест
	280
	28
19

	4.
	МОУ ДОД «Судская детская школа 
искусств» п. Суда
	мест
раб. мест
	120
	111
20

	5.
	МОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Судский детский дом»  
п. Суда
	мест раб.мест
	15
	15
45

	6.
	МОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Кривецкий детский дом» п. Кривец
	мест раб.мест
	16
	16
30

	1.
	Баня 
п. Суда 
	помывочн.
мест
	60
	60

	2.
	Баня 
п. Суда
	помывочн.
мест
	20
	20

	3.
	Пожарная часть - 49 
п. Суда
	ед. техники
раб. мест
	-
	2
19

	1.
	МУ «Судское социально-культурное объединение»:
	раб.мест

	
	76


	1.1
	Судский СДК п. Суда
	мест
	
	330

	1.2
	Судская библиотека
п. Суда
	тыс. ед. хран
чит. мест
	
	14,130
100

	1.3
	Библиотека ДСК
п. Суда
	тыс. ед. хран
чит. мест
	
	8,315
20

	1.4
	Межновский СДК
п. Суда
	мест
	
	180

	1.5
	Межновская библиотека п. Суда
	тыс. ед. хран
чит. мест
	
	10,194
5

	1.6
	Кривецкий сельский клуб п. Кривец
	мест
	
	200

	1.7
	Кривецкая библиотека 
п. Кривец
	тыс. ед. хран
чит. мест
	
	8,381
3

	1.8
	Неверо-Борский сельский клуб
п. Неверов Бор
	мест
	
	120

	1.9
	Большеновская библииотека 
д. Большое Ново
	тыс. ед. хран
чит. мест
	
	4,886
30

	1.
	Судская районная больница п. Суда
	посещ/смену
раб. мест
	220
-
	-
102

	
	в составе:
	
	
	

	1.1
	- Поликлиника 
	посещ/смену
	
	200

	1.2
	-Стационар (ОМС);
	коек
	100
	73

	1.3
	-Стационар (бюджет)
	коек
	
	6

	1.4
	-Дневной стационар 
	коек
	
	27

	2.
	Офис врача общей практики п. Суда
 ул. Заболотная,1
	посещ/смену
	14
	14

	3.
	Неверо-Борский медпункт п. Неверов Бор
	посещ/смену
	3
	2

	4.
	Больше-Новский  медпункт д. Большое Ново
	посещ/смену
	2
	1

	5.
	Кривецкий медпункт п. Кривец
	посещ/смену
	5
	4

	6.
	МУЗ «Скорая помощь» п. Суда
	посещ/смену
раб. мест
	7
	7
9

	1.
	Физкультурно-оздоровительный комплекс п. Суда
	мест
	100
	100

	2.
	Спортивный зал Межновского СДК п. Суда
	мест
	50
	50

	3.
	Спортивный зал школы № 1   п. Суда
	мест
	65
	65

	4.
	Спортивный зал школы № 2   п. Суда
	мест
	50
	50

	5.
	Стадион п. Суда
	мест
	4000
	4000

	1.
	Парикмахерская п. Суда
	раб. мест
	-
	2

	2.
	Мастерская по ремонту обуви п. Суда
	раб. мест
	-
	1

	3.
	Павильон «Ритуальные услуги», ЧП п. Суда
	раб. мест
	-
	1

	4.
	ООО «Крокус»   
Северо-западные окна ИП Трофимчук
	раб. мест
	-
	3

	1.
	Администрация Судского сельского поселения п. Суда
	раб. мест
	-
	17

	2.
	Судское отделение почтовой связи п.Суда
	раб. мест
	-
	8

	3.
	Судское отделение почтовой связи - 1п. Суда
	раб. мест
	-
	7

	4.
	Судское отделение почтовой связи - 2п. Суда
	раб. мест
	-
	7

	5.
	Кривецкое отделение почтовой связи 
п. Кривец
	раб. мест
	-
	2

	6.
	Кадуйское отделение сбербанка п. Суда
	раб. мест
	-
	3

	7.
	Аптека № 93 МТПП «Фармация» п. Суда
	раб. мест
	-
	3

	8.
	АптекаТП «Фармакон»п. Суда
	раб. мест
	-
	

	1.
	Магазины продовольственных товаров 
	торг. пл. м2  
	-
	586,7

	2.
	Магазины промышленных товаров
	торг. пл. м2  
	-
	266,0

	3.
	Магазины смешанных товаров
	торг. пл. м2  
	-
	799,7

	4.
	Павильоны продовольственных товаров
	торг. пл. м2  
	-
	328,6

	5.
	Павильон смешанных товаров п. Кривец,
	торг. пл. м2  
	-
	61,5

	6.
	Тонер п. Суда
	раб. мест
	-
	8

	
	Итого по учреждениям торговли:
	торг. пл. м2
	
	2042,5

	7.
	Буфет (Судская больница) п. Суда
	торг. пл. м2
раб. мест
	
	22,00
1

	8.
	Кафе «Лукошко» д. Владимировка
	посад. мест
торг. пл. м2
раб. мест
	
	40
123,10
9




Показатели расчета объектов социально-бытового обслуживания населения

	Учреждения 
обслуживания
	Нормативный показатель (СП 42.13330.2011)
	Требуется на 105 человек

	Магазины
	300кв.м торговой площади на 1тыс. жителей
	32 кв.м 

	Аптека 
	По заданию на проектирование
	По заданию на проектирование

	Сбербанк, банк; отделение связи
	В сельских поселениях 1 операционное место на 1-2 тыс.жителей
	

	Детский сад
	180 мест на 1 тыс.жителей
	19 мест 

	Общеобразовательная школа
	180 мест на 1 тыс.жителей
	19 мест 



3.3.            Транспортная инфраструктура
Населенный пункт д.Большое Ново находится на расстоянии 3км. от административного центра сельского поселения-п.Суда и расстоянии 42км. до районного центра- г.Череповец. Доступ до деревни, помимо личного транспорта, обеспечен регулярными автобусными маршрутами.
Красные линии и параметры улично-дорожной сети проектируемого участка приняты в соответствии с нормами и сложившейся планировочной ситуацией в населенном пункте.
На чертеже «Разбивочный план» «Схема организации улично-дорожной сети» показаны основные  профили проектируемых жилых улиц. Ширина основной улицы в красных линия составляет 15м. Между земельными участками №11, №4 и №5 предусмотрен дополнительный проход шириной 9м., используемый преимущественно пешеходами для доступа к рекреационной зоне. Система улиц и проездов выполнена в увязке с ранее устроенной улично-дорожной сетью деревни.
Уровень автомобилизации на перспективу  до 2028 года -500 автомашин на 1 тыс. жителей. Общее расчетное количество автомобилей на перспективу при количестве населения  105 человек составит 52 автомобиля.
Хранение личного автомобильного и иного транспорта рекомендуется осуществлять в специальных помещениях или строениях на участках, предоставленных под индивидуальное жилищное строительство. В целом сеть улиц и проездов проектируемого участка обеспечивает удобную, быструю и безопасную связь со всеми   зонами населенного пункта, с объектами внешнего транспорта.
3.4.            Инженерная инфраструктура
 Инженерная подготовка территории и инженерное оборудование проектируемого участка предусматривается в объеме, представленном в графической части проекта – схеме вертикальной планировки территории и   схеме размещения инженерных сетей. Проектные предложения уточняются на стадии рабочего проектирования, в соответствии с техническими условиями на подключение к инженерным сетям.
· Проектом предусматривается централизованное электроснабжение, для чего предлагается строительство ЛЭП (отпайки) 10кВ, ТП 10/0.4 кВ и распределительных сетей 0.4 кВ. Проектом выделяется земельный участок на востоке проектируемой территории  для установки КТП; мощность силовых трансформаторов должна быть выбрана с учетом перспективного роста нагрузок. Технологическое присоединение возможно к объектам электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Северо-Запада» по договору. Размер платы за технологическое присоединение будет зависеть от юридического статуса собственников (арендаторов) земельных участков, величины присоединяемой мощности и определяется действующими постановлениями РЭК Вологодской области. Категория электроснабжения домов – III. Вводы в здания предусматриваются как воздушные, так и кабельные. Сеть электроснабжения зданий по опорам ВЛИ 0,4кВ проводами СИП.  Предусматривается совместная подвеска провода СИП  для освещения и электроснабжения жилой части. Ответвления к зданиям  предлагается  производить  проводом СИП. Заземляющие устройства ВЛИ 0,4 кВ запроектировать в соответствии с серией 3.407-150. В общественной зоне предусматривается  освещение. Нормированная освещенность проездов, стоянок и пешеходных дорожек принять в соответствии с требованиями  СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение". Освещение может быть выполнено светильниками, которые устанавливаются на Г-образных кронштейнах, на стойках СВ110-3,5 с лампами типа ДНаТ, мощностью 150 Вт, а также светильниками декоративными на опорах «Бол-1» мощностью 70 Вт. Освещение рассчитать методом светового потока и по удельной мощности. Величину шага расстановки светильников определить из условия нормируемой  средней горизонтальной освещенности поверхности. Кабели в земле, в траншее прокладываются в соответствии с типовой серией А5-92. Тип траншеи Т-4 и Т-2. Суммарная расчетная электрическая нагрузка проектируемых объектов (без учета наружного освещения) составляет-220 кВт.
· Водоснабжение предусмотрено из шахтных  колодцев либо одиночных скважин, расположенных в границах каждого земельного участка. Полив садово-огородных культур и зеленых насаждений предусматривается осуществлять водой из шахтных колодцев.  
· В силу отсутствия на сопредельных территориях канализационных сетей и очистных сооружений,    водоотведение проектируемой территории   предлагаются осуществлять на локальные очистные сооружения - выгреба и септики. Отвод дождевых вод решить открытой сетью, состоящей из уличных  канав с выпуском на рельеф местности.
· Газоснабжение проектируемой жилой застройки в настоящее время возможно только баллонное.  
· В период проектирования централизованное теплоснабжение и горячее водоснабжение на проектируемой территории, так же как и населенного пункта д.Большое Ново отсутствуют. В качестве источника тепла используются печи, для подогрева воды используются дровяные или электрические водонагреватели. Централизованное теплоснабжение территории настоящим проектом не предусматривается; рекомендуется отопление жилой застройки при помощи печей на твердом топливе.
 Для расчета требуемых мощностей инженерного оборудования рекомендуется применять таблицу технико-экономических показателей.
· Основные мероприятия, предусматриваемые данным проектом по инженерной подготовке, включают в себя:
- подсыпку автодорог, проездов до проектных отметок;	
- организацию поверхностного стока атмосферных и талых вод путём вертикальной планировки;
- крепление откосов насыпи путём их засева по георешётке, заполненной растительным грунтом, с тем, чтобы исключить размыв.
	Вертикальная планировка должна быть выполнена при соблюдении следующих основополагающих принципов:
	- проектные отметки назначаются исходя из максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений на всей территории;
	- проектные отметки покрытий дорог и проездов в основном ниже существующих отметок земель на 0,15 м – высоту бортового камня для сбора поверхностных вод с прилегающих территорий в лотки проезжей части;
	- придание проезжим частям покрытий нормативных уклонов, обеспечивающих сток вод и безопасное движение автомобилей при минимальных объёмах земляных работ.
	Предполагается использование вытесненного корытами дорог и проездов грунта при отсыпке насыпей, а снятого и отработанного растительного слоя – для заполнения георешётки при креплении откосов насыпи.

3.5.            Охрана окружающей среды
· Защита атмосферного воздуха. 
Предприятий с выбросом загрязняющих веществ вблизи и на территории проектируемого участка нет. Основной источник загрязнения окружающей среды - печи на твердом топливе, используемые жителями населенного пункта во время отопительного сезона, также воздух может загрязняться выхлопными газами машин в активной зоне обитания человека. Для защиты атмосферного воздуха, а также от шума проектом рекомендуется устройство защитной полосы из зеленых насаждений.
Зеленые насаждения общего пользования на проектируемом участке рекомендуется размещать по проектируемым улицам и на территориях усадебной застройки. Все свободные от покрытий участки улиц рекомендуется озеленять и благоустраивать. Для озеленения рекомендуется ассортимент деревьев и кустарников местных пород.
К группе насаждений ограниченного пользования относятся насаждения приусадебных участков, характер насаждений и их ассортимент определяются владельцами участков.
· Защита почвы от загрязнения.
 Основным источником загрязнения почвы на проектируемой территории является бытовой мусор. Сбор и вывоз бытового мусора осуществляется службой коммунального хозяйства в соответствии с утвержденным администрацией сельского поселения схемой и графиком. Расчетные нормы накоплений бытового мусора приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89*. Среднегодовая норма накопления твердых бытовых отходов на индивидуальный жилищный фонд в сельском населенном пункте составляет 195 кг на одного человека в год. Общее количество бытового мусора, подлежащего вывозу на полигон составит около 20.5тонн в год.
· Защита водных источников от загрязнения. 
Ближайшим водным объектом к населенному пункту является р.Ильмеза, р.Суда впадающая в Рыбинское водохранилище. Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса р.Ильмеза составляет 100м. и 50 м. соответственно; р.Суда: ПЗП-50м., ВОЗ-200м. Проектируемая территория находится за пределами ПЗП и ВОЗ выщеуказанных водных объектов.
3.6 Защита от воздействия ЧС и мероприятия ГО.
[bookmark: p1030]Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.
Обеспечение устойчивости жизнедеятельности и безопасного проживания достигается путем реализации требований градостроительных, противопожарных и экологических нормативов.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций обусловливается системой мероприятий:
- технический мониторинг инженерных сетей и оборудования;
- своевременное оповещение и эвакуация людей из зоны пожаров;
- предотвращение несанкционированного вмешательства к системам жизнедеятельности, охрана объектов (инженерные системы, школа, детский сад, ФАП и пр.);
- соблюдение противопожарных разрывов между участками леса и зданиями, противопожарных проездов жилых кварталов индивидуальной застройки и участков общественных зданий.
Улично-дорожная сеть проектируемого участка рассчитана на удобные связи внутри села, а также на обеспечение свободного доступа пожарных машин к объектам эвакуации и пожаротушения.
Ближайшее пожарное депо расположено в районном центре - г.Череповец, и п.Суда.
Проектируемая территория располагается за пределами возможного опасного радиоактивного и химического загрязнения. В соответствии с картами общего сейсмического районирования ОСР-97-А, ОСР-97-В, ОСР-97-С на территории населенного пункта д.Большое Ново катастрофические землетрясения маловероятны.
 К возникновению ЧС на территории могут привести аварии (технические инциденты) на линиях электроснабжения. Основными причинами аварий являются: нарушение правил техники безопасности при эксплуатации, отклонение метеорологических условий от ординарных (возникновение сильных морозов, снежных заносов, ураганных ветров и т.д.). 
Опасность для населения представляют пожары, так как территории окружены лесами и сельхозугодиями, на которых возможны палы.
В случае возникновения ЧС оповещение будет осуществляться:
- по радиотрансляции;
- по телевидению.
Укрытие населения в период военного времени, а также при возникновении крупных ЧС предусматривается в погребах и подвалах, на цокольных этажах зданий.
Мероприятия по пожарной безопасности:
В соответствии со СНиП 02.04.02-84 при численности до 1000 жителей количество одновременных пожаров на проектируемом участке составит 1 расчетный пожар. Расход воды на наружное пожаротушение принимается 5 л/с на один пожар.
  3.7. Перенос проекта в натуру
Расчет проектных осей улиц и дорог выполнен в программе «AutoCAD».
Съемка произведена в МСК-35 и Балтийской системе высот.
Перенесение проекта в натуру должно производиться инструментально от закрепленного репера в соответствии с чертежом «Разбивочный план».
3.8. Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности
маломобильных групп населения
В жилых зонах необходимо предусмотреть пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных колясок. При этом высота вертикальных препятствий на пути следования не должна превышать 4 см. При разработке рабочей документации на здание магазина необходимо предусмотреть оборудование входов пандусами. 
Для удобства движения инвалидов рекомендуется устройство пандусов на тротуарах жилых улиц. 
 
II. Утверждаемая часть проекта планировки
Проект планировки территории северо-западной части населенного пункта д.Большое Ново Судского сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области разработан на основании  постановления администрации Череповецкого муниципального района №1240 от 12.05.2014 «О принятии решения о подготовке проекта планировки с проектом межевания территории северо-западной части населенного пункта д.Большое Ново Судского с/с».
Заказчиком проекта является комитет имущественных отношений администрации  Череповецкого муниципального района Вологодской области.
Основная цель разработки Проекта – развитие индивидуального жилищного строительства на территории сельского поселения; обеспечение граждан, имеющих трех и более детей земельными участками. В основу разработки проекта положена электронная версия топографической съемки территории в М 1:1000, выполненная ООО «Геопроект» в 2014г; данные кадастрового плана территории. 
Площадь территории земельного участка в границах проектирования составила  ориентировочно 6 га.
На проектируемой территории предлагается индивидуальное жилищное строительство, КТП, площадки для размещения контейнеров для сбора ТБО, также предлагается сохранить в рекреационных целях озелененную часть территории, расположенную на северо-западе проектируемой территории для организации здесь универсальной площадки для занятия спортом на открытом воздухе, детской площадки. 
На рассматриваемой территории выделяется 21 земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв.м., место размещения КТП, универсальная площадка для занятия спортом на открытом воздухе, детская игровая площадка, место для установки контейнеров для сбора ТБО. Предполагается, что на проектируемой территории будет проживать 105 человек. Жилой фонд на проектируемой территории будет составлять ориентировочно 2835кв.м. Плотность населения- 18чел/га; плотность застройки-473кв.м./га.




Показатели расчета объектов социально-бытового обслуживания населения

	Учреждения 
обслуживания
	Нормативный показатель (СП 42.13330.2011)
	Требуется на 105 человек

	Магазины
	300кв.м торговой площади на 1тыс. жителей
	32 кв.м 

	Аптека 
	По заданию на проектирование
	По заданию на проектирование

	Сбербанк, банк; отделение связи
	В сельских поселениях 1 операционное место на 1-2 тыс.жителей
	

	Детский сад
	180 мест на 1 тыс.жителей
	19 мест 

	Общеобразовательная школа
	180 мест на 1 тыс.жителей
	19 мест 



Населенный пункт д.Большое Ново находится на расстоянии 3км. от административного центра сельского поселения-п.Суда и расстоянии 42км. до районного центра- г.Череповец. Доступ до деревни, помимо личного транспорта, обеспечен регулярными автобусными маршрутами.
· Проектом предусматривается централизованное электроснабжение, для чего предлагается строительство ЛЭП (отпайки) 10кВ, ТП 10/0.4 кВ и распределительных сетей 0.4 кВ. Суммарная расчетная электрическая нагрузка проектируемых объектов (без учета наружного освещения) составляет-220 кВт.
· Водоснабжение предусмотрено из шахтных  колодцев либо одиночных скважин, расположенных в границах каждого земельного участка. Полив садово-огородных культур и зеленых насаждений предусматривается осуществлять водой из шахтных колодцев.  
· В силу отсутствия на сопредельных территориях канализационных сетей и очистных сооружений,    водоотведение проектируемой территории   предлагаются осуществлять на локальные очистные сооружения - выгреба и септики. Отвод дождевых вод решить открытой сетью, состоящей из уличных  канав с выпуском на рельеф местности.
· Газоснабжение проектируемой жилой застройки в настоящее время возможно только баллонное.  
· Централизованное теплоснабжение территории настоящим проектом не предусматривается; рекомендуется отопление жилой застройки при помощи печей на твердом топливе.




2. Основные технико – экономические показатели
	  №
п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Современное состояние в границах
участка
	Расчетный срок 
2028 г. в границах участка

	1


	Территория
Площадь проектируемой территории – всего, в том числе территории:
	
га
	
	6


	
	- жилая застройка
	«
	
	3.15


	
	- объекты социально - бытового обслуживания населения
	«

	
	

	
	- улицы, дороги, проезды, площадки 
	«
	
	0.64


	
	- площадь территории зеленых насаждений
	«
	
	1.81


	2

	Население
Численность населения
	чел.
	11
	105


	3

	Жилищный фонд
	
	
	

	
	В том числе:
   - индивидуальные жилые дома 
	
	
	21


	4
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания
	
	
	

	
	Магазин (торговая площадь)
	кв.м.
	
	

	5
	Транспортная инфраструктура
	
	
	

	
	Протяженность улично-дорожной сети
	км
	
	0.9


	6
	Инженерная  инфраструктура
	
	
	

	
	Электроснабжение - расчетная нагрузка
	кВт
	
	220

	7
	Санитарная очистка территории
	
	
	

	
	Количество ТБО
	тонн в год
	
	20.5
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