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1 Исходные данные и условия для подготовки проекта планировки линейного объекта капитального строительства

Проект планировки территории линейного объекта «Газоснабжение  малоэтажной застройки по ул. Мелиораторов в п. Тоншалово Череповецкого района Вологодской области» разработан на основании технических условий  №10/00380 от 10.11.2015 г. «Подключения объекта капитального строительства к газораспределительной сети», выданных АО «Газпром Газораспределение Вологда», технического задания на разработку проектной документации, результатов инженерно-геологических изысканий, выполненных отделом инженерных изысканий ОАО "Вологодский трест инженерно-строительных изысканий" в 2016 г. и следующих исходных данных и условий, необходимых для подготовки проекта планировки территории линейного объекта:
- Генерального плана Тоншаловского сельского поселения (утвержден Решением Совета Тоншаловского сельского поселения № 40 от 29.04.2010 г.) и Правил землепользования и застройки Тоншаловского сельского поселения (утвержден Решением Совета Тоншаловского сельского поселения № 46 от 29.07.2014 г.;

- «Перечня исходных данных для разработки мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 18.03.2016 г. №2314-9-1 выданный ГУ МЧС России по Вологодской области.

Проект планировки выполнен в соответствии с действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации и Вологодской области:
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» №190-ФЗ от 29.12.2004 г. в редакции федеральных законов от 06.12.2011 г. №401-ФЗ, от 20.03.2011 г. №41-ФЗ и всеми текущими изменениями;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. №137-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ;

- Гражданский кодекс РФ от 30.11. 1994 г.;

- СНиП 11-04-2003 Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, а также другой нормативно-технической документации, в соответствии с требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, границ территорий  вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.
2 Основные цели проекта планировки

Подготовка проекта планировки линейного объекта «Газоснабжение  малоэтажной застройки по ул. Мелиораторов в п. Тоншалово Череповецкого района Вологодской области» осуществляется в  целях  установления  границ  земельных  участков,  предназначенных  для  строительства  и  размещения  линейного объекта (объекта местного значения), обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей смежных земельных участков и объектов капитального строительства, а также с целью установления границ зон с особыми условиями использования территории – охранной зоны газопровода среднего давления.
Целью проекта планировки территории, предусматривающего размещение линейного объекта, является в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации обеспечение процесса архитектурно-строительного проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию планируемого к размещению линейного объекта.

3 Характеристика современного состояния проектируемой территории

Тоншаловское сельское поселение входит в состав Череповецкого муниципального района. Административный центр – п. Тоншалово, расстояние до районного центра 5 км. Площадь поселения 64,7 кв.км. Протяженность с севера на юг 13 км, с запада на восток 27 км.

В состав Тоншаловского сельского поселения входит 12 населенных пунктов, в которых проживает 6022 человека, число наличных хозяйств составляет 2159 ед. 
Связь с районным центром, то есть маршрут Череповец – Тоншалово с марта 2006 г. переведен в разряд городских. 
В геоморфологическом отношении исследуемая территория строительства расположена в северо-восточной части Молого-Шекснинской низменности. Для данной территории характерно развитие аккумулятивных моренных, абразионно-аккумулятивных озерно-ледниковых и  озерно-аллювиальных равнин.

Грунтовые воды по трассе распределительного газопровода встречены на глубине 1-4.6 м.  

 Водовмещающими грунтами являются прослойки песков, встреченные на различной глубинах, сапропель и песчаная фракция насыпного грунта. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и вод поверхностного стока с прилегающих территорий. Разгрузка осуществляется в северо-восточном направлении в пониженные участки рельефа. В периоды интенсивного снеготаяния и обильных дождей возможен подъем уровня подземных вод до отметок поверхности земли.

Вертикальная расчлененность рельефа достигает 4 м. Абсолютные отметки поверхности земли колеблются в пределах  148.32 -152 м. 

Газопровод в основном прокладывается в слое суглинков тугопластичных  и частично в насыпном грунте.
Череповецкий район расположен в умеренном климатическом полюсе, атлантико-континентальной лесной области, северо-западной подобласти. Ведущим климатообразующим фактором является циркуляция воздушных масс. Вхождения атлантических воздушных масс сопровождаются пасмурной с осадками погодой, теплой и нередко с отеплениями зимой и прохладным летом.

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория строительства объекта находится в климатическом районе II В.

Климатические и метеорологические характеристики района строительства:

Из физико-геологических процессов для района характерно сезонное промерзание грунтов. Опасных геологических процессов на территории строительства газопрово​дов не наблюдается. Район не относится к сейсмически опасным в соответствии с картой ОСР-97-В.

Земельный участок, предоставляемый для строительства газопровода среднего давления, выделяется из состава земель категории населённого пункта, в краткосрочное пользование на период строительства газопровода и представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строитель​но-монтажных работ, ограниченную условными линиями, проведенными параллельно оси трубопровода.

4 Характеристика объекта и установление параметров планируемого строительства линейного объекта
Согласно классификации газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа (табл.1 СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы») проектируемый газопровод относится к газопроводам среднего давления (распределительные газопроводы). 

На основании технических условий №10/00380 от 10.11.2015 г. «Подключения объекта капитального строительства к газораспределительной сети», выданных АО «Газпром Газораспределение Вологда», запроектировать газопровод с точкой подключения к газопроводу высокого давления к котельной ПМК-2 в районе пересечения с ул. Мелиоративная. Для снижения давления с высокого на среднее предусмотрена установка ГРПШ-3-2В с основной и резервной линиями редуцирования. Прокладка газопровода предусмотрена подземная из полиэтиленовых труб. Газопровод среднего давления проектируется для обеспечения жилых домов  по ул. Мелиораторов газом.
Ширина полосы отвода земель на период строительства для газопровода запроектирована – 10,6 м.

Размещение линейного объекта «Газоснабжение  малоэтажной застройки по ул. Мелиораторов в п. Тоншалово Череповецкого района Вологодской области» планируется по землям п. Тоншалово. 

Категория земель – земли населенных пунктов.
Общая площадь земельного участка, формируемого из земель, находящихся в государственной собственности, составляет ориентировочно   7581 кв.м. 

Общая площадь земельного участка, формируемого из земель с кадастровым номером 35:22:0113014:83, составляет ориентировочно   171 кв.м. 

Трасса газопроводов пересекает следующие инженерные коммуникации: 
по п. Тоншалово по ул. Мелиораторов:
- от точки подключения проектируемый газопровод у западной границы земельного участка с кадастровым номером 35:22:0113014:02 пересекает линию электропередач 10 кВт;
- газопровод-отвод, запроектированный  от газопровода пересекает  линию электропередач 0,4 кВт;
- далее проектируемый газопровод севернее участка с кадастровым номером 35:22:0113014:02 пересекает дважды линию электропередач 10 кВт;
- напротив дома с кадастровым номером 35:22:0113014:1765 пересекает ответвление от линии электропередач 0,4 кВт к жилому дому.  

При разработке проектной документации необходимо учесть требования технических регламентов, строительных норм и правил, правил безопасности систем газораспределения и газопотребления, правил противопожарной безопасности, требования природоохранного законодательства, а также учитывать наименьшие затраты на строительство объекта.

5 Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Инженерные мероприятия по искусственному изменению, преобразованию и улучшению существующего рельефа местности не требуются. 

Строительство распределительных газопроводов происходит без нарушения существующего рельефа.

6 Сведения о наличии объектов культурного наследия и месторождений полезных ископаемых на планируемой территории

На проектируемой территории ООПТ (особо охраняемые природные территории) категории государственные природные заказники и ООПТ категории памятники природы не обнаружены.
Территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов в местах размещения  проектируемых  газопроводов  отсутствуют.
В  непосредственной  близости  от  полосы  отвода  проектируемого  объекта  наличия скотомогильников  не  зарегистрировано.  
Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Законом Вологодской области от 16.03.2015 г. №3601-ОЗ «О сохранении, использовании, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия  ( памятников истории и культуры), находящихся на территории Вологодской области и Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Растения, занесенные в Красную книгу России и Красную книгу Вологодской области на участке изысканий не обнаружены.
Месторождения  полезных  ископаемых,  числящихся  на  государственном  балансе  и учитываемых  Государственным  кадастром  месторождений  и  проявлений  полезных  ископаемых, на испрашиваемых земельных участках не зарегистрированы.
7 Сведения о категории земель и земельных участках, на которых будет располагаться объект капитального строительства
Размещение линейного объекта «Газоснабжение  малоэтажной застройки  по ул. Мелиораторов в п. Тоншалово Череповецкого района Вологодской области» (кадастровый квартал 35:22:0113014) запроектировано на землях категории: земли населенных пунктов.
Размеры отвода земель определены, исходя из условий минимального изъятия земель и технологической целесообразности, с учетом действующих норм и правил проектирования и решений  по организации строительства с учетом выданных технических условий от землепользователей  и владельцев инженерных коммуникаций. 
8 Особые условия использования территории
Территории, с ограниченным режимом использования в целях хозяйственной деятельности, представлены на основном чертеже.
Территория  разработки  проекта  планировки  территории  имеет  обременения  с  охранными зонами  инженерных  коммуникаций,  которые  устанавливаются  в  соответствии с  нормативными документами. 
Расстояния при определении охранных зон газопровода среднего давления производится от оси газопровода и составляет 2 м. в каждую сторону. При прокладке подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода, охранные зоны устанавливаются в виде территорий, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны.

              На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается собственникам, владельцам или пользователям земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

В случае расположения в охранных зонах газораспределительных сетей других инженерных коммуникаций, принадлежащих иным организациям, либо пересечения газораспределительных сетей с такими коммуникациями отношения эксплуатационной организации с организациями - собственниками указанных коммуникаций строятся на основании договоров, определяющих совместные действия по обеспечению безопасной эксплуатации этих сооружений, предупреждению аварий и чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. Эксплуатационные организации газораспределительных сетей и других инженерных коммуникаций, проходящих в одной охранной зоне, совместно разрабатывают схему объектов с точным указанием их расположения, а также план совместного осуществления контроля и содержания коммуникаций и ликвидации аварий, предусматривающий меры по предотвращению повреждений на соседних участках.

Охранные  зоны  вдоль  воздушных  линий  электропередачи  устанавливаются  в виде  части  поверхности  участка  земли  ограниченной  параллельными  вертикальными плоскостями,  отстоящими  по  обе  стороны  линии  электропередачи от  крайних  проводов  при не отклоненном  их  положении для ВЛ-10 кВ -  на  расстоянии 10 метров, для ВЛ-0,4 кВ  -  на  расстоянии 2  метров. 

Охранная зона линии связи – 1м по обе  стороны  от линии.

Зона обслуживания водопровода и тепловых сетей -5 м по обе  стороны  от сети.
          9 Мероприятия по защите от черезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
В соответствии с Приказом МЧС России от 04.11.2004 г. №506 «Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта» проектируемый объект «Газоснабжение  малоэтажной застройки по ул. Мелиораторов в п. Тоншалово Череповецкого района Вологодской области» является потенциально опасным объектом, в части касающейся обращения взрывопожароопасного вещества – природного газа.
В соответствии с Приказом МЧС России от 28.02.2003 г. №105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» проектируемый объект является объектом жизнеобеспечения.
Проектируемый объект расположен в 2 км от категорированного города Череповец и расположенными категорированными объектами: в 5,5 - 8 км от ОАО «Северстальметиз» и ПАО «Северсталь», в 5,5 – 8,5 км от Азотного комплекса и в 12 -16 км от Фосфорного комплекса АО «ФосАгро-Череповец».

Проектируемый объект по категории ГО – не имеет категории.
Данный объект находится вне зоны возможных разрушений категорированного города и объектов, входит в зону возможного химического заражения (загрязнения), вне зоны возможного катастрофического затопления, в зоне возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты), входит в зону светомаскировки.

Строительство защитных сооружений гражданской обороны на объекте строительства не предусматривается. 
В районе проектируемого объекта наблюдаются опасные метеорологические явления: сильный ветер, ураганы, продолжительный дождь, сильный снегопад, гололед,  град, сильные морозы, сильная метель, молниевая активность. 
Требования по созданию систем оповещения, в том числе локальных систем оповещения - в соответствии   с Постановлением Правительства  РФ  от 01.03.1993 г. № 178 строительство локальной системы оповещения на проектируемом объекте не предусматривается, обеспечить оповещение работающего персонала о ЧС (п.32 приказа МЧС России от 28.02.2003 г. №105).
Требования  по  мерам  предотвращения  постороннего  вмешательства  в  деятельность потенциально опасного объекта:   

· основные  технологические  элементы  объекта  должны  быть  надежно  изолированы  от несанкционированного доступа посторонних лиц.
· после ввода объекта в эксплуатацию, в соответствии с Приказом МЧС России от 04.11.2004 г. №506 «Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта» эксплуатирующей организации, разработать и представить на согласование в ГУ МЧС России по Вологодской области паспорт безопасности опасного объекта.

                  Согласно требованиям ГОСТ Р22.1.12-2005 «Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений» (СМИС), проектом предусмотреть автоматическую передачу в реальном масштабе времени критически-важных сообщений в органы повседневного управления РСЧС (ЕДДС) по территориальному принципу,  сопряжение СМИС с ЕДДС. Также предусмотреть постоянный контроль за состоянием технологического процесса, строительных конструкций, сети передачи данных. Проектом учесть организационные и технические меры по защите системы от ошибочных действий персонала. При проектировании руководствоваться Сборником методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книги 1-2)-М. 
10 Мероприятия по охране окружающей среды и обеспечению пожарной безопасности
При выполнении всех строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения ее устойчивого экологического равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы. 

Строительная организация, выполняющая прокладку линейной части трубопровода, несет ответственность за соблюдение проектных решений, связанных с охраной окружающей природной среды, а также за соблюдение государственного законодательства в сфере природопользования. Производство строительно-монтажных работ, движение машин и механизмов, складирование и хранение материалов в местах, не предусмотренных проектом производства работ, запрещается. Мероприятия по предотвращению эрозии почв, оврагообразования, а также защитные противообвальные и противооползневые мероприятия должны выполняться в строгом соответствии с проектными решениями.

Во время проведения строительных работ основным фактором, приводящим к деградации почвенного покрова в период строительства трубопровода, будет служить формирование траншей для укладки трубы. Однако в целом деградация и загрязнение почв и грунтов в период строительства объекта при жестком соблюдении правил эксплуатации строительной техники и условий размещения вдоль трассы газопровода участков складирования отходов и прочих потенциальных источников загрязнения представляется весьма незначительным. 
После окончания строительных работ необходимо выполнить мероприятия по рекультивации нарушенных строительством земель - биологической рекультивации на участках с поврежденным или уничтоженным почвенно - растительным слоем, и технической рекультивации. 

В районе намечаемого строительства исторических, культурных и архитектурных памятников нет, поэтому специальные мероприятия по их сохранению и защите не требуются. 

Для соблюдения пожарной безопасности при строительстве необходимо содержать намечаемую под строительство объекта  территорию в состоянии, свободном от древесного мусора и иных горючих  материалов, установить мусороконтейнеры. 
              Осуществлять регулировку двигателей строительных машин, с целью уменьшения выбросов вредных веществ. Установить искрогасители на автотранспорт. Оптимизировать прокладку трубопровода. 
              Противопожарные  мероприятия проектом разработать в соответствии с федеральным законом №123-ФЗ от 22.072008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 г. №870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», СП4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распределения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», в том числе предусмотреть проектом обеспечение подразделением пожарной охраны.

При условии выполнения норм проектирования и соблюдении технологии строительства вероятность неблагоприятных воздействий на исследуемый участок минимальная, прогноз благоприятный.
11 Приложения
