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Проект разработан в соответствии с действующими на территории РФ нормами,  

       правилами и техническими регламентами.
I. Обосновывающая часть проекта.

1.Введение
Проект планировки территории в д. Циково  Муниципального образования Югское Череповецкого района Вологодской области, разработан в соответствии с договором и на основании постановления Администрации Череповецкого муниципального района от 26.04.2016г. № 527.  Целью данного проекта является организация застройки территории: выделение элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории
Проект выполнен в соответствии с положениями и требованиями на основании следующих документов:
· ст.42  Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года
 № 190-ФЗ с учетом текущих изменений на момент разработки данного проекта;
· «Региональных нормативов градостроительного проектирования Вологодской области», утвержденных постановлением Правительства области № 338 от 11.04.2016 года; 

· Свидетельств о государственной регистрации права на земельный участок. 

Проект планировки разработан на топографической съемке М 1:1000. Инженерные изыскания выполнены в МСК-35 и Балтийской системе высот в 
   Заказчиками проекта являются собственники земельного участка.
Проект планировки является основой для разработки проектов межевания территорий, объектов капитального строительства, улиц, проездов и других элементов планировочной структуры.
1.1 Технико-экономические показатели:
	№ п/п
	Наименование
	Показатели

	1
	Общая площадь территории, кв. м.
	41200

	2
	Общая площадь участков для жилищного строительства, кв. м.
	27539

	3
	Количество участков для жилищного строительства 
	21

	4
	Площадь проездов и тротуаров, кв. м.
	4125

	6
	Площадь озеленения, кв. м.
	9536


2. Характеристика современного состояния
2.1. Местоположение рассматриваемой территории

Рассматриваемая для малоэтажной жилой  застройки территория расположена в д. Циково  Домозеровского с/с Череповецкого муниципального района Вологодской области в кадастровом квартале 35:22:0303034, границы которого в свою очередь установлены в соответствии с кадастровым делением территории Череповецкого района Вологодской области. В соответствии с исходными материалами сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет земельный участок с кадастровым номером 35:22:0303034:649. Участок относится к категории земли сельскохозяйственного назначения и предназначен для перевода  в категорию земель населенного пункта. Участок находится во 2 и 3 поясе зоны санитарной охраны поверхносного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения г.Череповца(из р. Шексна)
Проектируемая территория находится с юго-западной стороны д. Циково. 
В деревне Циково прописано 15человек (2010г), в летний период на территории проживает 67дачников (2009г). Расстояние по автодороге до районного центра Череповца-10км, до центра муниципального образования Нового Домозерова -15км. Ближайшие населенные пункты Лапач, Юрьевец, Баскаково, Борисово. Подъезд к объекту застройки осуществляется по существующей автодороге. 
 2.2. Современное функциональное использование территории
В настоящее время территория не используется и свободна от застройки, а так же объектов, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.
Рельеф территории равнинный с небольшим уклоном в северо-западном направлении, перепад высот составляет 0,5 м. Площадка занята луговой и кустарниковой растительностью.

Основные планировочные ограничения – охранная зона линии электропередач, водоохранная зона.
3. Природные условия и ресурсы
3.1. Климатическая характеристика
По схематической карте климатического районирования для строительства территории России (СП 131. 13330.2012 «Строительная климатология») Домозеровское сельское поселение относится к району – II, подрайону – IIB.

Климат территории умеренно-континентальный с умеренно теплым летом, довольно холодной зимой и неустойчивым режимом погоды. Самый теплый месяц года - июль, среднемесячная температура воздуха  +17,3ºС. Самый холодный – январь, среднемесячная температура воздуха  -11,7ºС. Средняя годовая температура равна 2,9ºС, но возможны отклонения от средних значений в любой из месяцев. Отмечались минимальные  температуры -37ºС …-42ºС, максимальные  +30ºС …+39ºС.

Продолжительность вегетационного периода  около 160 дней, что создает возможность выращивания почти всех сельскохозяйственных культур.

Среднегодовое количество осадков 530-700 мм. Средняя высота снежного покрова 40-50 см, максимальная 100-110 см. Снежный покров устанавливается во второй половине ноября, сходит в апреле (160-170 дней).
Грунтовые воды залегают неглубоко, в пониженных местах они почти сливаются с болотными водами, на водоразделах и повышенных местах грунтовые воды залегают на глубине 2-4 м и редко опускаются до 10 метров. Общий уклон грунтовых вод следует уклону естественного рельефа.

По химическому составу грунтовые воды в основном относятся к гидрокарбонатно-кальциевому типу.
По отношению к бетону и железобетону воды обладают на отдельных участках слабой углекислотной, щелочной и сульфатной агрессивностью, по отношению к металлам низкой, местами средней коррозийной активностью.

Для  хозяйственно-питьевых целей водоснабжения местным населением используются подземные воды, приуроченные к толще песчаных отложений среднечетвертичного возраста в интервалах глубин 23,0-53,0 и переслаивающегося комплекса верхнепермских известняков, песчаников и мергелей трещиноватых в интервале 50.0-120.0м.
В соответствии с данными  СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*)  и СП 131. 13330.2012 «Строительная климатология» (актуализированная редакция СНиП 23-01-99), основные характеристики 

района строительства:

Расчетная температура                             


    –  32 ºС 

Вес снегового покрова                           


    2,4 кПа   (IV р-н)

Скоростной напор  ветра                         


    0,23 кПа (I р-н)

Максимальная глубина промерзания почвы
  
              180 см.           
3.2. Рельеф
Рельеф Домозеровского сельского поселения связан с деятельностью ледника, ледниковых вод, рек и аккумуляции биогенных отложений. Территория поселения относится к моренному плато. Рельеф преимущественно полого-волнистый. Большая часть территории поселения с точки зрения инженерно-геологических условий является условно благоприятной для градостроительного освоения. 

Господствующим типом рельефа рассматриваемой территории  является полого-равнинный с уклоном в северо-западном направлении, при таком характере рельефа, устройство улиц, организация поверхностного стока дождевых и паводковых вод, возведение жилых и общественных объектов не требуют значительных изменений в вертикальной планировке существующей территории. Рельеф площадки проектирования спокойный, высотные отметки изменяются в пределах от 127,15 м до 127.72 м в Балтийской системе координат. 
Площадка изысканий находится в условно благоприятных условиях. Осложняющим строительство фактором является процесс, связанный с промерзанием-оттаиванием грунтов (морозное пучение, просадка при оттаивании). 
При градостроительном освоении территории необходимо:

- в целях улучшения гидрогеологических условий проведение мероприятий по вертикальной планировке, организации поверхностного водоотвода дождевых и паводковых вод, дренажных работ;

- в целях предупреждения деформации зданий под воздействием морозного пучения глубину заложения фундаментов принимать не менее расчетной глубины промерзания, равной 1,8 м.
4. Архитектурно-планировочное решение

Главными задачами проекта являются упорядочение планировки территории проектируемого района, разработка предложений по благоустройству и инженерному оборудованию застройки, создание удобной, здоровой и безопасной среды проживания. 
Планировочные решения приняты с учётом технологических, планировочных, санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм проектирования, а так же с учётом требований к окружающей среде, перспективной застройке. 
  Въезд на проектируемую территорию населенного пункта производится по существующей автодороге, проходящей до территории д. Циково. 
Исходя из размеров отведенной территории, проектом предусмотрено деление территории на 21 участок для жилищной застройки площадью от 10 до 20 соток и строительство 21 индивидуального жилого дома. Площади, отделка и конструктив коттеджей будут решены в рабочем проектировании. К каждому участку предусмотрен проезд по твердому покрытию, ширина проездов 5,5 метров. На проектируемой территории также планируются: площадки для размещения контейнеров для сбора ТБО, детская игровая площадка.
Количество   жителей  с   учетом   среднего   размера   семьи   2.4   чел. составляет 51 чел (2,4х21=50,4) (по переписи населения 2010 г по Вологодской области средний размер частного домохозяйства составляет 2.4 чел.) 

Жилые дома размещены на участках с соблюдением инсоляционных и противопожарных разрывов. Этажность домов – от 1 до 3 этажей, включая цокольный и мансардный. Линия застройки составляет 7 м. Общая площадь каждого дома от 120 до 360 м2. Увеличение общего объема жилищного фонда муниципального образования ориентировочно 7,5 тыс. кв. м.
Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть: 
 - от индивидуального дома – 3 м, проектом принято 5 м;

- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;

- от других построек (бани, автостоянки и др.) – 1 м;

- от дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, септиков – 4 м;

- от стволов деревьев:

                    - высокорослых (высотой свыше 5 м) – 4 м;

- среднерослых (высотой 4-5 м) – 2 м;

         - от кустарника – 1 м.
Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).
Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:

- от жилого строения или жилого дома до душа, бани (сауны), уборной - 8;

- от колодца до уборной и компостного устройства - 8.

Указанные расстояния должны соблюдаться между постройками, расположенными на смежных участках.

При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.
Гаражи для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к дому и хозяйственным постройкам.
· Решение по архитектурно-планировочной организации проектируемого участка выполнено в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Вологодской области», утвержденных постановлением Правительства области № 338 от 11.04.2016 года; 

. 
-  Коэффициент застройки  согласно  СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка  и застройка городских и сельских поселений (актуализированная редакция) равен:

                        Кз=2520/27539=0.1
-  Коэффициент плотности застройки  

           Кпз=7500/27539=0.27
Нормативные показатели плотности застройки территориальных зон, согласно  СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка  и застройка городских и сельских поселений (актуализированная редакция) табл.Г:

	Территориальные зоны
	Коэффициент застройки
	Коэффициент  плотности застройки

	Застройка одноквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками
	0.1
	0.27


Характеристика развития систем  социального, транспортного

облуживания для развития территории.
Система социального облуживания для развития территории.

  
В пределах проектируемой территории не предусматривается размещение объектов социально- культурного и бытового назначения. В соответствии с проектом ГП МО Югского обеспечения населения д. Циково указанными услугами предусмотрено  в пределах административного центра муниципального образования д. Новое Домозерово (перечень объектов обслуживания и их вместимость  представлены в таблице раздела 2.5).  При расширении границ д. Циково  в соответствии с проектом генерального плана  возможно размещение необходимых объектов обслуживания на свободных территориях д. Циково.

  
В настоящее время на территории д. Циково  организуется выездная торговля.

Показатели расчета объектов социально-бытового обслуживания населения
	Учреждения 

обслуживания
	Нормативный показатель (СП 42.13330.2011)
	Требуется на 51 человек
	Принято по ПП
	Примечания

	Магазины
	300 кв.м торговой площади на 1000 жителей
	15,3 кв.м. 
	Ближайшие магазины:

д.Новое Домозерово, д.Доронино, д.Починок, д.Лапач
	

	Аптека 
	По заданию на проектирование
	По заданию на проектирование
	Ближайшие ФАП-

д. Новое Домозерово
	

	Сбербанк, банк; отделение связи
	В сельских поселениях 1 операционное место на 1-2 тыс.жителей
	
	Ближайшее отделение связи:

 д. Новое Домозерово,
д.Починок
	

	Детский сад
	100 мест на 1 тыс.жителей
	5 мест 
	Ближайшее МДОУ 
МДОУ «Домозеровский детский сад»
	

	Общеобразовательная школа
	180 мест на 1 тыс.жителей
	10 мест 

	Ближайшие образовательные  учреждения:

МОУ «Домозеровская средняя школа»
	


Медицинское обслуживание осуществляется Домозеровским фельдшерско-акушерским пунктом и «МУЗ» «Череповецкая ЦРБ».

Развитие предприятий торговли и общественного питания для обеспечения потребностей местных жителей и сезонного населения предполагается преимущественно за счет частного бизнеса. 
5. Транспорт и улично–дорожная сеть
Связь д. Циково с центром города Череповца в настоящее момент осуществляется с ул. Матуринской (шлаковое покрытие) и  временной автодороге со шлаковым покрытием. Расстояние по автодороге до центра г. Череповца около 10км, до центра муниципального образования Новое Домозерово -15км. На территории МО Югское организовано автобусное сообщение со всеми населенными пунктами.
Внешние транспортные связи сельского поселения обеспечиваются автомобильным транспортом и сетью автомобильных дорог общего пользования. 

Участок, отведенный под проект планировки, в настоящее время не имеет благоустроенных проездов. Связь проектируемого участка с застроенной территорией населенного пункта осуществляется по грунтовой дороге.

Ширина проектируемых проездов в красных линиях принята 12 метров. Проезды запроектированы в виде единой системы путей сообщения. На чертеже «Разбивочный чертеж красных линий» показан профиль жилой проектируемой улицы. До освоения территории необходимо осуществить строительство дороги.
Уровень автомобилизации на перспективу  до 2027 года -515 автомашин на 1 тыс. жителей. Общее расчетное количество автомобилей на перспективу при количестве населения на проектируемой территории 51 человек составит 27 автомобилей.

Для постоянного хранения индивидуального транспорта необходимо предусмотреть стояночные места в составе жилых домов. 

Для съезда маломобильных групп населения в местах пересечения тротуара с проезжей частью выполнить понижение бортового камня.
В целом сеть улиц и проездов проектируемого участка обеспечивает удобную, быструю и безопасную связь со всеми зонами населенного пункта, с объектами внешнего транспорта.

	Наименование показателей
	Ед. 

измерения
	В границах участка

	Площадь территории
	га
	4,12

	Площадь улиц и дорог
	га
	04125

	Площадь улиц и дорог от территории
	%
	10,01


6. Инженерная инфраструктура
Инженерная подготовка территории и инженерное оборудование проектируемого участка предусматривается в объеме, представленном в графической части проекта – схеме вертикальной планировки территории и схеме размещения инженерных сетей. Проектные предложения уточняются на стадии рабочего проектирования, в соответствии с техническими условиями на подключение к инженерным сетям.
Основные мероприятия, предусматриваемые данным проектом по инженерной подготовке, включают в себя:

- подсыпку автодорог, проездов до проектных отметок;


- организацию поверхностного стока атмосферных и талых вод путём вертикальной планировки;

  Вертикальная планировка должна быть выполнена при соблюдении следующих основополагающих принципов:


- проектные отметки назначаются исходя из максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений на всей территории;


- проектные отметки покрытий дорог и проездов в основном ниже существующих отметок земель на 0,15 м – высоту бортового камня для сбора поверхностных вод с прилегающих территорий в лотки проезжей части;


- придание проезжим частям покрытий нормативных уклонов, обеспечивающих сток вод и безопасное движение автомобилей при минимальных объёмах земляных работ.


Предполагается использование вытесненного корытами дорог и проездов грунта при отсыпке насыпей.

К моменту проектирования населенный пункт д. Циково обеспечена инженерным оборудованием: связью, электроснабжением, газоснабжением.
6.1. Водоснабжение
Система водоснабжения автономная. Водоснабжение планируется осуществлять из шахтных колодцев, скважин расположенных на территории индивидуальных участков, при условии соответствия качества воды санитарно-эпидемиологическим нормам. Устройство шахтных  и трубчатых колодцев осуществлять в соответствии с требованиями п.3.3 – 3.4 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».
     
Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемого пожарного резервуара емк. 50м3, из условия обслуживания зданий, находящихся в радиусе 200 м. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят согласно СНиП 2.04.02 - 84 и составляет 10 л/сек.

Внутреннее пожаротушение,  согласно СНиП 2.04.01-85* не требуется.
6.2. Водоотведение
В силу отсутствия на сопредельных территориях канализационных сетей и очистных сооружений,    водоотведение проектируемой территории     предлагается осуществлять на локальные очистные сооружения – септики, закрытого типа  полного цикла очистки типа Топаз, расположенные на территории участков для индивидуального строительства (в рабочем проектировании могут быть использованы аналоги). Водоотведение следует осуществлять с учетом требований п.5.3 СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов»,с учетом требований ко 2 и 3 поясу зоны санитарной охраны поверхносного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения г.Череповца(из р. Шексна)
6.3. Электроснабжение
Электроснабжение жилой застройки в д. Циково Домозеровского с/с Череповецкого района с Рр=315.0 кВт (из расчета максимальной нагрузки энергопринимающих устройств на каждом земельном участке 15 кВт, без учета наружного освещения) предусматривается от проектируемой КПТ 100 кВА, РУ-0,4кВ. 

Данный объект относится к III категории по надежности электроснабжения.

Подключение каждого участка будет выполняться по отдельному договору технологического подключения. Для подключения проектируемых потребителей необходимо получить технические условия и заключить договор на технологическое присоединение с ПАО «МРСК Северо-Запада» филиал «Вологдаэнерго».

Вводы в здания предусматриваются воздушными. Сеть электроснабжения зданий по опорам ВЛИ 0,4кВ проводами СИП4 4х35, СИП-2А.  Предусматривается совместная подвеска провода СИП 2А для освещения и электроснабжения жилой части. Расстояние от нижнего провода до земли в середине пролета должно быть не менее 5,0 м. При пересечении и сближении ВЛИ с автомобильными дорогами расстояние от проводов до дорожных знаков должно быть не менее 1 м. Установку проектируемых опор выполнить в сверленные котлованы. Нормированная освещенность проездов, стоянок и пешеходных дорожек принять в соответствии с требованиями  СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение". Управление освещением предусматривается централизованным.
6.4. Газоснабжение
Газоснабжение застройки предусматривается от существующего газопровода. Порядок подключения каждого абонента определен «Правилами подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314.
Проектом планировки предусматривается разводка газопровода низкого давления Рраб.=0,005 Мпа.
Установленный объем потребления газа для жилой застройки составляет 105 м3/ч. В рабочем проектировании данный расход газа будет уточнен.

Наружная сеть газоснабжения монтируется из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р50838-95 ПЭ 100 SDR 11. Глубина заложения газопровода составляет не менее 1,2 м до верха трубы. Дно траншеи выравнивается слоем песка толщиной 100 мм, сверху газопровод присыпается слоем песка толщиной 200 мм.

Прокладывается газопровод в зеленой зоне, вдоль дорог с соблюдением всех нормируемых расстояний от смежных коммуникаций и фундаментов зданий и сооружений. В месте пересечения с автомобильными дорогами газопровод прокладывается в защитном футляре.

Для обозначения трассы вдоль газопровода на расстоянии 0,2 м от верха трубы укладывается сигнальная лента с несмываемой надписью «газ» и проводом - спутником. 

Направление использования газа: отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление. 

В жилых домах предусматривается установка сертифицированного газового оборудования, для теплоснабжения - котлов в помещениях теплогенераторных, для пищеприготовления – газовых плит на кухнях.
    6.5. Теплоснабжение
Для отопления и горячего водоснабжения планируется установить газовые котлы  в помещениях теплогенераторных.  Система отопления заполняется антифризом на основе пропилен гликоля, предназначено для постоянного заполнения системы отопления. Замена производится в среднем раз в 5 лет. Слив производится через спускную арматуру в канистры, с дальнейшим вывозом на утилизацию по отдельному договору с каждым хозяином. 
    6.6. Вентиляция

Система вентиляции помещений жилых домов вытяжная, с естествен-ным побуждением.

7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
В настоящем разделе приводятся основные требования мероприятий по охране окружающей среды.
Защита атмосферного воздуха. Предприятий с выбросом загрязняющих веществ вблизи и на территории проектируемой территории нет. В основном воздух может загрязняться выхлопными газами машин в активной зоне обитания человека.

К группе зеленых насаждений ограниченного пользования относятся насаждения приусадебных участков, характер насаждений и их ассортимент определяются владельцами участков. 
Защита почвы от загрязнения. Для сохранения плодородного слоя почвы, создания благоприятных условий для проживающих на территории участка проектом предусмотрены мероприятия по благоустройству территории, включающие:


- озеленение свободных от застройки и покрытий участков путем устройства газонов с засевом трав;


- организация сети проездов и разворотных площадок, исключающих попадание автотранспорта на газоны;


- формирование сети прогулочных дорожек связывающих здания, площадки различного назначения и тихие уголки отдыха;


- устройство покрытия по проездам, площадкам, тротуарам.

Для рационального использования земельных ресурсов производится снятие плодородного почвенного слоя, его транспортировка, складирование во временный бурт-отвал и возвращение плодородного почвенного слоя на место. Снятие, транспортировка, хранение и обратное нанесение плодородного слоя почвы должно выполняться методами, исключающими снижение его качества, а также потерю при перемещениях. Срезаемый плодородный грунт используется при благоустройстве и озеленении территории.
Принципиальное решение по вертикальной планировке с указанием отметок перекрёстков, а также направления стока поверхностных вод приведены на чертеже схемы вертикальной планировки в составе проекта.
В целях регулирования очистки территории, проектируемой под жилищное строительство, необходимо обеспечить организованный сбор мусора с последующим вывозом его спецмашиной за пределы микрорайона на полигон твердых бытовых отходов (ТБО). 


Расчетные нормы накоплений бытового мусора приняты в соответствии со СП 42.13330.2011. Среднегодовая норма накопления твердых бытовых отходов на индивидуальный жилищный фонд в сельском населенном пункте составляет 195 кг/год на одного человека. Общее количество бытового мусора, подлежащего вывозу на полигон, составит около 10 т/год (при плотности 0.2т/м3 - 50м3/г). Расчет произведен на 51 чел. проживающих на проектируемой территории. Расчет количества мусороконтейнеров:
Число контейнеров, подлежащих установке на обслуживаемом участ-ке, определяется по формуле:

                                        Б = 
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где:

           Пгод. – годовое накопление ТБО (м3)

t - Периодичность удаления ТБО;  t= 1раз в неделю.

К1 = 1.25 – величина постоянная согласно справочника «Самоочистка и уборка населенных мест».

E – Вместимость контейнера;                 E = 0.75 м3.

Таким образом: 

Б = 50х1х1,25\365х0.75= 1  
Количество мусороконтейнеров расчетное 1 шт.  < 2 шт. (проектом для сбора и хранения  мусора предусматриваются две площадки со сменными контейнерами в общем количестве 4 контейнера (при вместимости 1 контейнера 0,75м3 и вывозе 1 раза в неделю).
Водоотвод поверхностных стоков осуществляется в сторону укрепленных обочин дорог с последующим выпуском в водоотводящие устройства (канавы). Откосы существующих  канав  укрепляются щебнем толщиной 100мм.
Защита водных источников от загрязнения. 
В целях охраны поверхностных и подземных вод необходимо соблюдать следующие рекомендации:

-
складирование    материалов    и    оборудования,    заправку    техники

топливом,   размещение   стоянок   транспортных   средств   осуществлять   за

пределами водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек и ручьев;

-
проезд автотехники, подвоз оборудования, материалов и людей к месту

проведения работ осуществлять по существующим автодорогам;

-
оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными

контейнерами для сбора бытовых и строительных отходов которые по мере

накопления вывозить на ближайшую свалку.

Источником питьевой воды для жителей территории являются подземные воды хорошо защищенных подземных горизонтов.
В целях регулирования использования территории устанавливается следующий перечень функциональных зон (по видам):

· Жилые зоны – предназначены для размещения жилой застройки индивидуальными домами;

· Зоны инженерной и транспортной инфраструктур – предназначены для размещения улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения, а также для размещения инженерной инфраструктуры.

Защита от шума. На территории объекта отсутствуют производственные процессы являющиеся источниками значительного шумового воздействия.
8. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В настоящем разделе приводятся основные требования ГО и ЧС к проекту планировки территории, направленные на безопасность проживания и защиту населения в чрезвычайных ситуациях, которые необходимо учесть на стадии рабочего проектирования.

Потенциальными источниками ЧС техногенного и природного характера являются возможные пожары ближайших участков леса, террористические акты, аварии (технические инциденты) на линиях электроснабжения.

Обеспечение устойчивости жизнедеятельности и безопасного проживания достигается путем реализации требований градостроительных, противопожарных и экологических нормативов.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций обусловливается системой мероприятий:

- технический мониторинг инженерных сетей и оборудования;

- своевременное оповещение и эвакуация людей из зоны пожаров;

- предотвращение несанкционированного вмешательства к системам жизнедеятельности, охрана объектов (инженерные системы, КТП и пр.);

- соблюдение противопожарных разрывов между участками леса и зданиями не менее 15 метров, противопожарных проездов жилых территорий индивидуальной застройки.
Мероприятия по пожарной безопасности:

Опасность для населения представляют пожары, так как территории окружены лесами и сельхозугодиями, на которых возможны палы.

В случае возникновения ЧС оповещение будет осуществляться:

- по радиотрансляции;

- по телевидению.
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123 – ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение на соседние здания, сооружения. Расстояние определяется категорией сооружения и принимается в соответствии с таблицами приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 № 123 – ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
В соответствии со ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  размещение подразделений пожарной охраны должно осуществляться с учетом, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут. Подразделения пожарной охраны должны размещаться в зданиях пожарных депо.

В настоящее время на территории сельского поселения Югское функционирует пожарная часть № 50, расположенная в деревне Новое Домозерово (15км). Пожарная часть оборудована пожарным боксом на одну машину.

Планируется создание пожарной части на одну пожарную машину в деревне Шалимово (Проект генерального плана муниципального образования Югское Череповецкого муниципального района  Вологодской области разработан НПИ «ЭНКО» Санкт-Петербург)
В соответствии со СНиП 02.04.02-84 при численности до 1000 жителей количество одновременных пожаров на проектируемом участке составит 1 расчетный пожар. Расход воды на наружное пожаротушение принимается 10 л/с на один пожар. Наружное пожаротушение предусматривается от передвижной пожарной техники. На территории застройки предусмотрена установка противопожарного резервуара, а также возможно от естественных источников.

Улично-дорожная сеть проектируемого участка рассчитана на удобные связи внутри села, а также на обеспечение свободного доступа пожарных машин к объектам эвакуации и пожаротушения.
9. Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.

В жилых зонах необходимо предусмотреть пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных колясок. При этом высота вертикальных препятствий на пути следования не должна превышать 4 см. 

Для удобства движения инвалидов рекомендуется устройство пандусов на тротуарах жилых улиц. Продольные уклоны пешеходных дорожек и тротуаров не превышает 5%, поперечные – 1%.

10.Мероприятия по развитию и размещению объектов  капитального строительства федерального, регионального и местного значения

   
Проектом Генерального плана муниципального образования Югское Череповецкого муниципального района  Вологодской области, разработанным НПИ «ЭНКО» Санкт-Петербург, предусмотрено формирование системы подцентров социального обслуживания населения различного уровня с выделением зон общественно-делового назначения. Центром социального обслуживания более высокого уровня по отношению к населению остается административный центр муниципального района – г. Череповец. Центром социального обслуживания муниципального образования является  д. Новое Домозерово. В пределах проектируемой территории не предусматривается размещение объектов социально- культурного и бытового назначения. В соответствии с проектом ГП МО Югского обеспечения населения д. Циково указанными услугами предусмотрено  в пределах административного центра муниципального образования д. Новое Домозерово. При расширении границ д. Циково  в соответствии с проектом генерального плана  возможно размещение необходимых объектов обслуживания на свободных территориях д. Циково.
Мероприятия по развитию системы объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления в центре муниципального образования.

д.Новое Домозерово (проект ген.плана)
	№ п/п
	Наименование
	Емкость

(принято в проекте, с учетом имеющихся проектов)
	Место размещения

	Объекты районного значения

Учреждения образования

	1
	Капитальный ремонт и реконструкция зданий детских садов с расширением вместимости
	132 места 
	д.Новое Домозерово* 

	2
	Капитальный ремонт и реконструкция здания общеобразовательной школы 
	392 места
	д. Новое Домозерово

	Учреждения здравоохранения

	2
	Новое здание ФАПа или офисов врача общей практики
	60 пос./см.
	д.Новое Домозерово

	Объекты местного значения

Учреждения культуры

	1
	Зрительный зал с клубным помещением
	300 мест
	д.Новое Домозерово (в административном здании)

	3
	Помещения для работы с молодежью, центры досуга
	150 кв.м
	д.Новое Домозерово (в административном здании)

	
	
	
	

	Спортивные сооружения

	1
	ФОК (Спортивный зал и бассейн) 
	1 объект
	д. Новое Домозерово 

	Объекты торговли и общественного питания

	1
	Общественно-торговый центр 
	1 объект
	д.Новое Домозерово

	3
	Кафе на 50 посадочных мест
	1 объект
	д.Городище

	Прочие

	1
	Почтовое отделение и отделение Сбербанка
	
	д.Новое Домозерово (в здании универмага) с.Воскресенское



	2
	Помещение предприятий бытового обслуживания населения с баней и химчисткой
	
	д.Новое Домозерово



	4
	Гостиница 
	18 мест
	д.Новое Домозерово

	6
	Пожарное депо
	1 объект на 2 автомобиля
	д.Новое Домозерово


11. Мероприятия по охране объектов культурного наследия.
         Согласно «Проекта генерального плана муниципального образования Югское Череповецкого муниципального района  Вологодской области», разработанного НПИ «ЭНКО» Санкт-Петербург, на  территория д. Циково   нет объектов, имеющих признаки объектов культурного наследия, в соответствии со спецификой исторических событий, происходивших на этой территории. Отсутствуют предложения о выделении на территории поселения достопримечательных мест и особо охраняемых территорий местного значения.
12. Благоустройство и озеленение

Комплекс работ по благоустройству территории предусматривает устройство проездов с твердым покрытием, площадок, тротуаров, пешеходных дорожек, посадку деревьев и кустарника. Это позволит создать не только комфортную среду обитания для населения, но и получить индивидуальный архитектурный облик территории. Для каждого индивидуального участка предусмотрен собственный въезд с воротами и калиткой, а также открытая стоянка перед гаражом.
Озеленение сельских поселений должно составлять 12 м2/чел по нормам. На проектируемую территорию с численностью 51 человек необходимо озеленение общей площадью 612 м.кв., по проекту получилось 9536 кв.м. в границах участка. 
В насаждениях преобладает газон. Функциональное назначение газона вдоль дорог - это защита от вредных воздействий от транспорта и прокладка инженерных сетей. 


На придомовых участках рекомендуется выделять следующие основные зоны:

- жилья;

- санитарно-инженерных устройств;

- сада, огорода.
13. Перенос проекта в натуру

Расчет проектных осей улиц и дорог выполнен в программе «AutoCAD».

Съемка произведена в местной системе координат (МСК-35) и Балтийской системе высот.


Перенос проекта в натуру осуществляется в следующей последовательности:

-
по заданным координатам выносятся точки пересечений осей улиц и

проездов, а так же красные линии по координатам углов кварталов;

-
в соответствии с заданными поперечниками размечаются проезжая часть в пределах красных линий;

-
по заданным координатам размечаются индивидуальные земельные участки внутри кварталов;

-
определяются фактические координаты угловых точек каждого земельного участка и оформляются землеустроительные документы.
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