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1. Введение
1.1. Общие указания
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации (далее – РФ) от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» одной из функций администрации сельского поселения является выработка государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспечения наиболее экономичным (оптимальным) образом качественного и надежного водоснабжения и водоотведения при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. Развитие систем водоснабжения и водоотведения осуществляется на основании схемы водоснабжения и водоотведения. Схема представляет собой документ, в котором обосновывается необходимость и целесообразность расширения и реконструкции существующих централизованных систем водоснабжения и водоотведения для обеспечения энергетической безопасности, развития экономики села и надежности водоснабжения и водоотведения потребителей. 
Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года Малечкинского сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области разработана на основании следующих документов: 

· Водный кодекс Российской Федерации;
· Градостроительный кодекс РФ;

· Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
· Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

· Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
· Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»);

· технические задания на разработку схем водоснабжения и водоотведения ООО «Череповецкие водохозяйственные системы»;
· Генеральный план Малечкинского сельского поселения;

· СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; 
·  Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83.
· действующие строительные нормы и правила (СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения», пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89) и др.);
·  иные действующие нормативные документы в области водоснабжения и водоотведения.

Цели настоящей схемы:

· обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения на период до 2024 года;

· увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

· улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

· повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

· обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения сточных вод и их очистки, соответствующей экологическим нормативам;
· повышение качества предоставления коммунальных услуг в сфере водоснабжения и водоотведения;
· снижение вредного воздействия на окружающую среду; 

· создание условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

Данной работой, в соответствии с техническими заданиями, предусматривается разработка схемы водоснабжения и водоотведения входящих в состав Малечкинского сельского поселения населенных пунктов, имеющих централизованное водоснабжение и водоотведение, а также не охваченных централизованными системами, на период 2014-2024 гг. Схема не предусматривает принципиальных изменений в существующей схеме водоснабжения и включает в себя первоочередные мероприятия по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования систем и обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания людей в сельском поселения.
1.2. Общие сведения о сельском поселении 
	

	

	


Череповецкий район расположен на юго-западе Вологодской области. Административный центр – город Череповец. Район занимает территорию 7,64 тыс. км2 (5,2 % от площади области). На севере граничит с Белозерским и Кирилловским районами Вологодской области, на востоке – с Шекснинским, на западе – с Кадуйским и Устюженским районами, на юге – с Весьегонским районом Тверской области, а также                        с Брейтовским и Пошехонским районами Ярославской области. Границы с соседними областями проходят в основном по акватории Рыбинского водохранилища. 
Малечкинское сельское поселение является муниципальным образованием Череповецкого муниципального района Вологодской области и расположено в центральной части Череповецкого муниципального района. На северо-западе сельское поселение граничит с Абакановским сельским поселением, на северо-востоке – Яргомжским сельским поселением, на юго-западе – Нелазским сельским поселением, на юге – Тоншаловским сельским поселением. Площадь территории сельского поселения по данным Управления Роснедвижимости по Череповецкому району составляет 8170,40 га, из них площадь сельхозугодий – 5506,45 га. Протяженность с севера на юг 13,6 км, с запада на восток 10 км. На территории сельского поселения имеются земли лесного фонда – 751,00 га. 
На момент разработки схемы на территории сельского поселения постоянно проживает 2278 человек (число наличных хозяйств 943). Административный центр сельского поселения – поселок Малечкино – находится на расстоянии 15 км от районного центра. Большая часть населения сельского поселения (94,2 %) проживает в административном центре. 

На территории сельского поселения в настоящее время расположено 11 населенных пунктов. Перечень населенных пунктов и численность постоянно проживающего в них населения на декабрь 2013 года приведены в таблице № 1.
Таблица № 1. Перечень населенных пунктов, входящих в состав Малечкинского сельского поселения
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Численность постоянного населения 

на 01.01.2014, чел.
	Ориентировочная численность постоянного населения на 31.12.2024, чел.

	
	
	Всего
	Усадебная застройка
	Секционная застройка
	Всего
	Усадебная застройка
	Секционная застройка

	1.
	п. Афонино
	9
	9
	-
	61
	61
	-

	2.
	д. Дементьево
	14
	14
	-
	37
	37
	-

	3.
	д. Заякошье
	-
	-
	-
	26
	26
	-

	4.
	д. Киселево
	5
	5
	-
	24
	24
	-

	5.
	д. Климово
	2
	2
	-
	72
	72
	-

	6.
	д. Кошта
	71
	71
	-
	36
	36
	-

	7.
	д. Курилово
	22
	22
	-
	84
	84
	-

	8.
	д. Леонтьево
	6
	6
	-
	112
	112
	-

	9.
	п. Малечкино
	2146
	99
	2047
	2372
	181
	2191

	10.
	д. Парфеново
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11.
	д. Старина
	3
	3
	-
	138
	138
	-

	
	Всего:
	2278
	231
	2047
	2926
	771
	2191


На территории сельского поселения имеются населенные пункты без постоянных жителей: д. Заякошье, д. Парфеново.
Динамика численности населения сельского поселения устойчивая. В сельском поселении сложилась негативная демографическая ситуация: численность населения стабильно уменьшается. Общее сокращение численности населения с 2011 по 2013 гг. составило 66 человек. Данная динамика связана с превышением уровня смертности над уровнем рождаемости и уменьшением механического прироста. Динамика численности населения сельского поселения с 2011 по 2014 годы приведена в диаграмме № 1.

	Диаграмма № 1. Динамика численности населения Малечкинского сельского поселения с января  2011 г. по январь 2014 г.
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Суммарная площадь жилищного фонда Малечкинского сельского поселения на конец 2013 года составляет 54222 м2 (количество домов – 269). Структура жилищного фонда приведена в таблице № 2. Большая часть площади существующего жилищного фонда представлена многоквартирной жилой застройкой – 43900 м2 (81 % от общей площади, 23 дома этажностью до 5 этажей), площадь индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, где жители проживают постоянно, составляет 10322 м2 (246 домов). Дома сезонного жилого фонда (дачи) в Малечкинском сельском поселении отсутствуют. 
Таблица № 2. Структура существующего жилищного фонда, расположенного на территории Малечкинского сельского поселения
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во домов
	Общая площадь, м2
	% от общего жилого фонда

	1.
	Индивидуальный жилой фонд
	246
	10322,0
	19,0

	2.
	Среднеэтажный секционный жилой фонд
	23
	43900,0
	81,0

	3.
	Сезонный жилой фонд (дачи)
	-
	-
	0

	
	Всего:
	269
	54222,0
	100


Средний показатель современной жилищной обеспеченности в Малечкинском сельском поселении меньше среднерегиональной и составляет 23,8 м2/чел.

Для сельского поселения актуальной является проблема нового строительства. Коллективному индивидуальному жилищному строительству мешает отсутствие инженерной инфраструктуры: холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, центрального отопления, газификации (таблица № 3). Указанные виды жилищно-коммунальных услуг предоставляются только в административном центре сельского поселения, холодное водоснабжение – в д. Курилово.
Таблица № 3. Характеристика жилищного фонда Малечкинского сельского поселения по степени благоустройства

	№

п/п
	Наименование    

населенного пункта
	% обеспечения благоустройством от общего числа фонда

	
	
	Холодное водоснабжение
	Водоотведение
	Центральное отопление
	Горячее водоснабжение
	Газ

	1.
	п. Афонино
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	д. Дементьево
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	д. Заякошье
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	д. Киселево
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	д. Климово
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	д. Кошта
	-
	-
	-
	-
	-

	7.
	д. Курилово
	90
	-
	-
	-
	-

	8.
	д. Леонтьево
	-
	-
	-
	-
	-

	9.
	п. Малечкино
	100
	95
	90
	90
	90

	10.
	д. Парфеново
	-
	-
	-
	-
	-

	11.
	д. Старина
	-
	-
	-
	-
	-


Коммунальная инфраструктура:
Энергоснабжение на территории сельского поселения обеспечивается ПО ЧЭС филиала  ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго». Источниками электроснабжения Малечкинского сельского поселения в настоящее время является ПС «Малечкино» – 35/10 кВ, мощностью 12,6 МВА. По территории Малечкинского сельского поселения Череповецкого района проходят магистральные линии электропередач: 10, 35, 110, 220, 500 кВ. Распределение электроэнергии по населённым пунктам осуществляется линиями 10 кВ. Электроснабжение Малечкинского сельского поселения Череповецкого района осуществляется от 28 существующих трансформаторных подстанций. Электроснабжение выполняется по III категории, все ТП полностью загружены.
Газоснабжение. По территории сельского проходит газопровод. Природный газ подведен к п. Малечкино. Годовая потребность в природном газе для Малечкинского сельского поселения по расчету составляет 3,8 млн. м3/год, в сжиженном газе – 319,1 тыс. м3/год.
Теплоснабжение. Централизованным теплоснабжением обеспечиваются здания в п.Малечкино от существующей газовой котельной. Резерв данной котельной составляет 7,9 Гкал/час, что позволяет расширить круг потребителей. Центральное отопление имеют как многоквартирные дома, так и частный сектор. Деятельность по теплоснабжению на территории сельского поселения осуществляет ООО «Теплосеть-1».

Централизованное холодное водоснабжение имеется в п. Малечкино и д. Курилово, водоотведения – только в п. Малечкино. Источником водоснабжения являются водозаборные и водоочистные сооружения МУП «Водоканал» (г. Череповец). Деятельность по холодному водоснабжению и водоотведению на территории сельского поселения осуществляет ООО «Череповецкие водохозяйственные системы». 
Жилой фонд. Жилищно-коммунальное хозяйство поселения обслуживают ООО «Теплосеть-1», ООО «Городок-2». Также на момент составления схемы действуют  товарищества собственников жилья: «Наш дом», «Дружба», «Хозяин», «Удача».

Сельское хозяйство:
Наиболее крупным сельскохозяйственным предприятием, занимающимся сельскохозяйственным производством, является ЗАО «Малечкино» и ООО «Парфеново» (специализируются на птицеводстве). 
Промышленность:
В сфере лесозаготовки и лесопереработки занимается ООО «Кедр»

Потребительский рынок:
Торговлю на территории поселения осуществляют 7 юридических лиц (ЗАО «Малечкино», ООО «Парфеново», ООО «Череповецкий хлебокомбинат», ООО «Людмила плюс», ООО «Пищеторг», ООО «Гарант БИО», ФГУП «Почта России»)  и 6 индивидуальных предпринимателей (ИП Абакумова Г.А., ИП Абросимов В.В., ИП Исадичев А.Ю., ИП Кожухова С.А., ИП Красотина Я.С., ИП Парахонько А.А.) На территории сельского поселения находятся 1 торговый центр, 3 магазина и 2 павильона. Продовольственными товарами население обеспечивают 7 субъектов предпринимательства, непродовольственными товарами – 6, смешанными товарами – 1.

ЗАО «Малечкино» обеспечивает работу  точки общественного питания – столовой.

Бытовые услуги представлены парикмахерской, ремонтом обуви.
Транспортная инфраструктура:
В состав транспортной системы Малечкинского сельского поселения входит только автомобильный транспорт. Жителей поселения обслуживает МУП «Череповецкая автоколонна № 1456», маршруты Череповец – Малечкино, Череповец – Парфеново. Сеть автомобильных дорог включает дороги федерального, регионального или межмуниципального и местного значений. 

Основной автомобильной дорогой в сельском поселении является участок дороги федерального значения А114 Вологда – Новая Ладога. Дорога А114 Вологда – Новая Ладога  обеспечивает связь сельского поселения с областным центром – г. Вологда,  центром района –                                  г. Череповец, Нелазским и Яргомжским сельскими поселениями. 

К дорогам регионального или межмуниципального значения, проходящим по территории сельского поселения относятся дороги Малечкино – Ясная Поляна, Леонтьево – Старина и подъезд к д. Заякошье. Прочие дороги регионального значения связывают населенные пункты и рекреационные зоны сельского поселения с данными трассами, а также с другими автодорогами опорной сети поселения.

Во все населенные пункты есть дороги в проезжем состоянии. Протяженность автомобильных дорог на территории поселения – 33,5 км:
· федеральные – 15,7 км;

· региональные или межмуниципальные – 4,7 км;

· местные – 13,1 км.
Связь:
На территории поселения расположено 1 отделение почтовой связи в п. Малечкино. 
Телефонизацию в Малечкинском сельском поселении Череповецкого района осуществляет ОАО «Ростелеком». Сотовая связь охватывает территорию всего Малечкинского сельского поселения. Установлено 10 таксофонов в рамках нацпроекта «Универсальная услуга». 
Образование:
На территории муниципального образования расположены одна школа и один детский сад: 

· МОУ «Малечкинская средняя общеобразовательная школа» (189 учеников);

· МБДОУ «Малечкинский детский сад комбинированного вида» (130 детей).
Здравоохранение:
Медицинское обслуживание осуществляется амбулаторией п. Малечкино. 
На территории Малечкинского сельского поселения осуществляют свою деятельность следующие учреждения социальной сферы (входят в состав МУК «Малечкинское СКО»):

· Малечкинский Дом культуры;
· Малечкинская библиотека;

Осуществляют свою деятельность следующие кружки и клубные формирования:

- для взрослых: дискоклуб, клуб тенниса, клуб ветеранов «Посиделки», «В кругу друзей», клуб семьи «Лад», клуб «Лейся песня», клуб любителей народного танца «Вензеля», киноклубы «Волшебные мир кино» и «Новинки кино», клуб «Умелица», клуб «Калланетик», клуб «Ворожея», «Подружка», «Атлант», театральный коллектив «Досуг», группа «Спектр», хор ветеранов, клуб «Играй, гармонь», коллектив солистов-вокалистов, вокальный ансамбль «Отрада», народный хор, народный духовой оркестр, коллектив художественного чтения;
- для детей: дискоклуб, теннисный клуб, клуб выходного дня, киноклубы «В мире мультфильмов» и «Новинки детского кино», телеклуб «Путешествие в сказку», клуб «Мульти-шоу», танцевальные коллективы «Малечкиночка», «Солнышко» и «Каблучок», театральный коллектив «Рассвет», кружок рукоделия «Умелые ручки», детский духовой оркестр, вокальные коллективы «Песенка», «Мозаика» и «Частушка».

На территории поселения находятся следующие спортивные сооружения: спортивные залы в Малечкинской школе, стрелковый тир в Малечкинской школе (не работает), футбольное поле.

1.3. Основные технико-экономические показатели сельского поселения
Основные технико-экономические показатели, характеризующие сельское поселение и необходимые для выполнения настоящей схемы, на момент начала (01.01.2014) и окончания (31.12.2024) ее действия представлены в таблице № 4.
Таблица № 4. Основные технико-экономические показатели Малечкинского сельского поселения 
	№

п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние

на 01.01.2014
	31.12.2024

	1. Территория

	1.1.
	Общая площадь земель в установленных границах, в том числе:
	га
	8170,40
	8170,40

	
	
	%
	100
	100

	
	сельскохозяйственного назначения
	га
	5395,85
	5371,45

	
	
	%
	66
	65,7

	
	населенных пунктов
	га
	565,79
	589,19

	
	
	%
	6,9
	7,2

	
	особо охраняемых территорий
	га
	н/д
	н/д

	
	
	%
	-
	-

	
	лесного фонда
	га
	751,0
	751,0

	
	
	%
	9,2
	9,2

	
	рекреации
	га
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	
	специального назначения
	га
	105,45
	105,45

	
	
	%
	1,3
	1,3

	
	водного фонда
	га
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	2. Население

	2.1.
	Общая численность постоянного населения
	чел.
	2278
	3064

	
	
	% роста (падения) от существующей численности постоянного населения
	-
	169

	2.2.
	Средний состав семьи
	чел.
	2,54
	2,54

	3. Жилищный фонд

	3.1.
	Общий объем жилищного фонда
	тыс. м2 общей площади квартир
	47,3089
	75,8037

	
	
	количество домов
	269
	н/д

	3.2.
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир
	м2/чел.
	23,8
	25,6

	3.3.
	Распределение жилищного фонда
	
	
	

	3.3.1.
	- в домах средней этажности (до 5 этажей)
	% от жилищного фонда
	81
	64,7

	3.3.2.
	- в малоэтажных индивидуальных домах
	% от жилищного фонда
	19
	35,3

	3.4
	Объем нового жилищного строительства
	тыс. м2 общей площади квартир
	
	20,196

	4. Объекты социального и культурно-бытового назначения

	4.1.
	Объекты учебно-образовательного назначения
	
	
	

	
	детский сад
	объект (мест)
	1 (188)
	1(188)

	
	общеобразовательная школа
	объект (мест)
	1 (600)
	1 (600)

	4.2.
	Объекты здравоохранения
	
	
	

	
	амбулатория
	объект (посещений в смену)
	1 (25)
	1 (25)

	
	ФАП
	объект
	-
	2

	4.3.
	Объекты культурно-досугового назначения
	
	
	

	
	дома культуры, клубы
	объект (мест)
	1 (330)
	1 (330)

	
	спортивные залы
	объект (м2 площади зала)
	-
	1 (540)

	4.4.
	Объекты административно-делового назначения
	 
	
	

	
	администрация
	объект
	1
	1

	4.5.
	Объекты торгового назначения
	
	
	

	
	предприятия розничной торговли
	м2 торг. площади
	930
	980

	
	предприятия общественного питания
	мест
	80
	180

	
	предприятия бытового обслуживания населения
	рабочих мест
	14
	21

	4.6.
	Гостиницы
	объект (мест)
	1 (10)
	2 (38)

	5. Транспортная инфраструктура

	5.1.
	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта
	км
	15,5
	18,4

	5.2. 
	Протяженность автомобильных дорог – всего, 

в том числе:
	км
	33,5
	н/д

	6. Инженерная инфраструктура

	6.1.
	Водоснабжение
	
	
	

	6.1.1.
	Водопотребление – всего,

в том числе:
	м3/сутки
	308,0
	396,0

	6.1.2
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека
	л/сутки на чел.
	127,0
	124,3

	6.1.3
	Протяженность сетей
	км
	12,4
	18,6

	6.2.
	Водоотведение
	
	
	

	6.2.1.
	Общее поступление сточных вод – всего, 

в том числе
	м3/сутки
	294
	390

	6.2.2.
	Среднесуточное водоотведение на 1 человека
	л/сутки на чел.
	126,0
	н/д

	6.2.3.
	Протяженность сетей
	км
	12,90
	17,65


1.4. Мероприятия по территориальному планированию
Исходя из анализа демографической ситуации, численность постоянного населения Малечкинского сельского поселения к 2024 году увеличится на 786 человек (34,5 % от существующей численности населения). Учитывая планируемое развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктур территории Малечкинского сельского поселения, повышения экономической и миграционной привлекательности поселения, в соответствии с генпланом, предлагаются территории для развития индивидуального жилищного строительства. Развитие жилищного строительства предлагается как на новых территориях, включаемых в границы населенных пунктов, так и на свободных от застройки территориях в пределах существующих границ населенных пунктов сельского поселения за границами зон планировочных ограничений. Перечень мероприятий по территориальному планированию Малечкинского сельского поселения до 2034 года представлен в таблице № 5.
Таблица № 5. Перечень мероприятий по территориальному планированию
	№
п/п
	Наименование мероприятий 
	Наименование населенного пункта 
	Содержание мероприятий 

по территориальному планированию
	Общая площадь населенного пункта в проектируемых границах, га

	1.


	Изменение границ территорий и земель
	п. Малечкино
	· Включение в границы населенного пункта части земель сельскохозяйственного назначения в северо-восточном направлении п. Малечкино под усадебную жилую застройку с предприятиями культурно-бытового, спортивно-досугового обслуживания. 
· Объединение с д. Курилово в один населенный пункт – п. Малечкино  
	296,79

	
	
	д. Курилово
	Объединение с п. Малечкино в один населенный пункт – п. Малечкино
	

	
	
	д. Афонино
	Включение в границы части земель сельскохозяйственного назначения в юго-западном направлении д. Афонино под усадебную жилую застройку
	19,60

	
	
	д. Дементьево 
	Включение в границы части земель сельскохозяйственного назначения в восточном направлении д. Дементьево под усадебную жилую застройку
	32,9

	
	
	д. Заякошье
	Включение в границы части земель сельскохозяйственного назначения в северном и восточном направлениях д. Заякошье под усадебную жилую застройку
	14,40

	
	
	д. Киселево
	Включение в границы части примыкающих к данным населенным пунктам территорий под усадебную жилую застройку с размещением дополнительно основных функций обслуживания с учетом их соседства между собой
	22,1

	
	
	д. Климово
	
	56,1

	
	
	д. Леонтьево
	
	38,1

	
	
	д. Старина
	
	57,3

	
	
	д. Парфеново
	Сохраняемый населенный пункт. Отсутствует территориальный ресурс
	-

	
	
	д. Кошта
	Сохраняемый населенный пункт. Отсутствует территориальный ресурс
	-

	2.
	Развитие транспортной инфраструктуры 
	
	Формирование опорной сети сельского поселения, ее развитие, совершенствование и модернизация
	-

	
	
	
	Формирование местной дорожной сети с целью обеспечения устойчивых и удобных связей всех населенных пунктов, а также перспективных селитебных и промышленных территорий
	-

	
	
	
	Реконструкция и капитальный ремонт существующей автодорожной сети района, ликвидация грунтовых разрывов сети
	-

	
	
	
	Выполнение межевания и технической классификации дорог местного значения, обеспечение поверхностного водоотвода на отдельных участках дорог
	-

	
	
	
	Осуществление автобусного сообщения до д. Климово и Старина
	-

	
	
	
	Постепенная реконструкция существующей улично-дорожной сети с устройством усовершенствованных асфальтобетонных покрытий и обустройством тротуаров. 
	-

	3.
	Размещение объектов капитального строительства социального назначения и обслуживания населения
	п. Малечкино
	· Строительство детской школы искусств на 30 обучающихся;

· Строительство физкультурно-оздоровительного корпуса с залом площадью 540 м2;
· Строительство стадиона площадью 1,3 га;

· Строительство сельского дома быта;

· Строительство кафе на 50 мест;
· Строительство гостиницы на 28 мест
	-

	
	
	д. Леонтьево
	· Строительство фельдшерско-акушерского пункта;

· Строительство кафе на 50 мест;

· Строительство магазина смешанной торговли торговой площадью 100 м2; 
	-

	
	
	д.д. Афонино, Дементьево, Заякошье, Киселево, Климово, Парфеново, Кошта
	Размещения объектов капитального строительства социального назначения и обслуживания населения не планируется
	-

	
	
	д. Старина
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта 
	-

	4.
	Промышленная инфраструктура
	Южная часть сельского поселения 
	Запроектированы 7 перспективных инвестиционных площадок для развития малого и среднего бизнеса рядом с населенными пунктами: п. Малечкино, д. Заякошье, д. Дементьево. Исходя из специфики развития поселения, на выделенных промплощадках, рекомендуется размещение комплексообразующих производств следующих отраслей:

•
сельскохозяйственное производство пригородного типа (овощеводство, птицеводство, свиноводство, кролиководство);

•
обслуживающие сельскохозяйственное производство;

•
переработка и хранение сельскохозяйственной продукции;

•
деревообрабатывающее производство;

•
легкая, пищевая
	-

	5.
	Санитарная очистка территории
	
	Для обслуживания населенных пунктов используется существующий полигон твердых бытовых отходов (ТБО) в д. Новые Углы муниципального образования г. Череповца с последующим переводом на новый проектируемый полигон ТБО в д. Новые Углы муниципального образования г. Череповца
	-


С целью обеспечения уровня комфортности проживания населения, условий для строительства и функционирования жилья, объектов общественного назначения и производственных объектов на территориях в границах населенных пунктов средний показатель обеспеченности объектов коммунальными услугами должен быть близок к 90 – 100 %. Только в этом случае будет сохранена численность постоянного населения и обеспечена положительная миграция на территорию сельского поселения.

2. Схема водоснабжения Малечкинского сельского поселения
2.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельского поселения
2.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения, деление территории на эксплуатационные зоны
Система водоснабжения сельского поселения – это комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойную подачу потребителям питьевой воды. Водоснабжение населенных пунктов Малечкинского сельского поселения представляет собой два вида систем: 

•
система централизованного водоснабжения (является эксплуатационной зоной ООО «Череповецкие водохозяйственные системы»); 

•
система децентрализованных источников – одиночных скважин, колодцев (является эксплуатационной зоной физических и юридических лиц и администрации поселения).

Система централизованного водоснабжения Малечкинского сельского поселения имеется только в двух населенных пунктах из 11 –                                  п. Малечкино и д. Курилово. Структура централизованного водоснабжения на начало 2014 года представлена в таблице № 6.  
Таблица № 6. Структура централизованного водоснабжения Малечкинского сельского поселения
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Источник водоснабжения
	Сооружения водоочистки
	Водопроводные сооружения
	Водопроводные сети

	1.
	п. Малечкино, д. Курилово
	водозаборные и водоочистные сооружения МУП «Водоканал» 

(г. Череповец)
	отсутствуют (поступает очищенная вода)
	2 резервуара чистой воды;

насосная станция 2 подъема; 
37 водопроводных колодцев;
4 пожарных гидранта (1 из них неисправен)
	12,4 км, из них:

· 8,2404 км – водовод Ясная Поляна - Малечкино;
· 3,901 км – сети п. Малечкино;
· 0,258 – сети д. Курилово


Часть жителей в д. Курилово пользуется водой из водоразборных колонок. Обеспечение населения сельского поселения водопроводом в целом составляет 97,3 %. 
2.1.2. Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения
В настоящее время в Малечкинском сельском поселении 9 малых населенных пунктов не охвачены централизованной системой и используют местное или децентрализованное водоснабжение: д. Афонино, д. Дементьево, д. Заякошье, д. Киселево, д. Климово, д. Кошта,                          д. Леонтьево, д. Парфеново, д. Старина. В п. Малечкино отсутствуют территории, не охваченные централизованным водоснабжением.

Потребители на территориях, не охваченных централизованным водоснабжением, пользуются водой из колодцев и индивидуальных скважин. Местное водоснабжение менее благоприятно в санитарном отношении, так как при нем создаются условия для загрязнения воды при ее получении и транспортировке.

Наиболее распространенным типом колодца является шахтный, представляющий собой шахту площадью около 1 м2, доходящую до второго водоносного слоя. Шахту укрепляют деревянными или бетонными кольцами, которые возвышаются над поверхностью земли на 1 м. Дно колодца покрывается слоем крупного песка, затем слоем мелкого песка, а сверху — крупного гравия толщиной 30 см. Вокруг колодца устраивается "глиняный замок", представляющий собой слой глины шириной 1 м и глубиной 1,5 м, препятствующий проникновению в колодец различных загрязнений с поверхности. Площадка вокруг колодца должна быть вымощена камнем или покрыта асфальтом, по краю вырыты водоотводные канавки. Колодец снабжается крышкой. Воду следует брать общественным ведром или откачивать насосом.

Кроме шахтных колодцев, при местном водоснабжении пользуются трубчатыми, которые могут обеспечить получение воды из глубоких слоев почвы, хорошо защищенных от проникновения загрязнений и поэтому более благополучных в санитарном отношении. 
Для удовлетворения потребностей в питьевой воде, хозяйственных нужд и полива приусадебных участков могут также использоваться индивидуальные скважины на воду, которые действуют по тому же принципу, что и скважины, обеспечивающие централизованное водоснабжение, но имеют меньшую глубину бурения, меньшую производительность.

В целом, уровень инженерного благоустройства жилищного фонда сельского поселения не является низким: несмотря на то, что в девяти населенных пунктах из одиннадцати не централизовано водоснабжение и водоотведение, в них проживает только 2,7 % населения. 
2.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения
В Малечкинском сельском поселении существует одна централизованная система водоснабжения, охватывающая территории п. Малечкино и д. Курилово; она же являются самостоятельной зоной централизованного водоснабжения. Кроме того, в д. Курилово присутствует зона нецентрализованного водоснабжения. 9 населенных пунктов сельского поселения являются зонами нецентрализованного водоснабжения (см. п. 2.1.2.). 
В таблице № 7 представлено описание технологических зон водоснабжения Малечкинского сельского поселения.

Таблица № 7. Описание технологических зон водоснабжения Малечкинского сельского поселения
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Технологическая зона водоснабжения
	Описание технологической зоны водоснабжения

	1.
	п. Малечкино; д. Курилово
	Зона централизованного водоснабжения
	Вода от повысительной насосной станции № 24 в д. Ясная Поляна поступает по водоводу Ду 200 мм (материал ПНД, длина 8240,4 м) в резервуары чистой воды насосной станции II подъема п. Малечкино, откуда двумя насосами марки «PEDROLLO» подается в водопроводную сеть, и далее – по водоводам Ду 250-25 мм – к потребителям п. Малечкино и д. Курилово (Схема № 1):

Схема № 1. Принципиальная схема централизованного водоснабжения п. Малечкино
Условные обозначения: 

1 – водовод от д. Ясная Поляна до п. Малечкино; 

2 – резервуар чистой воды объемом 1000 м3;  

3 – резервуар чистой воды объемом 600 м3; 

4 – водонасосная станция II подъема; 

5 – распределительная камера; 

6 – трубопровод холодной воды; 

7 – потребители п. Малечкино; 

8 – потребители д. Курилово

Вид сверху:

[image: image2.emf]5

3

2

4

7 7 7 7

ПНС № 24 

д. Ясная Поляна

1

6

6

8 8 8

6

п. Малечкино

д. Курилово


Вид в профиль:


[image: image3.emf]7

8

8

7

7

ПНС № 24 

д. Ясная 

Поляна

2, 3

4

5

п. Малечкино

д. Курилово

1

1

1

6

6




	
	
	Зона нецент-рализованного водоснабжения
	5 %  потребителей д. Курилово пользуются водой из децентрализованных источников.

	2.
	Остальные населенные пункты
	Зона нецент-рализованного водоснабжения
	2,7 % жителей и организаций сельского поселения не имеют централизованного водоснабжения, потребляют воду из артезианских скважин и колодцев (д. Афонино, д. Дементьево, д. Заякошье,                       д. Киселево, д. Климово, д. Кошта, д. Леонтьево, д. Парфеново, д. Старина)


2.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

2.1.4.1. Описание состояния источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Источником водоснабжения Малечкинского сельского поселения в настоящее время являются водозаборные и водоочистные сооружения МУП «Водоканал», которые расположены в г. Череповец. Между обществом с ограниченной ответственностью «Череповецкие водохозяйственные системы», осуществляющим централизованное водоснабжение сельского поселения, и Муниципальным унитарным предприятием города Череповец «Водоканал» заключено дополнительное соглашение от 01.01.2014 к договору холодного водоснабжения от 01.04.2013, согласно которому гарантированный объем подачи холодной воды в месяц составляет 14000 м3.  
Иные источники централизованного водоснабжения, водозаборные сооружения, в том числе, расположенные на территории сельского поселения, отсутствуют.
Некоторые значения показателей качества питьевой воды, передаваемой МУП «Водоканал» ООО «ЧВС» для водоснабжения потребителей Малечкинского сельского поселения и отобранной на повысительной насосной станции № 14 в г. Череповец и повысительной насосной станции № 24 на п. Малечкино (граница балансового разграничения), представлены в таблице № 8. Данные предоставлены Центром исследования воды муниципального унитарного предприятия города Череповца «Водоканал» (аттестат аккредитации в системе аккредитации аналитических лабораторий (центров) Госстандарта РФ « РОСС RU.0001.512157). Подаваемая питьевая вода по нижеперечисленным показателям соответствует нормативам, установленным законодательством.
Таблица № 8. Показатели качества питьевой воды на ПНС-24 на п. Малечкино 
	№ п/п
	Водоочистные сооружения
	Наименование показателя, единица измерения
	Величина допустимого уровня
	ПНС-14 г. Череповец
	ПНС-24 на п. Малечкино

	
	
	
	
	Среднее значение в 2013 г.
	Январь

 2014 г.
	Среднее значение в 

2013 г.
	Январь 

2014 г.


	1.
	Водоочистные и водозаборные сооружения МУП «Водоканал»


	Железо, мг/л

Запах, баллы

Мутность, мг/л
Цветность, градусы
Окисляемость, мг О/л
Алюминий остаточный, мг/л

Хлороформ, мг/л

Четыреххлористый углерод, мг/л
	0,3 

2

1,5
20
5

0,5

0,06

0,002
	0,05

1

0,58

11

3,92

0,13
0,011

0,001
	0,04

1

0,58

11

4,04

0,16
0,001

менее 0,001
	0,09

1

0,58

11

3,9

0,11

н/д

н/д
	0,04

1

0,58

9

3,6

0,12

н/д

н/д


2.1.4.2. Описание сооружений очистки и подготовки воды
Для использования воды, полученной из источников, в питьевых целях ее необходимо подвергнуть очистке и привести в соответствие с требованиями существующих стандартов на питьевую воду. Подготовка воды в Малечкинском сельском поселении осуществляется с помощью сооружений очистки и подготовки воды МУП «Водоканал» в г. Череповец, на территории сельского поселения очистка и подготовка воды не производятся. Соответственно, зоны санитарной охраны не установлены.
Питьевая вода от насосной станции в д. Ясная Поляна поступает в два резервуара чистой воды объемом 1000 м3 и 600 м3, построенные в 1974 г. и 1970 г. соответственно и находящиеся непосредственно на насосной станции второго подъема в п. Малечкино. С целью обеззараживания воды резервуары ежегодно хлорируются.   
Некоторые значения показателей качества работы водоочистных сооружений МУП «Водоканал» и анализы воды, поступающей к потребителю Малечкинского сельского поселения, приведены в таблице № 9. 
                 


   Таблица  № 9. Характеристика очищенной  воды
	№ п/п
	Населен-ный пункт
	Место отбора
	Протокол испытаний воды
	Химические показатели
	Микробиологические показатели

	
	
	
	
	Наименование показателя, единица измерения
	Результаты испытаний
	Величина допустимого уровня
	Наименование показателя
	Результаты испытаний
	Величина допустимого уровня

	1.
	п. Малечкино
	Детский сад
	№ 142 от

20.01.2014
	Железо, мг/л

Запах, баллы

Мутность, ЕМФ

Цветность, градусы
	менее 0,1
1 

менее 1
7 ± 1,7

	не более 0,3 

не более 2

не более 2,6
не более 20
	Колифаги 
Общее микробное число, КОЕ в 1 мл

Общие колиформные бактерии, в 100 мл

Термотолерантные колиформные бактерии, в 100 мл
	не обнаружено
0

не обнаружено
не обнаружено


	не допускается

не более 50

не допускается

не допускается



	2.
	п. Малечкино
	Жилой дом
	№ 141 от

20.01.2014
	Железо, мг/л

Запах, баллы

Мутность, ЕМФ

Цветность, градусы
	менее 0,1
1 

менее 1
6 ± 1,4

	не более 0,3 

не более 2

не более 2,6
не более 20
	Колифаги 
Общее микробное число, КОЕ в 1 мл

Общие колиформные бактерии, в 100 мл

Термотолерантные колиформные бактерии, в 100 мл
	не обнаружено
0

не обнаружено
не обнаружено


	не допускается

не более 50

не допускается

не допускается



	3.
	п. Малечкино
	Водонасосная станция
	№ 2449 от

05.07.2013
	Железо, мг/л

Запах, баллы

Мутность, ЕМФ

Цветность, градусы
Окисляемость перманганатная, мг/л
	менее 0,1
1 

менее 1
15 ± 3
5,54 ± 0,55


	не более 0,3 

не более 2

не более 2,6
не более 20
не более 5
	Колифаги 
Общее микробное число, КОЕ в 1 мл

Общие колиформные бактерии, в 100 мл

Термотолерантные колиформные бактерии, в 100 мл
	не обнаружено
0

не обнаружено
не обнаружено


	не допускается

не более 50

не допускается

не допускается



	4.
	п. Малечкино
	Школа 
	№ 2448 от

05.07.2013
	Железо, мг/л

Запах, баллы

Мутность, ЕМФ

Цветность, градусы
Окисляемость перманганатная, мг/л
	0,17 ± 0,05

1 

менее 1
15 ± 3
3,17 ± 0,32


	не более 0,3 

не более 2

не более 2,6
не более 20
не более 5
	Колифаги 
Общее микробное число, КОЕ в 1 мл

Общие колиформные бактерии, в 100 мл

Термотолерантные колиформные бактерии, в 100 мл
	не обнаружено
0

не обнаружено
не обнаружено


	не допускается

не более 50

не допускается

не допускается




В соответствии с результатами лабораторных исследований вода в распределительной сети и у потребителей соответствует санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям:

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
- ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (в ред. от 28.09.2007).
2.1.4.3. Описание состояния и функционирования насосных централизованных станций

Централизованная насосная станция представляет собой комплекс оборудования, обеспечивающий бесперебойную подачу очищенной воды потребителям. Насосная станция I подъема находится в д. Ясная Поляна, эксплуатируется и обслуживается МУП «Водоканал».
Насосная станция II подъема, расположенная рядом с п. Малечкино, построена в 1970 г., фундамент бетонный ленточный, стены – кирпич, перекрытия – ж/б плиты, крыша рулонная, полы бетонные, проемы простые. Площадь 74,6 м2. Физический износ составляет около 20 % (трещины, сколы стен, следы сырости, рассыхание, оседания, неплотный притвор проемов).
Из резервуаров чистой воды двумя насосными агрегатами вода подается в разводящую сеть поселка. Насосы марки «PEDROLLO» имеют мощность электродвигателя 7,5 кВт, производительность каждого 1100 м3/сутки, напор 38 м. Насосы оборудованы частотным преобразователем, работают в автоматическом режиме (в случае сбоев в подаче электроэнергии включаются самостоятельно), однако требуют контроля со стороны работников сферы водоснабжения. Производительность насосной станции соответствует расходу питьевой воды потребителями. 

На насосной станции установлены два прибора учета электроэнергии, запорная арматура (кран шаровый Ду 80 – 2 шт., задвижки Ду 80 – 2 шт., задвижки Ду 150 – 3 шт., задвижки Ду 250 – 1 шт.), два прибора учета холодной воды: один фиксирует объем, поступающий от МУП «Водоканал», другой – объем, передаваемый в потребительскую сеть. Однако в настоящее время оба прибора учета холодной воды находятся в неисправном состоянии и требуют замены.
Также функцию по обеспечению бесперебойной подачи воды потребителю выполняют водонапорные башни – сооружения, регулирующие напор и расход воды в водопроводной сети, создающие её запас и выравнивающие график работы насосных станций и скважинных насосов. Водонапорная башня состоит из бака (резервуара) для воды цилиндрической формы и опорной конструкции (ствола). Регулирующая роль водонапорной башни заключается в том, что в часы уменьшения водопотребления избыток воды, подаваемой в сеть, накапливается в водонапорной башне и расходуется из нее в часы увеличения водопотребления. На территории Малечкинского сельского поселения находится одна водонапорная башня Рожновского, однако в настоящее время она не участвует в процессе централизованного водоснабжения, так как насосная станция II подъема работает в автоматическом режиме и не требует дополнительного регулирования. 
2.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения
Одним из элементов систем водоснабжения является водопроводная сеть – совокупность водопроводных линий (трубопроводов) для подачи воды от водозаборных сооружений к местам потребления. Линии водопровода прокладываются преимущественно под землей вдоль улиц и проездов, к ним присоединяются домовые ответвления (трубы), по которым вода подаётся в отдельные здания. Внутри зданий устраиваются внутренние (внутридомовые) водопроводные сети, подводящие воду к водоразборным кранам. Основная водопроводная сеть, прокладываемая вне зданий, называется наружной. 
Для устройства водопроводной сети применяются водопроводные трубы. Выбор типа труб зависит от величины требуемого напора в сети, характера грунтов, способа прокладки, а также от экономических факторов. Основная масса водопроводных сетей сельского поселения состоит из чугунных труб диаметром от 40 до 150 мм. В настоящее время все большее распространение получают полиэтиленовые трубопроводы из-за простоты монтажа, большего срока службы, более качественных технических характеристик и относительной дешевизны. Водопроводные сети оборудуются запорной арматурой – задвижками и вентилями (для выключения отдельных участков сети) и водоразборными устройствами (пожарные гидранты, уличные водоразборные колонки). 
Протяженность водопроводных сетей сельского поселения составляет 12,4 км, из них наибольшую протяженность (8,2404 км) имеет трубопровод Ду 250 мм (материал – ПНД), проложенный в 2009 году от повысительной насосной станции № 24 в д. Ясная Поляна до насосной станции II подъема п. Малечкино. Основная часть водопроводных сетей п. Малечкино и д. Курилово была построена в 1969 г. Износ водопроводных сетей (кроме полиэтиленовых) составляет 42-62 %. Потери воды в 2012 и 2013 годах составили свыше 10 и 13 % соответственно. Удельная аварийность на сетях водопровода в 2013 году равна 0,24 утечки на 1 км в сельском поселении в целом (с учетом водовода д. Ясная Поляна - Малечкино), 0,72 утечки на 1 км в населенных пунктах. 
Характеристика водопроводных сетей Малечкинского сельского поселения представлена в таблице № 10. 
Таблица № 10. Характеристика водопроводных сетей Малечкинского сельского поселения
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Ду, мм
	Год

постройки
	Материал
	Протяженность, км
	Состояние

	1.
	п. Малечкино
	32
	2010
	ПНД
	0,15
	нормальное

	
	
	40
	2013
	ПНД
	0,05
	нормальное

	
	
	63
	2010
	ПНД
	0,05
	нормальное

	
	
	50
	1969
	чугун
	0,664
	износ 62 %

	
	
	80
	1969
	чугун
	0,032
	износ 57 %

	
	
	100
	1969
	чугун
	1,448
	износ 61 %

	
	
	150
	1969
	чугун
	1,215
	износ 54 %

	
	
	250
	1969
	чугун
	0,550
	износ 42 %

	
	Итого
	
	
	
	4,159
	

	2.
	водовод  д. Ясная Поляна -                   п. Малечкино
	250
	2009
	ПНД
	8,2404
	нормальное

	
	Всего:
	
	
	
	12,4
	


Эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя  РФ № 168 от 30.12.1999. 
Показателем состояния водопроводных сетей являются результаты испытаний водопроводной воды, отобранной в одной из конечных точек (у потребителя). Качество питьевой воды, отобранной у потребителей, в сельском поселении соответствует санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, регламентируемым законодательством (см. таблицу № 9).

2.1.4.5. Существующие технические и технологические проблемы водоснабжения, возникающие при водоснабжении сельского поселения 
В Малечкинском сельском поселении можно обозначить следующие проблемы водоснабжения:

· Отсутствие централизованной системы водоснабжения в девяти населенных пунктах из одиннадцати;
· Неисправность приборов учета на насосной станции II подъема (отсутствуют реальные данные об объеме полученной и переданной воды);
· Отсутствие полной автоматизации технологического процесса на насосной станции II подъема (требуется постоянное присутствие дежурного персонала);
· Устаревание электрооборудования объектов систем централизованного водоснабжения (приводит к сбоям в работе);
· Значительный износ водопроводных сетей и сооружений на них, запорной арматуры (ухудшение показателей качества питьевой воды, рост количества аварий, утечек, потерь воды);
· Неполная оснащенность потребителей приборами учета воды.
Подробно существующие проблемы рассмотрены в тексте настоящей схемы.
2.1.5. Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы водоснабжения
Объекты централизованной системы водоснабжения Малечкинского сельского поселения являются муниципальной собственностью муниципального образования Череповецкий муниципальный район Вологодской области и учитываются в составе муниципальной казны Череповецкого муниципального района. В целях оказания жилищно-коммунальных услуг (водоснабжение) данное имущество передано для временного владения и пользования обществу с ограниченной ответственностью «Череповецкие водохозяйственные системы». Основанием является договор № 376 от 30.07.2013 на сдачу Комитетом имущественных отношений администрации Череповецкого муниципального района Вологодской области в аренду недвижимого муниципального имущества, находящегося в муниципальной казне Череповецкого муниципального района (здание насосной станции II подъема, резервуар для воды 600 м3, резервуар для воды 1000 м3, расходомер-счетчик и сооружение-водопровод протяженностью 12,4 км, адрес объектов; Вологодская область, Череповецкий район, Малечкинский с/с, п. Малечкино).

2.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Оптимизация и развитие централизованных систем водоснабжения является одной из приоритетных задач сельского поселения, направленных на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни. 

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения в Малечкинском сельском поселении являются:

· обеспечение потребителей водой надлежащего качества и в необходимом количестве с учетом гарантированного водоснабжения новых объектов капитального строительства;

· реконструкция, модернизация и техническое перевооружение объектов существующей системы водоснабжения;

· создание оптимальных условий для привлечения инвестиций всех уровней и форм собственности в модернизацию и реконструкцию существующей системы централизованного водоснабжения.
Развитие централизованной системы водоснабжения Малечкинского сельского поселения основывается на принципах: 

· постоянное улучшение качества предоставляемых потребителям услуг водоснабжения; 
· обеспечение доступности услуг водоснабжения для всех потребителей; 
· энергоэффективность используемого при централизованном водоснабжении оборудования;

· энергосбережение поставляемых водных ресурсов;
· регулярный мониторинг результатов реализации мероприятий настоящей схемы и своевременная корректировка запланированных мероприятий. 

Основными задачами, решаемыми при планировании мероприятий по развитию централизованных систем водоснабжения Малечкинского сельского поселения, являются: 

· привлечение инвестиций различного уровня в реконструкцию, оптимизацию и модернизацию системы водоснабжения; 
· повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;

· оптимизация расходов на водоснабжение;

· повышение энергосбережения и рационального использования водных ресурсов, в том числе обеспечение требований законодательства по установке приборов учета воды на каждом объекте; 
· реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества питьевой воды, повышения надежности и снижения аварийности водоснабжения; 
· замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения; 

· повышение качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения утечек и аварий, технологических нарушений в работе системы водоснабжения;
· строительство сетей и сооружений для водоснабжения объектов, не имеющих централизованного водоснабжения, а также новых строящихся объектов. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся: 

· показатели качества питьевой воды; 
· показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 
· показатели качества обслуживания абонентов; 
· показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке; 
· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды; 
· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Подробно целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения рассмотрены в п. 2.7. настоящей схемы.  

2.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения
Сценарии развития централизованных систем водоснабжения Малечкинского сельского поселения зависят от сценариев развития самого сельского поселения. 
Первый сценарий включает в себя перспективу развития сельского поселения, дальнейшую застройку, увеличение численности населения, и, следовательно, подключение новых абонентов-потребителей холодной питьевой воды. 

В соответствии с генеральным планом сельского поселения планируемая площадь населенных пунктов к концу 2024 года составит 589,19 га. На свободных территориях, расположенных, в основном, на прилегающих к населенному пункту территориях, к концу 2024 года предполагается разместить жилищный фонд общей площадью 20,196 м2. Общая численность населения увеличится на 786 человек и составит 3064 человека.  Показатель обеспеченности жилым фондом возрастет на 1,8 м2/чел. и будет равен 25,6 м2/чел.
Исходя из существующего положения и выполненных расчетов, обеспечение территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания на первом этапе реализации генерального плана предполагает, в основном, выполнение мероприятий, заложенных программами социально-экономического развития Череповецкого муниципального района и Малечкинского сельского поселения, а также сохранение, реконструкцию и модернизацию существующих объектов.

На перспективу, при реальном увеличении численности населения и выполнении объемов строительства нового жилищного фонда, потребность в объектах социального и культурно-бытового обслуживания будет обеспечиваться за счет строительства на территориях, в соответствии с планируемым функциональным зонированием. Развитие сети социальной инфраструктуры направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения сельского поселения комплексами социально-гарантированных объектов образования, воспитания, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы. Развитие социальной и культурно-бытовой инфраструктуры сельского поселения не должно запаздывать относительно строительства производственных и селитебных объектов.

Пунктами концентрации при размещении учреждений социальной инфраструктуры, оказывающих услуги поселенного уровня, является центр Малечкинского сельского поселения – п. Малечкино.
Генпланом также планируется сохранение большинства существующих и выделение новых площадок на свободных от застройки участках для размещения производственных предприятий и объектов малого предпринимательства. На территории Малечкинского сельского поселения, в южной его части, запроектированы семь перспективных инвестиционных площадок для развития малого и среднего бизнеса – вблизи  населенных пунктов Малечкино, Дементьево и Заякошье. 
Для ведения сельского хозяйства предполагается сохранение территорий в границах земель сельскохозяйственного назначения.
Строящиеся объекты в п. Малечкино планируется незамедлительно подключать к центральному водоснабжению. 
Территории, не охваченные централизованным водоснабжением (дд. Афонино, Климово, Киселево, Леонтьево, Старина), планируется подключить к централизованному водоснабжению до окончания действия настоящей схемы. Источником питьевого водоснабжения для остальных деревень поселения (Кошта, Парфеново, Дементьево) останутся шахтные колодцы и одиночные скважины.
Другой сценарий развития сельского поселения предполагает, что дальнейшего роста населения в сельском поселении не будет, объемы водопотребления изменятся незначительно за счет присоединения к системе централизованного водоснабжения населенных пунктов, где оно в настоящее время отсутствует: деревни Афонино, Климово, Киселево, Леонтьево, Старина.

2.3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды
Водный баланс – соотношение между приходом и расходом воды на определенной территории в течение определенного временного периода (год, месяц, декада, неделя и др.). С 01.05.2013 деятельность по централизованному водоснабжению Малечкинского сельского поселения осуществляет ООО «Череповецкие водохозяйственные системы» (с 01.07.2010 по 30.04.2013 данный вид деятельности осуществляло ООО «Теплосеть-1»). Представленные ниже балансы составлены на основании показателей деятельности данных предприятий.
2.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды
Объем поставляемой в Малечкинское сельское поселение холодной питьевой воды регулируется дополнительным соглашением от 01.01.2014 к договору холодного водоснабжения, заключенному между муниципальным унитарным предприятием города Череповец «Водоканал» и обществом с ограниченной ответственностью «Череповецкие водохозяйственные системы» 01.04.2013, и обусловлен несколькими составляющими:

· реализация воды (потребление абонентами);

· расход воды на собственные нужды ресурсоснабжающей организации;

· потери в сети. 

Общий баланс поданной в сеть и реализованной в сельском поселении воды представлен в таблице № 11. Объем полученной (поставленной) и поданной в сеть воды определяется согласно показаниям водомерного узла учета, расположенного на повысительной насосной станции № 24 в д. Ясная Поляна Тоншаловского сельского поселения Череповецкого муниципального района. Объем реализованной воды определяется расчетным способом на основании показаний приборов учета холодной и горячей воды потребителей и расчетов потребленной воды, выполненных на основании действующего законодательства. 
Таблица № 11. Общий баланс подачи и реализации воды в Малечкинском сельском поселении в 2011-2013 гг.
	№ п/п
	Показатели
	Год 

	
	
	2011
	2012
	2013

	1.
	Объем полученной (поставленной) воды, тыс. м3
	153,792
	140,381
	129,616

	2.
	Объем поданной в сеть воды, тыс. м3
	153,792
	140,381
	129,616

	3.
	Объем реализованной воды, тыс. м3
	126,706
	125,494
	112,26

	4.
	Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. м3
	1,236
	1,166
	0,436

	5.
	Объем потерь воды, тыс. м3
	25,850
	13,721
	17,356

	6.
	Уровень потерь воды, % от поданной в сеть воды
	16,81
	9,77
	13,39


За последние три (2011-2013) года наблюдается снижение объемов полученной (поставленной) и реализованной питьевой воды. Это напрямую связано с исполнением закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», установкой потребителями приборов учета воды и, как следствие, экономным водопотреблением. Также можно отметить значительный объем потерь воды при ее транспортировке в связи с ветхостью и аварийностью сетей, необходимостью замены значительных участков водопровода. 
2.3.2. Территориальный баланс подачи и потребления питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения
В Малечкинском сельском поселении выделяется одна технологическая зона централизованного водоснабжения, которая охватывает                       п. Малечкино и д. Курилово. Территориальный баланс подачи и потребления питьевой воды по технологическим зонам централизованного водоснабжения в Малечкинском сельском поселении в различные временные периоды 2013 года представлен в таблице № 12.
Таблица № 12. Территориальный баланс подачи и потребления питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения в 2011-2013 гг.
	№ п/п
	Технологическая зона водоснабжения
	Год
	Годовой, м3
	Среднемесячный, м3
	Среднесуточный, м3
	В сутки максимального водопотребления, м3

	
	
	
	подача
	потребление
	подача
	потребление
	подача
	потребление
	подача
	потребление

	1.
	п. Малечкино и 
д. Курилово
	2011
	153792
	126706
	12816
	10559
	421
	347
	547
	451

	
	
	2012
	140381
	125494
	11698
	10458
	384
	343
	499
	446

	
	
	2013
	129616
	112260
	10801
	9355
	355
	308
	462
	400


2.3.3. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов
На момент составления схемы в структуре абонентов – потребителей питьевой воды – Малечкинского сельского поселения можно выделить пять основных групп (диаграмма № 1). Основной из них является население – 89 %. Доля других групп абонентов относительно невысока: бюджетные организации (образовательные – МОУ «Малечкинская средняя общеобразовательная школа», МБДОУ «Малечкинский детский сад комбинированного вида»; здравоохранительные – амбулатория п. Малечкино БУЗ «Череповецкая центральная районная поликлиника»; административные учреждения – администрация Малечкинского сельского поселения; социально-культурные объединения – МУК «Малечкинское социально-культурное объединение»; ФГУП «Почта России») – 3,4 %, ЗАО «Малечкино» – 3 %, ООО «Теплосеть-1» – 2,6 %, прочие потребители (ОАО «Ростелеком», ОАО «Сбербанк», ОАО «Череповецгаз», ОАО «Череповецхлеб», гаражные кооперативы и др.) – 2 %. Промышленных предприятий на территории сельского поселения нет. К предприятиям, использующим воду на производственные нужды, относятся ЗАО «Малечкино», ООО «Теплосеть-1», ООО «Череповецкие водохозяйственные системы».    
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Диаграмма № 1. Структура потребления питьевой воды в Малечкинском 

сельском поселении согласно выделенным группам абонентов 
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Структурный баланс реализации питьевой воды в сельском поселении по группам абонентов в разрезе трех последних лет представлен в таблице № 13.
Таблица № 13. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов в 2011-2013 гг.
	№ п/п
	Группа абонентов
	Объем потребленной воды, м3

	
	
	2011 год
	2012 год
	2013 год 

	1.
	Население, из них:
	106922
	107577
	100197

	
	Хозяйственно-питьевые нужды
	106807
	107242
	100197

	
	Полив
	41
	296
	0

	
	Скот
	74
	39
	0

	2.
	Бюджетные организации
	3410
	3237
	4105

	3.
	Производственные нужды юридических лиц, из них:
	14044
	12291
	6101

	
	ЗАО «Малечкино»
	7248
	8999
	3393

	
	ООО «Теплосеть-1»
	6796
	3292
	2604

	
	ООО «ЧВС»
	-
	-
	104

	4.
	Прочие потребители
	2330
	2389
	1857

	
	Итого
	126706
	125494
	112260


2.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
Приказом Региональной энергетической комиссии Вологодской области от 13.12.2012 № 1209 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета на территории Вологодской области с последующими изменениями (Приказ РЭК ВО № 109 от 24.05.2013) утверждены нормативы удельного водопотребления для населения Вологодской области, которые в зависимости от степени благоустройства жилищного фонда составляют от 1,216 м3 (41 л/сутки) до 12,16 м3 (405 л/сутки) на одного человека в месяц. 

Фактическое удельное водопотребление в Малечкинском сельском поселении в 2013 году составило в среднем (учитывая все степени благоустройства) 127 л/сутки или 3,8 м3/мес. на человека. В 2012 г. и в 2011 г.г. данный показатель составлял 132 л/сутки, 4,0 м3/мес. и 136 л/сутки, 4,1 м3/мес. соответственно. Данные цифры отражают прямую зависимость водопотребления от количества установленных приборов учета: установка индивидуальных приборов учета воды стимулирует жителей рационально и экономно расходовать воду. 
2.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды, сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и планы по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» необходимо охватить приборами учета 100 % потребителей централизованного водоснабжения. На территории сельского поселения данный показатель не соответствует требуемому, но является одним из самых высоких в районе: 20-ти % потребителей (квартира, индивидуальный дом, здание, помещение) начисление платы за водопользование происходит на основании расчетов, выполненных в соответствии с действующим законодательством. Так, по состоянию на 31.12.2013 приборами учета категория «население» охвачена на 80 %, категория «организации»  -  на 70 %. Из 23 многоквартирных домов общедомовыми приборами учета оснащен 21 дом (91 %). Отмечается низкий уровень оснащенности приборами учета зданий и помещений, принадлежащих бюджетным организациям: всего 2 из 6 потребителей (под потребителем в данном случае подразумевается помещение либо здание) оборудованы приборами учета. Сведения об установленных приборах учета в Малечкинском сельском поселении представлены в таблице № 14.
Таблица № 14. Сведения об установленных приборах учета в Малечкинском сельском поселении 
	№ п/п
	Категория потребителей
	Единица измерения
	Количество потребителей 
	Количество потребителей, оснащенных приборами учета
	Процент оснащенности приборами учета

	1.
	Население, 

в том числе:
	квартира, дом
	766
	614
	80 %

	
	- многоквартирный жилой фонд
	квартира
	712
	573
	80 %

	
	- общедомовые приборы учета
	дом
	23
	21
	91 %

	
	- частный сектор
	дом
	54
	41
	76 %

	2.
	Организации, в том числе:
	здание, помещение
	27
	19
	70 %

	
	- бюджетные
	здание, помещение
	6
	2
	33 %

	
	- прочие
	здание, помещение
	21
	17
	81 %

	
	Итого:
	квартира, дом, здание, помещение
	793
	633
	80 %


Установка приборов учета приводит к снижению потребления водных ресурсов и, как следствие, их экономии. В соответствии с вышеуказанным законом мероприятия по оснащению приборами учета организаций, населения сельского поселения внесены в программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разрабатываемую ресурсоснабжающей организацией ООО «Череповецкие водохозяйственные системы». Согласно проекту данной программы стопроцентной оснащенности приборами учета потребителей Малечкинского сельского поселения планируется достичь к концу 2015 года (бюджетная сфера – к концу 2014 года). Приоритетной группой потребителей, для которой требуется безотлагательное решение задачи по обеспечению коммерческого учета, является население. В многоквартирных домах, где отсутствуют общедомовые приборы учета воды, запланирована их установка ресурсоснабжающей организацией с оплатой выполненных работ собственниками жилых и нежилых помещений. 


Кроме того, в настоящее время требуется замена приборов учета воды на насосной станции II подъема в п. Малечкино. С целью получения реальной картины водоснабжения, водопотребления и потерь подаваемой воды планируется установить приборы учета на водопроводных сетях, идущих в д. Курилово. Оснащение приборами учета данной категории объектов планируется осуществить к середине 2015 года, оснащение насосной станции – к концу 2014 года.
2.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения 
Производственная мощность системы водоснабжения – максимальное количество воды, которое может быть подано в сеть за сутки, исходя из производительности основных водопроводных сооружений, лимитирующих подачу воды. Для Малечкинского сельского поселения основными водопроводными сооружениями являются повысительная насосная станция № 24 в д. Ясная Поляна, насосная станция II подъема в      п. Малечкино, трубопровод. Однако производственная мощность в большей степени зависит от производительности насосных станций. Расчет резерва производственной мощности насосной станции, расположенной на территории Малечкинского сельского поселения  приведен в таблице № 15.

Таблица № 15. Анализ производственных мощностей системы водоснабжения Малечкинского сельского поселения 

	№ п/п
	Наименование сооружения системы водоснабжения
	Фактический (среднесуточный) объем подачи воды, м3/сутки
	Максимальная мощность, м3/сутки
	Резерв / дефицит производственной мощности, + / - м3/сутки

	
	
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.

	1.
	Насосная станция II подъема в п. Малечкино
	421
	384
	355
	2200
	+ 1779
	+ 1816
	+ 1845


На основе анализа данных показателей можно сделать вывод о стабильном снижении водопотребления в сельском поселении и, соответственно, ежегодном повышении резерва производственных мощностей систем водоснабжения. Основной причиной данной тенденции является установка приборов учета. 
2.3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой воды с учетом различных сценариев развития сельского поселения
Баланс потребления питьевой воды напрямую зависит от сценария развития сельского поселения. На момент составления схемы выделяется 2 прогнозных баланса: 
· рост объемов водопотребления. Данный сценарий рассматривает перспективу развития сельского поселения, дальнейшую застройку, увеличение численности населения, и, следовательно, подключение новых абонентов;

· сохранение объемов водопотребления неизменными. Данный сценарий предполагает, что дальнейшего роста населения в сельском поселении не будет, объемы водопотребления изменятся незначительно за счет присоединения к системе централизованного водоснабжения населенных пунктов, где оно в настоящее время отсутствует (.д. Афонино, Климово, Киселево, Леонтьево, Старина).  

Независимо от сценария развития сельского поселения, в 2014-2015 гг. будет наблюдаться небольшое снижение объемов водопотребления за счёт установки приборов учета. Поскольку оснащенность жилищного фонда приборами учета на настоящий момент составляет 80 %, удельное водопотребление снизится ориентировочно до 110,81 тыс. м3/год в 2015 году. 
При первом балансе потребления питьевой воды предполагается увеличение численности населения в п. Малечкино и д. Курилово к 2024 году на 288 человек. Также к моменту окончания данной схемы планируется подключить к централизованному водоснабжению потребителей д.д. Афонино, Климово, Киселево, Леонтьево, Старина (прогнозная численность населения на данных территориях составит 407 человек).
Варианты прогнозных балансов водопотребления с учетом различных сценариев развития муниципального образования Воскресенское представлены в таблице № 16. 
Таблица № 16. Прогнозные балансы водопотребления с учетом различных сценариев развития сельского поселения
	№ п/п
	Наименование прогнозного баланса потребления воды
	Прогнозный объем водопотребления, тыс. м3/год

	
	
	2014
	2015
	2016 
	2017
	2018
	2019 
	2020
	2021
	2022 
	2023
	2024

	1.
	Рост объемов водопотребления
	111,34
	110,81
	112,59
	115,6
	119,0
	124,71
	129,15
	133,15
	139,24
	141,1
	144,7

	2.
	Неизменность объемов потребления
	111,34
	110,81
	110,95
	111,33
	111,81
	111,97
	112,5
	112,61
	112,75
	112,89
	113,04


2.3.8. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды
В течение 2014-2015 гг. планируется охватить приборами учета 100 % потребителей, следовательно, продолжится тенденция к снижению водопотребления. Однако к 2024 гг. (момент окончания действия настоящей схемы) планируется подключить территории сельского поселения, не охваченные централизованным водоснабжением (д.д. Афонино, Климово, Киселево, Леонтьево, Старина), к централизованному водоснабжению, следовательно, количество потребителей увеличится. Также ожидается рост количества населения на указанных территориях, а также в п. Малечкино и д. Курилово за счет строительства нового жилого фонда (ориентировочно на 695 человек). 

Фактическое водопотребление в 2013 году составило 112260 м3, среднее водопотребление в сутки – 308 м3. Учитывая вышеперечисленные факторы, можно сделать предположение, что на территории сельского поселения к концу 2024 года ожидаемое годовое водопотребление составит 144700 м3, среднее водопотребление в сутки – 396 м3.
2.3.9.  Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов
Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение на 2014-2024 гг. по типам абонентов представлен в таблице № 17. Данный прогноз, сделанный на основании генплана сельского поселения, учитывает рост объемов водопотребления в связи с увеличением численности населения.
Таблица № 17. Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов
	№ п/п
	Наименование прогнозного баланса потребления воды
	Прогнозный объем водопотребления, тыс. м3/год

	
	
	2014
	2015
	2016 
	2017
	2018
	2019 
	2020
	2021
	2022 
	2023
	2024

	1.
	Население
	99,4
	99,2
	100,8
	103,3
	106,1
	110,4
	113,5
	116,4
	121,6
	122,6
	125,1

	2.
	Бюджетные организации
	4,0
	3,8
	3,8
	3,8
	3,9
	4,0
	4,5
	4,7
	4,8
	5,3
	5,5

	3.
	Производственные нужды юридических лиц
	6,1
	6,1
	6,2
	6,5
	6,9
	7,5
	8,2
	8,9
	9,5
	9,7
	10,1

	4.
	Прочие потребители
	1,8
	1,7
	1,8
	2,0
	2,1
	2,8
	3,0
	3,2
	3,3
	3,5
	4,0

	
	Итого: 
	111,3
	110,8
	112,6
	115,6
	119,0
	124,7
	129,2
	133,2
	139,2
	141,1
	144,7


В 2014-2015 гг. будет наблюдаться снижение объемов водопотребления по таким категориям абонентов как «население» и «бюджетные организации» в связи с установкой приборов учета водопотребления и последующей за ней экономией водных ресурсов. Начиная с 2016 года произойдет постепенный рост объемов водопотребления по указанным типам абонентов, так как численность населения, предположительно, будет увеличиваться, соответственно, количество обслуживающих население объектов социального и культурно-бытового назначения также возрастет.
У такой категории как «производственные нужды юридических лиц» снижения объемов водопотребления не будет, так как данные потребители на настоящий момент имеют приборы учета. Объем водопотребления «прочих потребителей» снизится незначительно, так как предприятия, которым надлежит установить приборы учета, имеют небольшой разбор воды. Рост объемов будет осуществляться за счет строительства и подключения к водопроводным сетям новых объектов сферы обслуживания («прочие потребители»), а также увеличением объема предоставляемых производственных услуг («производственные нужды юридических лиц»).

Данный прогноз не предусматривает создания в сельском поселении крупного промышленного, сельскохозяйственного или иного предприятия, требующего больших объемов водоснабжения.    

2.3.10. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке
На конец 2013 года средний процент потерь воды при транспортировке на территории сельского поселения составляет 13,39 %. Значения показателей потерь воды в 2011-2013 гг. по технологической зоне водоснабжения (п. Малечкино и д. Курилово) представлены в таблице № 18.

Таблица № 18. Потери воды при транспортировке в 2011-2013 гг.
	№ п/п
	Показатели
	2011
	2012
	2013

	1.
	Объем полученной (поставленной) воды, тыс. м3
	153,792
	140,381
	129,616

	2.
	Объем потерь воды, тыс. м3
	25,850
	13,721
	17,356

	3.
	Уровень потерь воды, % от поданной в сеть воды
	16,81
	9,77
	13,39


Наглядно данные цифры отражены в диаграммах №№ 2, 3.
	Диаграмма № 2. Объем потерянной (неучтенной) воды в сравнении с объемом полученной (поставленной) воды, тыс. м3
	Диаграмма № 3. Уровень потерь воды в % от полученной (поданной в сеть) 
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Только выполнение комплекса мероприятий способно сократить потери и снизить объем нереализованной воды, а именно:

· своевременное выявление и устранение утечек, несанкционированных подключений;

· замена ветхих и аварийных сетей;

· выполнение мероприятий по энергосбережению, позволяющих уменьшить водопотребление и снизить давление в сети;

· замена отслуживших свой срок приборов учета на насосной станции II подъема, помогающих отследить реальные объемы потерь воды при ее транспортировке. 

В связи с выполнением комплекса вышеперечисленных мероприятий планируется к окончанию выполнения настоящей схемы достичь среднего уровня потерь воды в сетях 7 %. Планируемые годовые потери воды в Малечкинском сельском поселении с 2014 по 2024 гг. отражены в таблице № 19.

Таблица № 19. Планируемые годовые потери на 2014-2024 гг. в Малечкинском сельском поселении 
	№ п/п
	Показатели
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1.
	Объем поданной в сеть воды, тыс. м3
	128,1
	126,8
	127,5
	129,6
	132,1
	137,5
	141,2
	144,8
	151,0
	152,0
	155,6

	2.
	Объем реализованной воды, тыс. м3
	111,3
	110,8
	112,6
	115,6
	119,0
	124,7
	129,2
	133,2
	139,2
	141,1
	144,7

	3.
	Объем потерь воды, тыс. м3
	16,8
	16,0
	14,9
	14,0
	13,1
	12,8
	12,0
	11,6
	11,8
	10,9
	10,9

	4.
	Уровень потерь воды, % от поданной в сеть воды
	13,1
	12,6
	11,7
	10,8
	9,9
	9,3
	8,5
	8,0
	7,8
	7,2
	7,0


2.3.11. Расчет требуемой мощности сооружений централизованного водоснабжения исходя из данных о перспективном потреблении и величины потерь воды при транспортировке с разбивкой по годам
Исходя из анализа резервов производственных мощностей системы централизованного водоснабжения Малечкинского сельского поселения, а также прогнозных балансов водопотребления с учетом перспективы застройки новых территорий, на настоящий момент ООО «Череповецкие водохозяйственные системы» может гарантированно подать потребителям в сутки объем воды, равный 2200 м3/сут. (определяющей является мощность насосной станции II подъема).
Таблица № 20. Резерв требуемой мощности сооружений централизованного водоснабжения в 2014-2024 гг.
	№ п/п
	Показатели
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1.
	Среднесуточный объем подаваемой в сеть воды (в том числе, запланированные потери в сетях), м3/сутки
	351
	347
	348
	355
	362
	377
	386
	397
	414
	416
	425

	2.
	Мощность насосной станции II подъема в п.. Малечкино, м3/сутки
	2200

	3.
	Резерв мощности, м3/сутки
	1849
	1853
	1852
	1845
	1838
	1823
	1814
	1803
	1786
	1784
	1775


Таким образом, резерв мощности централизованного водоснабжения Малечкинского сельского поселения к концу 2024 года составит 80,7 %, что позволит беспрепятственно обеспечивать новых подключаемых абонентов централизованным водоснабжением.
2.3.12. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
В соответствии с соглашением, заключенным между обществом с ограниченной ответственностью «Череповецкие водохозяйственные системы» и администрацией Малечкинского сельского поселения 13.01.2014, в качестве гарантирующей организации по обеспечению потребителей Малечкинского сельского поселения  водоснабжением определено ООО «ЧВС». Также на основании данного соглашения ООО «ЧВС» гарантирует наличие и своевременное выполнение мониторинга состояния систем водоснабжения и механизма оперативно-диспетчерского управления в системе водоснабжения.
2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Одним из приоритетных направлений деятельности администрации сельского поселения является обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры для жилищного и промышленного строительства, а также бесперебойная эксплуатация существующих объектов. Те есть, строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованных систем водоснабжения является одной из первоочередных задач политики администрации сельского поселения. Полный перечень  мероприятий с указанием сроков ввода объектов и стоимости работ по их реализации приведен в п. 2.3.1. настоящей схемы.  

Комплекс мероприятий, изложенных в п. 2.3.1., обеспечивает выполнение задач:

- обеспечение подачи необходимого объема питьевой воды;

- обеспечение соответствия подаваемой воды установленному требованиями законодательства Российской Федерации качеству питьевой воды;

- сокращение потерь воды при ее транспортировке;

- организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенных пунктов;

- обеспечение безаварийности систем водоснабжения населенных пунктов.

Выполнение указанных в п. 2.3.1. мероприятий позволит обеспечить надежное, безопасное, безаварийное снабжение населенных пунктов сельского поселения питьевой водой в объеме, соответствующем водопотреблению. 
2.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

Таблица № 21. Перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения на 2014-2024 гг.
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Количество
	Срок выполнения, год
	Ориентировочная стоимость работ, руб.

	1.
	Реконструкция насосной станции II подъема п. Малечкино
	
	2014-2016
	795 000

	1.1.
	Установка инфракрасных источников отопления 
	2 шт.
	2014
	25 000

	1.2.
	Замена запорной арматуры, Ду 150 мм
	3 шт.
	2014
	20 000

	1.3.
	Замена водоизмерительной аппаратуры:
	2 шт.
	2014-2015
	50 000

	
	прибора учета холодной воды, поступающей от МУП «Водоканал»
	1 шт.
	2014
	25 000

	
	прибора учета холодной воды, подаваемой потребителям Малечкинского сельского поселения
	1 шт.
	2015
	25 000

	1.4.
	Установка комплекса регулирования насосов
	1 блок
	2016
	200 000

	1.5.
	Ремонт кровли, отмостки 72 м2, здания и оборудования (ремонт щитка управления, замена электропроводки и пусковой аппаратуры, внутренняя отделка, покраска)
	
	2015-2016
	500 000

	2.
	Бурение артезианских скважин близ д. Леонтьево и разработка проекта зон санитарной охраны
	2 шт., 

общий дебит 11 м3/час
	2022
	4 030 000

	3.
	Монтаж водонасосной станции около д. Леонтьево
	1 шт.
	2022
	600 000

	4.
	Строительство водопроводных сетей к населенным пунктам, не охваченным централизованным водоснабжением
	5300
	2021-2024
	7 950 000

	4.1.
	Строительство участка водопровода от птицефабрики д. Парфеново до                д. Киселево, Ду 100 мм
	2500
	2024
	3 750 000

	4.2.
	Строительство участка водопровода от птицефабрики д. Парфеново до д. Климово, Ду 100 мм
	1400
	2023
	2 100 000

	4.3.
	Строительство участка водопровода от водовода д. Ясная Поляна - п. Малечкино до д. Афонино, Ду 100 мм
	1400
	2021
	2 100 000

	5.
	Реконструкция участков водопроводных сетей и сооружений на них
	
	2014-2024
	3 719 000

	5.1.
	Замена ветхих участков трубопровода холодного водоснабжения:
	1620 м 
	2014-2024
	1 725 000

	
	ул. Победы

- Ду 100 мм
- Ду 50 мм
	500 м
470 м 
	2014-2024
	750 000

	
	ул. Кооперативная, Ду 40 мм
	300 м 
	2014-2024
	450 000

	
	ул. Молодежная, Ду 50 мм
	350 м
	2014-2024
	525 000

	5.2.
	Строительство новых участков водопровода на застраиваемой территории в северо-восточном направлении от п. Малечкино (перспективное строительство), Ду 50-100 мм
	900 м
	2014-2024
	1 350 000

	5.3.
	Замена водоразборных колонок 
	2 шт.
	2014-2016 
	34 000

	5.4.
	Восстановление/замена пожарных гидрантов 
	3 шт.
	2015-2016
	60 000

	5.5.
	Замена/ревизия запорной арматуры в колодцах на водопроводных сетях
	10 шт., Ду 50 мм
10 шт., Ду 100 мм
	2014-2024
	250 000

	5.6.
	Ремонт водопроводных колодцев (установка люков, герметизация стыков)
	10 шт.
	2014-2024
	150 000

	5.7.
	Замена вводов в жилые многоквартирные дома
	10 шт.
	2014-2019
	150 000 

	6.
	Установка общедомовых приборов учета
	4 шт.
	2014-2015
	20 000

	7.
	Промывка водопроводных сетей после паводкового периода
	
	Ежегодно 2014-2024
	-

	8.
	Взятие проб питьевой воды согласно рабочей программе производственного контроля качества питьевой воды
	
	График доставки проб
	396 000

	8.1.
	Краткий химический и бактериологический анализ воды у потребителя
	2 потребителя
	Ежемесячно
2014-2024
	396 000

(36 000 в год)

	
	Итого:
	
	
	17 510 000 


2.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
Объемы мероприятий, указанных в пункте 2.3.1, определены ориентировочно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации. Сроки реализации мероприятий определены исходя из их актуальности, значимости и первоочередности, а также планируемых сроков ввода объектов капитального строительства. Ориентировочная стоимость мероприятий определена на основании данных проектно-сметной документации, а в случае отсутствия – исходя из фактических состава и стоимости работ на аналогичных объектах, прейскурантов цен поставщиков услуг и оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на январь 2014 г. Стоимость работ будет откорректирована после разработки проектно-сметной документации.
Приведенные выше мероприятия направлены на решение основных проблем сельского поселения в сфере водоснабжения, приведенных в п. 2.1.4.5. настоящей схемы, и оптимизацию всей системы водоснабжения. 

2.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения 
С целью обеспечения требований нормативов качества, бесперебойной и надежной работы системы водоснабжения, снижения аварийности, повышения энергетической эффективности оборудования, энергосбережения водных ресурсов необходимо технически перевооружить объекты централизованного водоснабжения. Сведения о строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения муниципального образования Воскресенское приведены в таблице № 22. 

 Таблица № 22. Сведения о строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации  объектах системы водоснабжения
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Объект системы водоснабжения
	Сведения об объекте

	1. Строящиеся объекты

	1.1.
	п. Малечкино, дд. Афонино, Климово, Киселево, Леонтьево, Старина 
	6200 м водопроводных сетей 

Ду 50-100 мм

	· Для подключения объектов капитального (перспективного) строительства в п. Малечкино – 900 м (Ду 50-100 мм);
· Для подключения объектов на территории, где в настоящее время отсутствует централизованное водоснабжение (5300 м, Ду 100 мм):

- д. Афонино – 1400 м;
- д. Киселево – 2500 м;

- д. Климово – 1400 м.

	1.2.
	д. Леонтьево, д. Старина
	артезианская скважина (2 шт.)
	Строительство павильона, установка насоса ЭЦВ-5, станции управления и защиты, водоизмерительной аппаратуры, подведение электрических сетей, оборудование ограждением по периметру, устройство 1 пояса зон санитарной охраны и др. 

	1.3.
	д. Леонтьево
	водонасосная станция
	Установка блока управления режимами работы скважин

	2. Реконструируемые объекты

	2.1.
	п. Малечкино
	насосная станция II подъема
	Установка инфракрасных источников отопления, замена водоизмерительной аппаратуры (2 шт.), запорной арматуры (3 шт.), ремонт отмостки, кровли, здания и оборудования, осуществление иных мероприятий, определенных после обследования специализированной организацией

	2.2.
	п. Малечкино 
	1620 м водопроводных сетей 
Ду 40-100 мм
	- ул. Победы, Ду 100 мм, 500 м;
- ул. Победы, д. 4, Ду 50 мм, 190 м;

- ул. Победы, д. 6, Ду 50 мм, 180 м;

- ул. Победы, д. 2, Ду 50 мм, 100 м;

- ул. Кооперативная, Ду 40 мм, 300 м;

- ул. Молодежная, д.51, Ду 50 мм, 350 м

	2.3.
	д. Курилово  
	водоразборная колонка
	2 шт.

	2.4.
	п. Малечкино
	пожарный гидрант
	3 шт.

	2.5.
	п. Малечкино, д. Курилово
	водопроводные колодцы
	10 водопроводных колодцев: установка люков, герметизация стыков;
20 ед. запорной арматуры в колодцах

	2.6.
	п. Малечкино
	вводы в жилые многоквартирные дома
	10 шт.

	3. Объекты, предлагаемые к выводу из эксплуатации

	3.1.
	п. Малечкино, д. Курилово
	На настоящий момент не планируется
	-


2.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения 

С 1 мая 2013 г. централизованное водоснабжение в Малечкинском сельском поселении осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Череповецкие водохозяйственные системы». Управление режимами водоснабжения на территории сельского поселения осуществляется ручным способом. В течение 2014-2024 гг. внедрение систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах не планируется. 
2.4.5. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории сельского поселения
В рамках выполнения мероприятий настоящей схемы с 2014 по 2024 гг. планируется полная замена ветхих участков трубопроводов холодного водоснабжения, при этом маршруты прохождения создаваемых инженерных сетей будут совпадать с существующими маршрутами. 

Маршруты прохождения создаваемых водопроводных сетей на территориях, где в настоящее время отсутствует централизованное водоснабжение, а также территориях, где планируется перспективное капитальное строительство, будут проходить в соответствии с генеральным планом сельского поселения:

· территории в северо-восточном направлении от п. Малечкино;
· территории в юго-западном направлении от д. Афонино;

· примыкающие территории к д. Киселево;

· примыкающие территории к д. Климово;

· примыкающие территории к д. Леонтьево;

· примыкающие территории к д. Старина.

2.4.6. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В соответствии с перечнем основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в Малечкинском сельском поселении после бурения двух артезианских скважин близ д. Леонтьево планируется строительство одной водонасосной станции, содержащей в себе управление режимами работы данных скважин. Насосная станция будет расположена около одной из скважин.  

2.4.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Размещение объектов централизованного водоснабжения в п. Малечкино и д. Курилово будет происходить в границах существующей технологической зоны. Населенные пункты, которые планируется охватить централизованным водоснабжением, будут являться отдельными технологическими зонами водоснабжения – д. Афонино, д. Киселево, д. Климово, д. Леонтьево и д. Старина. Объекты централизованного водоснабжения будут расположены в границах территорий населенных пунктов.
2.4.8. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованной системы холодного водоснабжения приведены в приложении № 1.
2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
· Приведение подаваемой потребителям питьевой воды к установленным стандартам качества является основным экологическим аспектом указанных в п. 2.3.1. мероприятий. В настоящее время подаваемая потребителям Малечкинского сельского поселения холодная питьевая вода соответствует требованиям СанПиН (см. п. 2.1.4.2. настоящей схемы). Для дальнейшего выполнения требований законодательства необходимо полностью заменить ветхие участки водопровода.
· Другим экологическим аспектом указанных в п. 2.3.1. мероприятий является нерациональное использование воды, что ведет к истощению используемого водного горизонта. Увеличивающийся срок службы и износ водопроводных сетей приводят к возрастанию количества утечек и, как следствие, к значительным потерям воды. Решение проблемы – в реконструкции сетей водопровода.
20 % потребителей в сельском поселении не имеют приборов учета воды, что не позволяет отследить реальную картину водопотребления. Примером нерационального водопотребления может служить неполное закрытие потребителем крана в зимнее время с целью недопущения замерзания воды в трубах либо несанкционированное самовольное подключение к колонкам с целью полива приусадебных участков, наполнения емкостей в банях, мытья автомобилей. Решение данной проблемы состоит только в повсеместной установке приборов учета потребленной воды, усилению внимания ресурсоснабжающей организации, администрации сельского поселения к выявлению несанкционированных подключений. 
· Третий аспект – обеспечение охраны окружающей среды при строительстве и реконструкции водопровода и сооружений на нем (защита почвенных и водных ресурсов, сохранение чистоты атмосферного воздуха и естественного экологического равновесия). Работы должны производиться в соответствии с технологией проведения реконструкции и строительства, предусматривать выполнение природоохранных мероприятий. После очистки и промывки построенный напорный трубопровод, согласно СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», подлежит промывке водой с дезинфекцией. Места и условия отвода отработанной воды должны быть согласованы с местными органами санитарно-эпидемиологической службы. При выполнении вышеуказанных требований негативное воздействие на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод оказываться не будет. Необходимость в создании запасов химических реагентов отсутствует. Применение планируется по участкам монтажа и в разные сроки.
· Четвертый аспект – охрана подземных вод через формирование зон санитарной охраны вокруг скважин. В соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (п.п. 10.2, 10.12, 10.14, 10.15 и т.д.) и СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для подземных источников водоснабжения ЗСО должны состоять из трёх поясов: первого (строгого), второго и третьего режимов (режимов ограничения). 
Таким образом, повсеместная установка приборов учета, грамотная реконструкция водопроводных сетей, соответствие технологий добычи и подачи воды требованиям нормативных документов, соблюдение требований в области охраны окружающей среды обеспечат выполнение природоохранных мероприятий и исключат негативное воздействие на здоровье людей и экологию сельского поселения.
2.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения 
2.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
Стоимость основных мероприятий по реализации схем водоснабжения за 2014-2024 годы составляет 17 510 000 (семнадцать миллионов пятьсот десять тысяч) руб. 00 коп. Подробно стоимость мероприятий приведена в п. 2.4.1. настоящей схемы.
2.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения отражают ожидаемый результат на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных данной схемой. Целевые показатели не только фиксируют желаемое положение дел, но и ориентируют различных субъектов на его достижение. Регулярное сравнение показателей с целевыми значениями позволяет своевременно выявлять динамику изменений и, в случае необходимости, принимать корректирующие действия.
Определение целевых показателей деятельности способствует повышению качества централизованного водоснабжения сельского поселения. К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся: 
· показатели качества питьевой воды;
· показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

· показатели качества обслуживания абонентов;

· показатели эффективности использования ресурсов;

· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности;

· иные показатели.
Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из:

1) фактических показателей деятельности ресурсоснабжающей организации;

2) результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения;
3) установленных законодательством Российской Федерации качественных показателей;
4) сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.
Расчетные значения целевых показателей, с разбивкой по годам, приведены в таблице № 23.
Таблица № 23. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей централизованное водоснабжение 
	№ п/п
	Составляющие показателя
	Единица измерения
	Величина показателя в год

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1. Показатели качества питьевой воды (основания - требования СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества») – 
это перечень свойств воды, численные значения которых определяют пригодность воды для питьевого водоснабжения. Показатели качества и нормы качества воды не являются жестко установленными и неизменными. С ухудшением состояния окружающей среды в результате ее загрязнения изменяются показатели и нормы качества. Как правило, они становятся более жесткими. Загрязненность источников водоснабжения привела к необходимости введения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Таким образом, заранее была признана экономическая нецелесообразность полной очистки воды с доведением показателей ее качества до качества воды лучших природных источников.
Традиционно для оценки показателей качества питьевой воды в Череповецком районе используются органолептические, химические и микробиологические показатели. Приведенные ниже показатели приведены с учетом на 01.01.2014, в случае изменения предельно-допустимых концентраций, данные цифры будут изменены. 

	1.1.
	Органолептические показатели
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≤ 20
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≤ 20

≤ 2,6
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≤ 2,6
	≤ 2

≤ 20

≤ 2,6

	1.2.
	Химические показатели: 
РН

Сульфаты

Хлориды

Марганец

Жесткость общая

Магний

Сухой остаток

Нитраты

Нитриты

Азот аммиака

Окисляемость перманганатная

Железо

Фтор

Цинк

Медь

Свинец

Никель

Хром
	един. рН

мг/л

мг/л

мг/л

Ж˚ 

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л
	6-9

≤ 500

≤ 350

≤ 0,1

≤ 7

≤ 50

≤ 1000

≤ 45
≤ 3,3

≤ 1,5

≤ 5

≤ 0,3

≤ 1,5

≤ 1

≤ 1

≤ 0,01

≤ 0,02

≤ 0,05
	6-9

≤ 500

≤ 350

≤ 0,1

≤ 7

≤ 50

≤ 1000

≤ 45

≤ 3,3

≤ 1,5

≤ 5

≤ 0,3

≤ 1,5

≤ 1

≤ 1

≤ 0,01

≤ 0,02

≤ 0,05
	6-9

≤ 500

≤ 350

≤ 0,1

≤ 7

≤ 50

≤ 1000

≤ 45

≤ 3,3

≤ 1,5

≤ 5

≤ 0,3

≤ 1,5

≤ 1

≤ 1

≤ 0,01

≤ 0,02

≤ 0,05
	6-9

≤ 500

≤ 350

≤ 0,1

≤ 7

≤ 50

≤ 1000

≤ 45

≤ 3,3

≤ 1,5

≤ 5

≤ 0,3

≤ 1,5

≤ 1

≤ 1

≤ 0,01

≤ 0,02

≤ 0,05
	6-9

≤ 500

≤ 350

≤ 0,1

≤ 7

≤ 50

≤ 1000

≤ 45

≤ 3,3

≤ 1,5

≤ 5

≤ 0,3

≤ 1,5

≤ 1

≤ 1

≤ 0,01

≤ 0,02

≤ 0,05
	6-9

≤ 500

≤ 350

≤ 0,1

≤ 7

≤ 50

≤ 1000

≤ 45

≤ 3,3

≤ 1,5

≤ 5

≤ 0,3

≤ 1,5

≤ 1

≤ 1

≤ 0,01

≤ 0,02

≤ 0,05
	6-9

≤ 500

≤ 350

≤ 0,1

≤ 7

≤ 50

≤ 1000

≤ 45

≤ 3,3

≤ 1,5

≤ 5

≤ 0,3

≤ 1,5

≤ 1

≤ 1

≤ 0,01

≤ 0,02

≤ 0,05
	6-9

≤ 500

≤ 350

≤ 0,1

≤ 7

≤ 50

≤ 1000

≤ 45

≤ 3,3

≤ 1,5

≤ 5

≤ 0,3

≤ 1,5

≤ 1

≤ 1

≤ 0,01

≤ 0,02

≤ 0,05
	6-9

≤ 500

≤ 350

≤ 0,1

≤ 7

≤ 50

≤ 1000

≤ 45

≤ 3,3

≤ 1,5

≤ 5

≤ 0,3

≤ 1,5

≤ 1

≤ 1

≤ 0,01

≤ 0,02

≤ 0,05
	6-9

≤ 500

≤ 350

≤ 0,1

≤ 7

≤ 50

≤ 1000

≤ 45

≤ 3,3

≤ 1,5

≤ 5

≤ 0,3

≤ 1,5

≤ 1

≤ 1

≤ 0,01

≤ 0,02

≤ 0,05
	6-9

≤ 500

≤ 350

≤ 0,1

≤ 7

≤ 50

≤ 1000

≤ 45

≤ 3,3

≤ 1,5

≤ 5

≤ 0,3

≤ 1,5

≤ 1

≤ 1

≤ 0,01

≤ 0,02

≤ 0,05

	1.3.
	Микробиологические показатели:
Общее микробное число

Общие колиморфные бактерии

Термотолерантные колиформные бактерии
	КОЕ в 1 мл

КОЕ в 1 мл

КОЕ в 1 мл
	≤ 50

0

0
	≤ 50

0

0
	≤ 50

0

0
	≤ 50

0

0
	≤ 50

0

0
	≤ 50

0

0
	≤ 50

0

0
	≤ 50

0

0
	≤ 50

0

0
	≤ 50

0

0
	≤ 50

0

0

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения – 
способность системы водоснабжения сохранять непрерывное состояние работоспособности, стабильность подачи и транспортировки питьевой воды в различных условиях, а также ремонтопригодность и приспособленность к предупреждению, обнаружению и устранению неисправностей
 

	2.1.
	Удельное количество аварий на водопроводных сетях в год
	Ед.
	4
	3,7
	3,5
	3,4
	3,2
	2,9
	2,5
	2,0
	1,5
	1,3
	1

	2.2.
	Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене
	%
	26
	23
	20
	18
	17
	14
	12
	10
	9
	8
	7

	2.3.
	Бурение новых скважин 
	Шт.
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Показатели качества обслуживания абонентов – 
соответствие предоставляемых услуг ожиданиям абонентов

	3.1.
	Взаимодействие с абонентом любым удобным ему способом:
Личный прием

Телефонный разговор

Электронная почта

Web-сайт

Факсимильное сообщение
	Да/нет
Да/нет

Да/нет

Да/нет

Да/нет
	Да

Да

Да

Нет

Да
	Да

Да

Да

Нет

Да
	Да

Да

Да

Нет

Да
	Да

Да

Да

Нет

Да
	Да

Да

Да

Да

Да
	Да

Да

Да

Да

Да
	Да

Да

Да

Да

Да
	Да

Да

Да

Да

Да
	Да

Да

Да

Да

Да
	Да

Да

Да

Да

Да
	Да

Да

Да

Да

Да

	3.2.
	Вежливость, четкость, понятность, полнота предоставления информации сотрудниками
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3.3.
	Незамедлительность реагирования на сообщения абонентов
	Сутки
	2
	1
	0,7
	0,5
	0,5
	0,5
	0,4
	0,3
	0,2
	0,1
	0,1

	3.4.
	Увеличение охвата численности потребителей
	% от общей чис-ленности населения
	97,3
	97,4
	97,5
	97,6
	97,9
	98,1
	98,3
	98,4
	98,5
	98,6
	98,7

	3.5.
	Доля заявок на подключение к сетям, исполненных на конец года
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4. Показатели эффективности использования ресурсов – 
качественная и количественная результативность деятельности

	4.1.
	Уровень потерь питьевой воды при транспортировке
	%
	13,1
	12,6
	11,7
	10,8
	9,9
	9,3
	8,5
	8,0
	7,3
	6,2
	5,0

	4.2.
	Доля объектов ресурсоснабжающей 
организации, оснащенных приборами учета (насосная станция, водопроводные сети и др.)
	%
	50
	70
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4.3.
	Доля водопотребления, определенного по показаниям приборов учета абонентов
	%
	80
	90
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	5. Улучшение качества воды – 

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности

	5.1.
	Доля населения, которое получило улучшение качества воды в результате

реализации мероприятий
	% от общей чис-ленности населения
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	80
	80
	80
	80


2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
На территории Малечкинского сельского поселения бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.
3. Схема водоотведения Малечкинского сельского поселения 
3.1. Существующее положение в сфере водоотведения 
3.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод и деление территории на эксплуатационные зоны
Система водоотведения представляет собой комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих сбор от потребителей, очистку и отведение в водные объекты сточных вод. 
Водоотведение населенных пунктов Малечкинского сельского поселения представляет собой два вида систем: 

•
система централизованного водоотведения; 

•
система автономной канализации (септики, выгребные ямы и т.п.).

Система централизованного водоотведения сельского поселения имеется только в одном населенном пункте из 11 – п. Малечкино. Соглашением, заключенным между администрацией Малечкинского сельского поселения и обществом с ограниченной ответственностью «Череповецкие водохозяйственные системы» 13.01.2014, в качестве гарантирующей организации по обеспечению потребителей Малечкинского сельского поселения  водоотведением определено ООО «ЧВС». Также на основании данного соглашения ООО «ЧВС» гарантирует наличие и своевременное выполнение мониторинга состояния систем водоотведения и механизма оперативно-диспетчерского управления в системе водоотведения.

Структура централизованного водоотведения представлена в таблице № 23.

Таблица № 23. Структура централизованного водоотведения Малечкинского сельского поселения 
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Канализационные сети, км
	Приемник сточных вод
	Комплекс очистных сооружений
	Наименование водоприемника

	1.
	п. Малечкино
	12,9
	· Насосная станция № 1 (2 насоса grundfos SV2 12H 1A 511);

· Насосная станция № 2 (насос К20/30)
	· Первый блок очистных сооружений производительностью 400 м3/сутки (приемная камера-гаситель напора, песколовка, 2 двухъярусных отстойника, 2 капельных биофильтра, вторичный отстойник);
· Второй блок очистных сооружений производительностью 700 м3/сутки (приемная камера-гаситель напора, три компактные установки КУ-200, состоящие из аэротенка, вторичного отстойника и минерализатора с механической и пневматической системой аэрации)
	руч. Безымянный, приток р. Кошта


Кроме централизованного водоотведения в п. Малечкино существует система автономной канализации, которая является эксплуатационной зоной потребителей. Отходы, которые образуются в результате хозяйственно-бытовой и производственной деятельности потребителей, транспортируются на очистные сооружения, где происходит дальнейшая очистка и отведение в водный объект. 
В остальных населенных пунктах сельского поселения централизованное водоотведение отсутствует. Обеспечение населения сельского поселения централизованным водоотведением составляет около 94 %.
3.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения

В систему водоотведения сельского поселения поступают сточные воды от населения, бюджетных организаций, ЗАО «Малечкино», иных предприятий. К производственным предприятиям относятся объекты ЗАО «Малечкино» и котельная ООО «Теплосеть-1», крупного промышленного производства на территории сельского поселения нет. Кроме того, на очистные сооружения п. Малечкино поступают жидкие бытовые отходы из автономной канализации других населенных пунктов сельского поселения.

Департаментом природным ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области определены места сброса сточных вод в водоемы. Для потребителей п. Малечкино это ручей Безымянный, на 6 км от устья ручья (Решение о предоставлении водного объекта в пользование № 35-08.01.02.004-Р-РСВХ-С-2013-01881/00 от 14.10.2013). 

На территории сельского поселения расположены 2 комплекса очистных сооружений биологической очистки (производительностью 400 м3/сутки и 700 м3/сутки, год постройки – 1972). Однако в настоящее время эксплуатируется блок очистки хозяйственно-бытовых сточных вод с проектной производительностью 700 м3/сутки.
Описание первого блока канализационных очистных сооружений п. Малечкино (производительность 400 м3/сутки)
Первый блок очистных сооружений проектировался для отведения сточных вод с территории птицефабрики ЗАО «Малечкино», однако в настоящее время данный блок не функционирует в связи с ненадобностью: сточные воды ЗАО «Малечкино» имеют меньший объем и отводятся на второй блок очистных сооружений. 

Схема очистки сточных вод в первом блоке следующая. Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды с территории птицефабрики ЗАО «Малечкино» поступают самотеком в приемную камеру гашения, после которой проходят через горизонтальную песколовку, где происходит задержание крупных минеральных примесей. После песколовки стоки поступают в два первичных двухъярусных отстойника. Сброс осадков с них осуществляется на иловые площадки. Вода после отстаивания подается на два капельных биофильтра с гравийной загрузкой и естественной вентиляцией. После биологической очистки на биофильтрах вода подается во вторичный отстойник, где происходит отделение выносимой из биофильтров биопленки от очищенной воды. Очищенные сточные воды после вторичного отстойника обеззараживаются раствором хлорной извести и после смешивания с очищенными стоками второго блока сбрасываются в руч. Безымянный. 

Технологическая схема работы первого блока очистных сооружений представлена на схеме № 2. 
Описание второго блока канализационных очистных сооружений п. Малечкино (производительность 700 м3/сутки)
Сточные воды от населения и организаций п. Малечкино поступают самотеком на канализационную насосную станцию, затем – под напором в приемную камеру-гаситель напора очистных сооружений производительностью 700 м3/сутки. 

Сточная вода, пройдя приемную камеру с решеткой с ручным съемом задержанных загрязнений, поступает на биологическую очистку в три компактные установки КУ-200, состоящие из аэротенков, объединенных в единый блок со вторичными отстойниками и минерализаторами с механической и пневматической системой аэрации. Активный ил собирается в бункерах зоны отстаивания и перекачивается эрлифтами в зоны аэрации. Избыточный активный ил, образующийся в процессе очистки, перекачивается эрлифтами в минерализаторы, откуда периодически сбрасывается на иловые площадки для подсушки.

После очистки в аэротенках стоки отстаиваются во вторичных отстойниках. Отстоянная вода, предварительно смешиваясь с потоком очищенной воды из первого блока очистки, поступает в общий трубопровод диаметром 200 мм протяженностью 2 км. Оголовок трубопровода очищенных стоков выведен в канаву перед автотрассой Новая Ладога, а затем – в ручей Безымянный, впадающий в реку Кошта. 

Технологическая схема работы второго блока очистных сооружений представлена на схеме № 2.
Схема № 2. Технологическая схема работы первого и второго блока очистных сооружений Малечкинского сельского поселения
	Условные обозначения:

Первый блок очистки:

1 – приемная камера с решеткой
2 – горизонтальная песколовка
3 – двухъярусные отстойники (2 шт.)
4 – биофильтры (2 шт.)
5 – вторичный отстойник
6 – контактный колодец
Второй блок очистки:

7 – приемная камера с решеткой
8 – аэротенки (3 шт.)
9 – вторичные отстойники (3 шт.)
10 – минерализаторы (3 шт.)
11 – иловые площадки
12 – компрессорная станция
13, 14 – соединительный колодец
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Некоторые технические параметры очистных сооружений канализации Малечкинского сельского поселения представлены в таблице № 24. 

Таблица № 24. Технические параметры очистных сооружений канализации
	№ п/п
	Наименование параметра
	Единица измерения
	I блок очистных сооружений
	II блок очистных сооружений

	1.
	Тип установки
	-
	Станция биологической очистки
	3 компактные установки КУ-200

	2.
	Производительность
	м3/сутки
	400
	700

	3.
	Сливной коллектор (диаметр/длина)
	мм/м
	200/700

	4.
	Протяженность канавы перед выпуском
	м
	нет

	5.
	Координаты створа сброса сточных вод в поверхностный водный объект
	-
	59˚10΄45΄΄ с.ш., 37˚47΄40΄΄ в.д. 

на 6 км от устья ручья Безымянный


Технические возможности по очистке сточных вод на очистных сооружениях канализации в Малечкинском сельском поселении соответствует проектным характеристикам. Резерв мощности в среднем за 2013 год составил 806 м3/сутки – более 73 %. Поскольку подаваемые на очистные сооружения сточные воды являются хозяйственно-бытовыми (исключение составляют воды, отводимые от здания котельной), строительство локальных очистных сооружений и дополнительная очистка у потребителей не требуется и не производится.
Качество сточных вод после применяемой технологической схемы их очистки должно соответствовать требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, которые установлены Решениями о предоставлении водных объектов в пользование исходя из предельно-допустимых концентраций для водных объектов рыбохозяйственного значения, утвержденных приказом Федерального агентства по рыболовству № 20 от 18.01.2010. Установленные нормативы и результаты анализов проб с места выпуска приведены в таблице № 25 (анализы проводились с 8 по 13 ноября 2013 года аккредитованной лабораторией ООО «ЧВС» в п. Малечкино, свидетельство № 198/13 от 31.07.2013). 

Таблица № 25. Соответствие сбрасываемых сточных вод нормативам качества очистки
	№ п/п
	Наименование загрязняющих веществ и показателей г/м3
	Установленное содержание в сбрасываемых сточных водах, г/м3
	Метод ПНД Ф
	Результат анализа, г/м3

	
	
	
	
	В месте сброса сточных вод
	Фоновый створ 

(500 м выше выпуска)
	Контрольный створ 

(500 м ниже выпуска)

	
	
	
	
	Концентра-ция
	Погреш-ность
	Концент-рация
	Погреш-ность
	Концент-рация
	Погреш-ность

	1.
	Взвешенные вещества
	10,0
	14.1:2.110-97
	6,05
	± 1,81 
	1,22
	< 3,0 (пред. опред.)
	1,45
	< 3,0 (пред. опред.)

	2.
	БПК полн.
	3,0
	14.1:2:3:4.123-97
	5,28
	± 0,69
	0,75
	± 0,19
	1
	± 0,26

	3.
	Аммоний-ион
	0,5
	14.1:2:4.262-10
	4,96
	± 1,19
	0,94
	± 0,28
	1,03
	± 0,25

	4.
	Нитрит-анион
	0,08
	14.1:2:4.3-95
	0,146
	± 0,020
	0,042
	± 0,008
	0,053
	± 0,011

	5.
	Нитрат-анион
	40,0
	14.1:2:4.4-95
	23,13
	± 5,09
	2,37
	± 0,43
	2,61
	± 0,47

	6.
	Хлориды
	300,0
	14.1:2.96-97
	63,14
	± 5,68
	12,45
	± 1,99
	18,16
	± 2,91

	7.
	Сульфаты
	100,0
	14.1:2.108-97
	87,19
	± 13,95 
	99,65
	± 15,94
	91,34
	± 14,61

	8.
	Фосфаты
	0,2
	14.1:2:4.112-97
	1,25
	± 0,17
	0,08
	± 0,013
	0,08
	± 0,013

	9.
	Водородный показатель (рН)
	6,5-8,5
	14.1:2:3:4.121-97
	7,61
	± 0,2
	7,48
	± 0,2
	7,57
	± 0,2


Сточная вода, прошедшая очистку на очистных сооружениях сельского поселения, не соответствует нормативам, установленным Решениями Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области по показателям: БПК полн. (фактическая концентрация превышает допустимую в 1,76 раза), аммоний-ион (фактическая концентрация превышает допустимую в 10 раз), нитрит-анион (фактическая концентрация превышает допустимую в 1,82 раза), фосфаты (фактическая концентрация превышает допустимую в 6,25 раза).

3.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения

Технологическая зона водоотведения Малечкинского сельского поселения выделяется на основании выпуска в водный объект и представляет собой одну отдельную зону централизованного водоотведения: п. Малечкино. В данном населенном пункте присутствуют территории (зона), не охваченные централизованным водоотведением. Оставшиеся 10 населенных пунктов сельского поселения являются зонами нецентрализованного водоотведения. 

В зонах нецентрализованного водоотведения отведение сточных вод от потребителей производится в выгребные ямы и септики, откуда вывозятся ассенизаторскими машинами на ближайшие очистные сооружения. 
Обеспечение населения Малечкинского сельского поселения централизованным водоотведением составляет 94 %.
3.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
Процесс утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях представлен в таблице № 26.

Таблица № 26. Утилизация осадков сточных вод на очистных сооружениях Малечкинского сельского поселения
	№ п/п
	Очистные сооружения
	Процесс утилизации осадков сточных вод

	1.
	п. Малечкино, 

блок № 1
	· Мусор с решетки приемной камеры: вывозится машиной на свалку твердых бытовых отходов;

· Первичные отстойники: сброс осадков осуществляется на иловые площадки, где происходит их подсушивание. По мере заполнения иловых площадок и сушке ила должна происходить их чистка. 

	2.
	п. Малечкино,

блок № 2
	· Мусор с решетки приемной камеры: вывозится машиной на свалку твердых бытовых отходов;

· Ил из канализационных установок: избыточный активный ил после стабилизации в минерализаторах подается на иловые площадки, где происходит их подсушивание. По мере заполнения иловых площадок и сушке ила должна происходить их чистка. Дренажные воды с иловых карт в колодце соединяются с очищенными сточными водами и выпускаются в водоем.


3.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных сетей, сооружений на них
Одним из элементов системы водоотведения являются канализационные сети – совокупность канализационных линий (трубопроводов) для отведения сточных вод от потребителей к местам их очистки от загрязнений и возвращения (сброса) в водный объект. Эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя  РФ № 168 от 30.12.1999. 
Внутри зданий устраиваются внутренние (внутридомовые) канализационные сети. Основная водопроводная сеть, прокладываемая вне зданий, называется наружной. Наружная канализация может быть самотечной (прокладывается с уклоном по ходу стоков) и напорной (стоки перекачивается с помощью насоса) и делится на: внутридворовые сети, уличные сети, коллекторы. Коллектор – труба большого диаметра, отводящая сточные воды за пределы канализации к насосным станциям, очистным сооружениям или к месту сброса в водоём. Сооружениями на канализационных сетях в Малечкинском сельском поселении являются канализационные колодцы и канализационные насосные станции.
На территории сельского поселения для устройства канализационной сети применяются трубы диаметром 100-150 мм, материал – чугун. Протяженность канализационных сетей сельского поселения составляет 2,9 км. Основная часть сетей была проложена в 1973 г. Износ канализационных сетей составляет 71-75 %. Удельная аварийность на сетях канализации в 2013 году составила 0,5 аварии на 1 км.

Характеристика канализационных сетей сельского поселения представлена в таблице № 27. 
Таблица № 27. Характеристика сетей канализации Малечкинского сельского поселения
	№ п/п
	Местонахождение
	Ду, мм
	Год постройки
	Материал
	Протяженность, км
	Состояние

	1.
	п. Малечкино
	100
	1973
	Чугун
	4,650
	износ 71 %

	
	
	150
	1973
	Чугун
	8,256
	износ 75 %

	
	Итого
	
	
	
	12,906
	


3.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия сельского поселения. В связи с этим приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды, надежности и управляемости работы сетей и сооружений. 

По системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов общей протяженностью более 2 км отводятся на очистку сточные воды, образующиеся в п. Малечкино. Одним из наиболее уязвимых с точки зрения надежности объектов централизованной системы водоотведения являются именно канализационные сети. На данный момент вся система канализации, введенная в эксплуатацию в 1973 гг., имеет физический износ в среднем 71-75 %, вследствие чего имеют место аварии на канализационных сетях – в среднем 0,5 аварии в месяц, 6 аварий в год. В мероприятиях, приведенных в схеме, отдельное внимание уделяется реконструкции и модернизации существующей канализационной сети. 

Другими важными элементами системы централизованного водоотведения являются очистные сооружения канализации и канализационные насосные станции. Надежность и безопасность работы обеспечивается своевременным реагированием на различные неполадки в работе данных объектов. Наиболее эффективно подобное реагирование происходит при внедрении автоматических средств регулирования технологического процесса. В настоящее время на объектах системы водоотведения Малечкинского сельского поселения автоматические средства регулирования отсутствуют.
3.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Максимальное содержание загрязняющих веществ в сточных водах, прошедших очистку на очистных сооружениях в п. Малечкино, не соответствует требованиям нормативов качества очистки сточных вод, так как содержание загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах превышает ПДК для водных объектов рыбохозяйственного значения по следующим показателям: 
- БПК полн. (фактическая концентрация превышает допустимую в 1,76 раза);
- аммоний-ион (фактическая концентрация превышает допустимую в 10 раз);

- нитрит-анион (фактическая концентрация превышает допустимую в 1,82 раза); 
- фосфаты (фактическая концентрация превышает допустимую в 6,25 раза).
Отделом водных ресурсов по Вологодской области Двинско-Печорского бассейнового водного управления согласованы программы ведения регулярных наблюдений за водным объектом (руч. Безымянный, выпуск п. Малечкино) и его водоохранной зоной, которые предусматривают отслеживание изменений качества поверхностных вод в местах сброса, фоновых створах (500 м выше выпуска) и контрольных створах (500 м ниже выпуска), эрозионных процессов, изменения площади экосистемы водоохранных зон, соблюдения хозяйственной и иной деятельности в водоохраной зоне.

С целью повышения эффективности очистки сточных вод и уменьшения воздействия сбросов сточных вод на окружающую среду ООО «Череповецкие водохозяйственные системы» разработан и реализуется план водохозяйственных и водоохранных мероприятий на 2013-2017 годы. 
3.1.8. Описание территорий сельского поселения образования, не охваченных централизованной системой водоотведения
10 малых населенных пунктов сельского поселения не охвачены централизованной системой водоотведения: д. Афонино, д. Дементьево,                д. Заякошье, д. Киселево, д. Климово, д. Кошта, д. Курилово, д. Леонтьево, д. Парфеново, д. Старина.
Кроме вышеперечисленных населенных пунктов не охвачена централизованным водоотведением в п. Малечкино территория по ул. Кооперативная.
Жители индивидуальных и некоторых многоквартирных жилых домов, а также юридические лица на вышеуказанных территориях используют автономное водоотведение (выгребные ямы, септики). 

3.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения
В Малечкинском сельском поселении можно обозначить следующие проблемы водоотведения:

· Отсутствие централизованной системы водоотведения в 10 населенных пунктах из 11;
· Физический износ сетей и сооружений системы водоотведения (рост количества аварий); 
· Отсутствие приборов учета в месте сброса сточных вод (отсутствие реальных данных об объеме отведенных сточных вод);
· Несоответствие некоторых показателей очищенных сточных вод нормативам качества очистки;
· Отсутствие автоматизации технологического процесса (требуется постоянное присутствие дежурного персонала);
· Износ и высокая энергоемкость насосного оборудования; 
· Устаревание электрооборудования объектов систем централизованного водоотведения (сбои в работе);
· Нерабочее состояние систем организованного водоотвода поверхностных вод и локальных очистных сооружений ливневых стоков (загрязнение существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов);

· Отсутствие приборов учета сточных вод у потребителей.
Подробно существующие проблемы рассмотрены в тексте настоящей схемы.
3.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения
С 01.04.2013 централизованное водоотведение Малечкинского сельского поселения осуществляет ООО «Череповецкие водохозяйственные системы». За последние 10 лет данный вид деятельности на территории муниципального образования осуществляли: ЗАО «Малечкино», МУП ЖКХ-3, ЗАО «Гидротехник», ООО «Гидротехник», ООО «Теплосеть-1». Представленные ниже балансы составлены на основании показателей деятельности данных предприятий.

3.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения

В Малечкинском сельском поселении существует один канализационный выпуск в водный объект и, соответственно, одна технологическая зона централизованного водоснабжения: п. Малечкино. 
Территориальный баланс поступивших в централизованную систему и отведенных в водный объект сточных вод по технологической зоне в различные временные периоды 2011-2013 гг. представлен в таблице № 28.
Таблица № 28. Территориальный баланс поступивших и отведенных сточных вод по технологической зоне водоснабжения в 2011-2013 г.
	№ п/п
	Год
	Годовой, м3
	Среднемесячный, м3
	Среднесуточный, м3
	В сутки максимального водопотребления, м3

	
	
	отведено
	поступило
	отведено
	Поступило
	отведено
	поступило
	отведено
	поступило

	1.
	2011
	115149
	115149
	9596
	9596
	
315
	315
	410
	410

	2.
	2012
	117085
	117085
	9757
	9757
	321
	321
	417
	417

	3.
	2013
	107484
	107484
	8957
	8957
	294
	294
	382
	382


На момент составления схемы в структуре абонентов можно выделить четыре группы (диаграмма № 4). Основной из них является население – 93,5 %. Доля других групп абонентов относительно невысока: бюджетные организации (образовательные, здравоохранительные учреждения, социально-культурные объединения) – 3,8 %, ЗАО «Малечкино» – 2,5 %, прочие потребители – 0,2 %. Сточные воды от котельной, поступающие в централизованную систему водоотведения, являются хозяйственно-бытовыми и имеют незначительный объем.  
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Диаграмма № 4. Структура водоотведения в Малечкинском 
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 3.2.2.  Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения
Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности населения и предприятий и поступающие в централизованную систему водоотведения, учитываются организацией водопроводно-канализационного хозяйства. Ливневый и иной неорганизованный сток на территории Малечкинского сельского поселения не поступает в централизованную систему водоотведения.
3.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

На момент составления схемы оснащенность приборами учета принимаемых сточных вод в Малечкинском сельском поселении нулевая – помещения, здания, строения, сооружения, а также очистные сооружения не имеют приборов учета сточных вод. Коммерческий учет принимаемых и отводимых сточных вод осуществляется на основании действующего законодательства исходя из объемов фактического водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полива территорий.
С целью получения реальных данных по количеству отводимых в водный объект сточных вод к концу 2015 года планируется осуществить установку приборов учета в месте сброса сточных вод в водный объект. 
3.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам
За последние 10 лет деятельностью по централизованному водоотведению на территории Малечкинского сельского поселения занимались предприятия:

до 30.06.2004 – ЗАО «Малечкино»;
01.07.2004-31.10.2004 – муниципальное унитарное предприятие ЖКХ-3;
01.11.2004 - 05.03.2010 – ЗАО «Гидротехник»;

06.03.2010 - 30.06.2010 – ООО «Гидротехник»;

01.07.2010 - 30.04.2013 – ООО «Теплосеть-1»;
с 01.05.2013 по настоящее время – ООО «Череповецкие водохозяйственные системы».

Баланс поступления сточных вод Малечкинского сельского поселения в централизованную систему водоотведения за последние 10 лет, представленный в таблице № 29, основан на отчетах деятельности указанных организаций.

Таблица № 29. Балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологической зоне водоотведения 
	№ п/п
	Характеристика очистных сооружений
	2003
	2004
	2005 
	2006
	2007
	2008 
	2009
	2010
	2011 
	2012
	2013

	1.1.
	Объем сточных вод, поступивших в централизованную систему водоотведения, тыс. м3/год
	130,2 
	129,1
	128,7
	129,4
	129,0
	127,7
	124,9
	116,5
	115,1
	117,1
	107,5

	1.2.
	Среднесуточный объем сточных вод, поступивших в централизованную систему водоотведения, м3/сутки
	354
	353
	353
	355
	353
	349
	342
	319
	315
	321
	294

	1.3.
	Проектная мощность очистных сооружений, м3/сутки
	1100
	1100
	1100
	1100
	1100
	1100
	1100
	1100
	1100
	1100
	1100

	1.4.
	Резерв производственной мощности, м3/сутки
	746
	747
	747
	745
	747
	651
	658
	781
	785
	779
	806


Представленные в таблице данные отражают снижение объемов водоотведения и, соответственно, увеличение резерва производственных мощностей. Это связано с переходом на приборный учет, а также значительным снижением объемов водопотребления крупным предприятием сельского поселения – ЗАО «Малечкино» (более чем на 15 000 м3/год). Запас мощности позволяет принять на очистку дополнительные объемы сточных вод в случае дальнейшего увеличения количества потребителей.

3.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам с учетом различных сценариев развития сельского поселения
Прогнозный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения напрямую зависит от баланса водопотребления и, соответственно, от сценария развития сельского поселения. На момент составления схемы выделяется 2 прогнозных баланса: 
· рост объемов водоотведения. Данный сценарий рассматривает перспективу развития сельского поселения, дальнейшую застройку, увеличение численности населения, и, следовательно, подключение новых абонентов;

· сохранение объемов водопотребления неизменными. Данный сценарий предполагает, что дальнейшего роста населения в сельском поселении не будет, объемы водопотребления изменятся незначительно за счет присоединения к системе централизованного водоотведения населенных пунктов, где оно в настоящее время отсутствует (дд. Климово, Киселево, Леонтьево, Парфеново, Старина).  

Независимо от сценария развития сельского поселения, в 2014-2015 году будет наблюдаться небольшое снижение объемов водоотведения за счёт установки приборов учета холодной и горячей воды. Поскольку оснащенность жилищного фонда приборами учета воды на настоящий момент составляет 80 %, удельное водоотведение снизится ориентировочно до 106,9 тыс. м3/год в 2015 году. В то же время до 2024 года планируется обеспечить 100 % потребителей п. Малечкино, дд. Климово, Киселево, Леонтьево, Парфеново, Старина централизованным водоотведением. На конец 2024 года общий объем водоотведения составит 142,6 м3/год (первый сценарий) либо 113,0 (второй сценарий).
Прогнозные балансы водоотведения с учетом различных сценариев развития сельского поселения представлены в таблице № 30.
Таблица № 30. Прогнозные балансы водоотведения с учетом различных сценариев развития Малечкинского сельского поселения
	№ п/п
	Наименование прогнозного баланса потребления воды
	Прогнозный объем водопотребления, тыс. м3/год

	
	
	2014
	2015
	2016 
	2017
	2018
	2019 
	2020
	2021
	2022 
	2023
	2024

	1.1.
	Рост объемов водоотведения
	107,3
	106,9
	108,9
	112,5
	116,1
	119,7
	124,2
	129,1
	135,3
	139,4
	142,6

	1.2.
	Неизменность объемов водоотведения
	107,3
	106,9
	108,4
	110,3
	110,8
	111,2
	111,9
	112,4
	112,7
	112,9
	113,0


3.3. Прогноз объема сточных вод

3.3.1.  Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

В течение 2014-2015 гг. продолжится тенденция к снижению водопотребления, следовательно, и к снижению объемов водоотведения. К концу 2024 г. (момент окончания действия настоящей схемы) планируется подключить территории, не охваченные централизованным водоотведением, в п. Малечкино, а также дд. Климово, Киселево, Леонтьево, Парфеново, Старина к централизованным сетям водоотведения, следовательно, количество потребителей увеличится. Также ожидается рост количества населения на указанных территориях за счет строительства нового жилого фонда. 

Фактическое водоотведение в 2013 году составило 107,5 тыс. м3/год, среднее водоотведение в сутки – около 294 м3. Учитывая вышеперечисленные факторы, можно сделать предположение, что на территории сельского поселения к концу 2024 года ожидаемое годовое водоотведение составит 142,6 тыс. м3, среднее водоотведение в сутки – 390 м3.

3.3.2. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения

В связи с планируемым снижением объемов водопотребления с 2014 по 2024 гг. ожидается также снижение объемов отводимых сточных вод. 

Общая проектная производительность очистных сооружений сточных вод Малечкинского сельского поселения составляет 1100 м3/сутки. Фактическая производительность очистных сооружений в 2013 году составила 294 м3/сутки. Следовательно, резерв мощностей канализационных очистных сооружений сельского поселения на конец 2013 года составляет 806 м3/сутки, к концу 2024 года ориентировочно составит 710 м3/сутки в случае значительного роста объемов водоотведения, 791 м3/сутки – в случае незначительного роста объемов водоотведения. Исходя из запаса мощности существует возможность принять на очистку дополнительные объемы сточных вод от новых абонентов даже в случае работы только одного блока очистных сооружений (второго), резерв мощности составит 310 м3/сутки при значительном росте водоотведения.

3.3.3. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения
Гидравлический режим и режим работы элементов централизованной системы водоотведения в п. Малечкино в настоящее время задаются режимами работы насосов канализационных насосных станций, при помощи которых сточные воды подаются на очистные сооружения. 
3.3.4. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений и возможности расширения зоны их действия

В течение 2014-2015 гг. ожидается снижение объемов принятых на канализационные очистные сооружения и отведенных в водный объект сточных вод в связи со снижением объемов водопотребления до 293 м3/сутки, в последующие годы (2016-2024 гг.) в связи с предполагаемым увеличением численности потребителей произойдет увеличение объемов водоотведения с 298 м3 в сутки до 390 м3 в сутки. Резерв мощности в период нормального режима работы сооружений на конец 2024 года составит 710 м3 в сутки. В настоящее время функционирует только второй блок очистных сооружений (первый выведен из работы по причине ненадобности). Прогнозируемый объем сточных вод позволяет на протяжении действия настоящей схемы не вводить в работу первый блок очистных сооружений, оставив его в резерве.

Таким образом, резерв мощности очистных сооружений позволяет расширить зону их действия и принять на очистку значительный дополнительный объем сточных вод.

3.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения

3.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
Оптимизация и развитие централизованной системы водоотведения является одной из приоритетных задач сельского поселения, направленных на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни.  

Основными направлениями развития централизованной системы водоотведения в Малечкинском сельском поселении являются:

· обеспечение бесперебойного и качественного водоотведения потребителей и в необходимом количестве с учетом гарантированного водоотведения новых объектов капитального строительства;

· реконструкция, модернизация и техническое перевооружение объектов существующей системы водоотведения;

· снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

· создание оптимальных условий для привлечения инвестиций всех уровней и форм собственности в модернизацию и реконструкцию существующей системы централизованного водоотведения.

Развитие централизованной системы водоотведения сельского поселения основывается на принципах: 

· постоянное улучшение качества предоставляемых потребителям услуг водоотведения; 
· обеспечение доступности услуг водоотведения для всех потребителей, в том числе, новых объектов капитального строительства;

· энергоэффективность используемого при централизованном водоотведении оборудования;

· регулярный мониторинг результатов реализации мероприятий настоящей схемы и своевременная корректировка запланированных мероприятий. 

Основными задачами, решаемыми при планировании мероприятий по развитию централизованной системы водоотведения сельского поселения, являются: 

· привлечение инвестиций различного уровня в реконструкцию, оптимизацию и модернизацию системы водоотведения; 
· повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;

· оптимизация расходов на водоотведение;

· реконструкция и модернизация канализационной сети с целью повышения надежности и снижения аварийности, обеспечения бесперебойного водоотведения и снижения негативного воздействия на окружающую среду; 
· повышение качества предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения засоров и аварий, технологических нарушений в работе системы водоотведения;
· строительство сетей и сооружений для водоотведения объектов, не имеющих централизованного водоотведения, а также новых строящихся объектов. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к целевым показателям развития централизованной системы водоотведения относятся: 

· показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 
· показатели качества обслуживания абонентов; 
· показатели качества очистки сточных вод;

· показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 
· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод; 
· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Подробно целевые показатели развития централизованной системы водоотведения Малечкинского сельского поселения рассмотрены в п. 3.7. настоящей схемы.  

3.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения

В целях реализации схемы водоотведения необходимо выполнить комплекс мероприятий, представленных в таблице № 31.
Таблица № 31. Перечень мероприятий по реализации схемы водоотведения в Малечкинском сельском поселении на 2014-2024 гг.

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Количество
	Срок выполнения, год
	Ориентировочная стоимость работ, руб.

	1.
	Реконструкция канализационной насосной станции № 1
	
	2015-2017
	340 000

	1.1.
	Установка инфракрасных источников отопления
	3 шт.
	2015
	40 000

	1.2.
	Ремонт кровли, отмостки 40 м2, помещения и оборудования, замена электропроводки и др.
	
	2016-2017
	300 000

	2.
	Реконструкция канализационной насосной станции № 2
	
	2015-2017
	790 000

	2.1.
	Замена насосных агрегатов и двигателей с установкой станции управления и защиты
	2 насоса, 1 СуиЗ
	2015-2016
	450 000

	2.2.
	Установка инфракрасных источников отопления
	3 шт.
	2015
	40 000

	2.3.
	Ремонт кровли, отмостки 30 м2, помещения и оборудования, замена электропроводки и др.
	
	2016-2017
	300 000

	3.
	Реконструкция канализационных очистных сооружений
	
	2016-2019
	1 390 000

	3.1.
	Ремонт иловых площадок 
	3 шт.
	2016-2017
	240 000

	3.2.
	Установка станции управления и защиты
	1 шт.
	2016-2017
	200 000

	3.3.
	Ремонт аэротенков 
	3 шт.
	2016-2017
	300 000 

	3.4.
	Установка частотного преобразователя на компрессоры
	2 шт.
	2018
	150 000

	3.5.
	Ремонт кровли, помещений и оборудования, замена электропроводки и др.
	
	2019
	500 000

	4.
	Установка прибора учета сбрасываемых сточных вод в месте сброса сточных вод
	1 шт.
	2014
	60 000

	5.
	Строительство блочно-модульных канализационных насосных станций для перекачки сточных вод от населенных пунктов, не охваченных централизованным водоотведением (Климово, Старина (Киселево), Леонтьево Парфеново)
	3 шт.
	2021-2024
	2 400 000

	5.1.
	КНС мощностью 5,5 кВт и производительностью 720 м3/сутки 
	2 шт.
	2021-2024
	1 600 000

	5.2.


	КНС мощностью 22,0 кВт и производительностью 1200 м3/сутки
	1 шт.
	
	800 000

	6.
	Строительство канализационных сетей к населенным пунктам, не охваченным централизованным водоотведением
	3500
	2021-2024
	8 050 000

	6.1.
	Строительство участка канализации от очистных сооружений п. Малечкино до д. Климово, Ду 150 мм
	3500
	2023
	8 050 000

	6.2.
	Строительство участка канализации от очистных сооружений п. Малечкино до д. Старина (Киселево), Ду 150 мм
	
	2024
	

	6.3.
	Строительство участка канализации от очистных сооружений п. Малечкино до д. Леонтьево, Ду 150 мм
	
	2022
	

	
6.4.
	Строительство участка канализации от очистных сооружений п. Малечкино до д. Парфеново, Ду 150 мм
	
	2021
	

	7.
	Реконструкция участков канализационных сетей и сооружений на них
	2 250 000
	2014-2024
	5 375 000

	7.1.
	Замена ветхих участков трубопровода канализации, Ду 100-150:
	1000 м
	2014-2024
	2 300 000

	
	ул. Победы
	700 м 
	2014-2024
	1 610 000

	
	ул. Молодежная
	300 м
	2014-2024
	690 000

	7.2.
	Строительство участков канализации на территории, где отсутствует централизованное водоотведение в п. Малечкино, Ду 100 мм:

Ул. Кооперативная
	350 м
	2021-2022
	805 000

	6.3.
	Строительство новых участков канализации на застраиваемой территории в северо-восточном направлении от п. Малечкино (перспективное строительство), Ду 100-150 мм
	900 м
	2014-2024
	2 070 000

	7.4
	Ремонт канализационных колодцев (замена колец, установка люков, герметизация стыков)
	5 шт.
	2014-2024
	200 000

	8.
	Взятие проб сточных вод согласно рабочей программе производственного контроля качества питьевой воды и сточных вод 
	
	График доставки проб
	660 000

	8.1.
	Химический и бактериологический анализ в месте сброса сточных вод (выпуска) 
	1 раз в квартал
	2014-2024
	220 000

(20 000 в год)

	8.2.
	Химический и бактериологический анализ ниже 500 м выпуска
	1 раз в квартал
	2014-2024
	220 000

(20 000 в год)

	8.3.
	Химический и бактериологический анализ выше 500 м выпуска
	1 раз в квартал
	2014-2024
	220 000

(20 000 в год)

	
	Итого:
	
	
	19 065 000 


3.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения
Объемы мероприятий, указанных в пункте 3.3.2, определены ориентировочно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации. Сроки реализации мероприятий определены исходя из их актуальности, значимости и первоочередности, а также планируемых сроков ввода объектов капитального строительства. Ориентировочная стоимость мероприятий определена на основании данных проектно-сметной документации, а в случае отсутствия – исходя из фактических состава и стоимости работ на аналогичных объектах, прейскурантов цен поставщиков услуг и оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на декабрь 2013 г. Стоимость работ будет откорректирована после разработки проектно-сметной документации.
Приведенные выше мероприятия направлены на решение основных проблем сельского поселения в сфере водоотведения, приведенных в п. 3.1.9. настоящей схемы, и оптимизацию всей системы водоотведения. 

3.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоотведения 

С целью обеспечения требований нормативов качества очистки сточных вод, бесперебойной и надежной работы централизованной системы водоотведения, снижения аварийности, повышения энергетической эффективности оборудования необходимо технически перевооружить объекты централизованного водоснабжения. Сведения о строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоотведения муниципального образования Воскресенское приведены в таблице № 32. 

 Таблица № 32. Сведения о строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации  объектах системы водоотведения
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Объект системы водоснабжения
	Сведения об объекте

	1. Строящиеся объекты

	1.1.
	п. Малечкино, дд. Климово, Старина (Киселево), Леонтьево, Парфеново 
	4750 м канализационных сетей сетей 

Ду 100-150 мм


	· Для подключения объектов капитального (перспективного) строительства в п. Малечкино – 900 м;
· Для подключения объектов на территории, где в настоящее время отсутствует централизованное водоснабжение:
- п. Малечкино – 350 м;
- дд. Климово, Старина (Киселево), Леонтьево Парфеново - 3500 м.

	1.2.
	дд. Климово, Старина (Киселево), Леонтьево Парфеново
	канализационная насосная станция (3 шт.)
	· Две КНС мощностью 5,5 кВт и производительностью 720 м3/сутки;
· Одна КНС мощностью 22,0 кВт и производительностью 1200 м3/сутки
Подготовка основания и установка блочно-модульных насосных станций и оборудования (насосных агрегатов и двигателей, средств автоматического регулирования подачи сточных вод, станции управления и защиты), подведение электрических сетей, оборудование ограждением по периметру и др. 

	2. Реконструируемые объекты

	2.1.
	п. Малечкино
	канализационная насосная станция № 1
	Установка инфракрасных источников отопления, ремонт отмостки, кровли, здания и оборудования, осуществление иных мероприятий, определенных после обследования специализированной организацией

	2.2.
	п. Малечкино
	канализационная насосная станция № 1
	Замена насосных агрегатов и двигателей, установка станции управления и защиты, установка инфракрасных источников отопления, ремонт отмостки, кровли, здания и оборудования, осуществление иных мероприятий, определенных после обследования специализированной организацией

	2.3.
	п. Малечкино
	очистные сооружения канализации
	Ремонт иловых площадок, ремонт аэротенков, установка станции управления и защиты, частотного преобразователя на компрессоры, ремонт кровли, здания и оборудования, частичное восстановление ограждения по периметру, осуществление иных мероприятий, определенных после обследования специализированной организацией

	2.4.
	п. Малечкино 
	1000 м канализационных сетей, Ду 100-150 мм
	- ул. Победы, 700 м;

- ул. Молодежная, 300 м

	2.5.
	п. Малечкино, д. Курилово
	канализационные колодцы
	5 колодцев: установка люков, герметизация стыков, замена колец

	3. Объекты, предлагаемые к выводу из эксплуатации

	3.1.
	п. Малечкино
	На настоящий момент не планируется
	-


3.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение
С 1 мая 2013 г. централизованное водоотведение в Малечкинском сельском поселении осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Череповецкие водохозяйственные системы». 

Управление режимами водоотведения на территории Малечкинского сельского поселения осуществляется ручным способом. В течение 2014-2024 гг. внедрение систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных систем управления режимами водоотведения на объектах не планируется. 
3.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории муниципального образования, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование 

В рамках выполнения мероприятий настоящей схемы с 2014 по 2024 гг. планируется полная замена ветхих участков трубопроводов канализации, при этом маршруты прохождения создаваемых инженерных сетей будут совпадать с существующими маршрутами. 

Маршруты прохождения создаваемых канализационных сетей на территориях, где в настоящее время отсутствует централизованное водоотведение, а также территориях, где планируется перспективное капитальное строительство, будут проходить в соответствии с генеральным планом сельского поселения:

· территории в северо-восточном направлении от п. Малечкино;

· примыкающие территории к д. Киселево;

· примыкающие территории к д. Климово;

· примыкающие территории к д. Леонтьево;

· примыкающие территории к д. Старина.

3.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
Охранные зоны централизованной системы водоотведения – это территории, которые окружают строения канализационных сетей, водоемы и воздушное пространство, где в целях обеспечения системам канализации защиты ограничено использование определенных действий или недвижимых объектов. В таких зонах необходимо воздерживаться от таких действий, которые способствуют нанесению вреда строениям канализационной системы:

· высаживать деревья;

· препятствовать  проходу к коммуникационным сооружениям отводящей сети;

· производить склад материалов;

· заниматься строительными, шахтными, взрывными, свайными работами;

· производить без разрешения владельца канализационной сети грузоподъемные работы около строений;

· осуществлять возле сетей, расположенных близ водоемов, перемещение грунта, углубление дна, погружение твердых веществ, протягивание лаг, цепей, якоря водных транспортных средств;

· производить иные работы, запрещенные действующим законодательством. 
Ширина водоохраной зоны ручья Безымянный (выпуск от п. Малечкино) – 50 м. Зоны и округа источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в месте водопользования отсутствуют. Установлена Решением о предоставлении водного объекта в пользование Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области № 35-08.01.02.004-Р-РСВХ-С-2013-01881/00 от 14.10.2013. 

При обычных условиях окружающей среды охранная зона самотечной и напорной канализации в боковые стороны от канализационного коллектора составляет 5 м.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Вологодской области, утвержденными постановлением Правительства области № 816 от 12.07.2010, требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) размеры санитарно-защитных зон для сооружений канализации составляют:

-  насосные станции – 15 м;

- сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками – 150 м, территория частично ограждена.

Восстановление ограждений по периметру границ охранных зон позволит обеспечить безопасные условия эксплуатации и исключить возможность повреждения объектов системы водоотведения, а также охрану окружающей среды в случае возникновения аварий. 

3.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения
Размещение объектов централизованного водоотведения в п. Малечкино будет происходить в границах существующей технологической зоны. Населенные пункты, которые планируется охватить централизованным водоотведением, будут являться отдельными технологическими зонами водоснабжения – д. Киселево, д. Климово, д. Леонтьево (д. Старина) и д. Парфеново. Объекты централизованного водоотведения будут расположены в границах территорий населенных пунктов.
3.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

3.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные и подземные водные объекты, на водозаборные площади

В естественных условиях состав вод регулируется природными процессами, однако попадание в водоем сточных вод, содержащих отходы деятельности производственных и сельскохозяйственных предприятий, коммунально-бытовые стоки, в конечном счете, ухудшает качество воды. 

Качество воды – это характеристика состава и свойств воды, определяющая ее пригодность для конкретных видов водопользования. Водные объекты считаются загрязненными, если состав или состояние их вод изменены в результате деятельности человека до такой степени, что они стали непригодными для целей, которым они служили до начала их использования человеком. Веществом, загрязняющим воду, является каждое соединение, вызывающее нарушение норм качества воды. Одним из источников загрязнения поверхностных водных объектов являются отводимые через централизованную систему канализации сточные воды. 

С целью контроля за неблагоприятным воздействием сбрасываемых сточных вод утверждены ООО «Череповецкие водохозяйственные системы» и согласованы отделом водных ресурсов по Вологодской области Двинско-Печорского БВУ программа ведения регулярных наблюдений за водным объектом руч. Безымянный (выпуск п. Малечкино) и его водоохраной зоной;
Согласно указанной программе предусмотрены наблюдения:

· За качеством поверхностных вод: в месте сброса сточных вод, выше места сброса на 500 м (фоновый створ) и ниже места сброса на 500 м (контрольный створ) – ежеквартальный анализ качества сточных вод;

· Промер глубин – в створе выпуска сточных вод 2 раза в год;

· За эрозионными процессами – в границах от фонового до контрольного створа 2 раза в год;

· За изменением площади экосистемы водоохранных зон (залуженные участки, участки под кустарниковой растительностью, участки под древесной и древесно-кустарниковой растительностью) – в границах от фонового до контрольного створа 2 раза в год;

· За соблюдением хозяйственной и иной деятельности в водоохранной зоне (вид хозяйственной деятельности, площадь земель под объектами, количество объектов) – в границах от фонового до контрольного створа 2 раза в год.

Также ресурсоснабжающей организацией разработан план водохозяйственных и водоохранных мероприятий на 2013-2017 гг. Мероприятия, включенные в них, представлены в таблице № 32.

Таблица № 33. Водохозяйственные и водоохранные мероприятия ООО «ЧВС» в Малечкинском сельском поселении в 2013-2017 гг.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации

	Стоимость, тыс. руб.
	Источники финансирования
	Экологический эффект

	
	
	
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	
	

	1.
	Соблюдение технологического режима эксплуатации очистных сооружений 
	Постоянно
	25,0
	30,0
	36,0
	43,0
	51,0
	Собственные средства ООО «ЧВС»
	Работа очистных сооружений в проектном режиме

	2.
	Разработка проекта НДС
	 
 
	 
	100,0
	 
	 
	 
	Собственные средства
	Соблюдение требований природоохранного законодательства

	3.
	Контроль качества сбрасываемых сточных вод в соответствии с программой производственного контроля
	В соответствии с графиком
	6,0
	22,0
	23,0
	24,0
	25,0
	Собственные средства ООО «ЧВС»
	

	4.
	Установка прибора учета количества сбрасываемых сточных вод
	2014 г.
	 
	60,0
	 
	 
	 
	Собственные средства ООО «ЧВС»
	Организация приборного контроля  сточных вод на выпуске с КОС

	5.
	Текущий ремонт воздуходувок 
	Ежегодно в летний период
	15,0
	18,0
	21,6
	25,9
	31,1
	Собственные средства ООО «ЧВС»
	Улучшение качества очистки сточных вод

	6.
	Текущий ремонт КНС
	Ежегодно в летний период
	15,0
	18,0
	21,6
	25,9
	31,1
	Собственные средства ООО «ЧВС»
	Улучшение качества очистки сточных вод

	7.
	Чистка аэротенков, иловых площадок
	Ежегодно в летний период
	
	30,0
	33,0
	37,0
	40,0
	Собственные средства ООО «ЧВС»
	Улучшение качества очистки сточных вод

	8.
	Регулярный сбор и вывоз мусора с территории очистных сооружений
	
	0,3
	0,6
	0,6
	0,7
	0,7
	Собственные средства ООО «ЧВС»
	Улучшение качества очистки сточных вод

	9.
	Текущий ремонт и ревизия оборудования
	
	
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	Собственные средства ООО «ЧВС»
	Улучшение качества очистки сточных вод


3.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Метод очистки сточных вод, применяемый на очистных сооружениях п. Малечкино приводит к образованию твердых отходов. Некоторая их часть накапливается на первичной стадии осаждения (решетки), а остальные – на иловых картах. Утилизация осадков сточных вод происходит путем их вывоза на полигон твердых бытовых отходов.

3.6. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения отражают ожидаемый результат на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных данной схемой. Целевые показатели не только фиксируют желаемое положение дел, но и ориентируют различных субъектов на его достижение. Регулярное сравнение показателей с целевыми значениями позволяет своевременно выявлять динамику изменений и, в случае необходимости, принимать корректирующие действия.
Определение целевых показателей деятельности способствует повышению качества централизованного водоотведения муниципального образования. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся: 

· показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

· показатели качества обслуживания абонентов;

· показатели качества очистки сточных вод;

· показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод;

· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из:

1) фактических показателей деятельности ресурсоснабжающей организации;

2) результатов технического обследования централизованных систем водоотведения;
3) установленных законодательством Российской Федерации качественных показателей;
4) сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

Расчетные значения целевых показателей на 2014-2024 гг. приведены в таблице №34.

Таблица № 34. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей централизованное водоотведение 

	№ п/п
	Составляющие показателя
	Единица измерения
	Величина показателя в год

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения – 

способность системы водоотведения сохранять непрерывное состояние работоспособности, стабильность приема, транспортировки и очистки сточных вод в различных условиях, а также ремонтопригодность и приспособленность к предупреждению, обнаружению и устранению неисправностей 

	1.1.
	Удельное количество аварий на сетях канализации
	Ед.
	4
	3,7
	3,5
	3,4
	3,2
	2,9
	2,5
	2,0
	1,5
	1,3
	1

	1.2.
	Доля канализационных сетей, нуждающихся в замене
	%
	70
	65
	60
	50
	45
	40
	35
	30
	20
	10
	5

	2. Показатели качества обслуживания абонентов – 

соответствие предоставляемых услуг ожиданиям абонентов

	2.1.
	Взаимодействие с абонентом любым удобным ему способом:

Личный прием

Телефонный разговор

Электронная почта

Web-сайт

Факсимильное сообщение
	Да/нет

Да/нет

Да/нет

Да/нет

Да/нет
	Да

Да

Да

Нет

Да
	Да

Да

Да

Нет

Да
	Да

Да

Да

Нет

Да
	Да

Да

Да

Нет

Да
	Да

Да

Да

Да

Да
	Да

Да

Да

Да

Да
	Да

Да

Да

Да

Да
	Да

Да

Да

Да

Да
	Да

Да

Да

Да

Да
	Да

Да

Да

Да

Да
	Да

Да

Да

Да

Да

	2.2.
	Вежливость, четкость, понятность, полнота предоставления информации сотрудниками
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.3.
	Незамедлительность реагирования на сообщения абонентов
	Сутки
	2
	1
	0,7
	0,5
	0,5
	0,5
	0,4
	0,3
	0,2
	0,1
	0,1

	2.4.
	Доля заявок на подключение к сетям, исполненных на конец года
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3. Показатели качества очистки сточных вод (основания – ПДК для водных объектов рыбохозяйственного значения, утвержденные приказом Федерального агентства по рыболовству от 18.01.2010 № 20) – 

это перечень свойств очищенных сточных вод, численные значения которых определяют предельно-допустимые концентрации при отведении в водный объект. При изменении параметров предельно-допустимых концентраций будут изменены и целевые показатели.

	3.1.
	Взвешенные вещества

БПК полн.

Аммоний-ион

Нитрит-анион

Нитрат-анион

Хлориды

Сульфаты 

Фосфаты

Нефтепродукты

СПАВ
	г/м3
г/м3
г/м3
г/м3
г/м3
г/м3
г/м3
г/м3
г/м3
г/м3
	≤ 10,0

≤ 3,0

≤ 0,5

≤ 0,08

≤ 40,0

≤ 300,0

≤ 100,0

≤ 0,2

≤ 0,05

≤ 0,5
	≤ 10,0

≤ 3,0

≤ 0,5

≤ 0,08

≤ 40,0

≤ 300,0

≤ 100,0

≤ 0,2

≤ 0,05

≤ 0,5
	≤ 10,0

≤ 3,0

≤ 0,5

≤ 0,08

≤ 40,0

≤ 300,0

≤ 100,0

≤ 0,2

≤ 0,05

≤ 0,5
	≤ 10,0

≤ 3,0

≤ 0,5

≤ 0,08

≤ 40,0

≤ 300,0

≤ 100,0

≤ 0,2

≤ 0,05

≤ 0,5
	≤ 10,0

≤ 3,0

≤ 0,5

≤ 0,08

≤ 40,0

≤ 300,0

≤ 100,0

≤ 0,2

≤ 0,05

≤ 0,5
	≤ 10,0

≤ 3,0

≤ 0,5

≤ 0,08

≤ 40,0

≤ 300,0

≤ 100,0

≤ 0,2

≤ 0,05

≤ 0,5
	≤ 10,0

≤ 3,0

≤ 0,5

≤ 0,08

≤ 40,0

≤ 300,0

≤ 100,0

≤ 0,2

≤ 0,05

≤ 0,5
	≤ 10,0

≤ 3,0

≤ 0,5

≤ 0,08

≤ 40,0

≤ 300,0

≤ 100,0

≤ 0,2

≤ 0,05

≤ 0,5
	≤ 10,0

≤ 3,0

≤ 0,5

≤ 0,08

≤ 40,0

≤ 300,0

≤ 100,0

≤ 0,2

≤ 0,05

≤ 0,5
	≤ 10,0

≤ 3,0

≤ 0,5

≤ 0,08

≤ 40,0

≤ 300,0

≤ 100,0

≤ 0,2

≤ 0,05

≤ 0,5
	≤ 10,0

≤ 3,0

≤ 0,5

≤ 0,08

≤ 40,0

≤ 300,0

≤ 100,0

≤ 0,2

≤ 0,05

≤ 0,5

	4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод – 

качественная и количественная результативность деятельности при транспортировке сточных вод

	4.1.
	Уровень потерь сточных вод при транспортировке
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	0
	0

	4.2.
	Доля объектов ресурсоснабжающей организации, оснащенных приборами учета (очистные сооружения, септик, КНС)
	%
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	5. Улучшение качества очистки сточных вод – 

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности

	5.1.
	Доля населения, получив-шего улучшение качества воды в результате

реализации мероприятий

инвестиционной программы
	% от общей чис-ленности населения
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	80
	80
	80
	80


3.7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории Малечкинского сельского поселения бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения не выявлено.
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