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Введение

Отчет о техническом обследовании скважины с целью определения превышения допустимого уровня железа и разработки  комплекса мероприятий направленных на улучшения качества воды, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
При обследовании осмотрено надкаптажное задание; оборудование для подачи воды на спортивную базу; проведен анализ,  на основе протоколов испытаний воды  по показателю железо; рассмотрен проект зоны санитарной охраны водозабора.
1. Краткое описание скважины
Скважина расположена на территории Череповецкого района вблизи деревни Карпово,  имеет координаты 58059/ с.ш., 38024/ и паспортный номер 1273 . Скважина № 1273 пробурена в 1973 году и предназначалась для водоснабжения фермы крупного рогатого скота совхоза «Батранский», после ликвидации, которого длительное время не эксплуатировалась. В 2004 году в связи с началом строительства лыжного стадиона, по заявке ВООО «Центр олимпийской подготовки «Северянка», скважина была реконструирована  специализированной организацией ОАО «Бурводострой» и использовалась для хозяйственно-бытового водоснабжения лыжного стадиона.

На данный момент скважина №1273 является действующей и используется  для питьевых и хозяйственно-бытовых целей центра лыжного спорта и отдыха «Карпово». Общество с ограниченной ответственностью «Центр лыжного спорта и отдыха «Карпово» на скважину № 1273 имеет лицензию на пользование недрами (ВОЛ 01544 ВЭ от 05.05.2011 г.сроком до 05.05.2026 г.).
2. Нормативно-балансовый расчет водопотребления и водоотведения
Целевое назначение пользование недрами – добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевых нужд центра лыжного спорта и отдыха «Карпово».

Водозабор представлен одиночной скважиной № 1273, прорубленной в 1972 году, глубиной 107 м. 

Проектный расчет составляет 20,0 м3/сутки (7,5 тыс.м3/год). Суточное потребление, в данное время, составляет 6-7 м3/сутки.

В скважине на водоподъемных трубах из нержавеющей стали установлен погружной насос марки SQ(Е) на глубине 87,0 м, подающий воду через фильтр Arkal 2 Leader в распределительную сеть. Из распределительной сети вода поступает потребителям для хозяйственно-питьевых нужд. 
Водоотбор из скважины определяется посредством контрольно-водоизмерительных приборов, позволяющие определять дебет, уровень и давление воды.
Водоотведение принимается равным водопотреблению. Сброс сточных вод осуществляется в герметичные подземные емкости, общим объемом 45 м3, установленные у каждого здания, с последующим вывозом спецавтотранспортом.

3. Описание технического состояния скважины
Скважина располагается вне территории промышленных предприятий. Жилые и хозяйственно-бытовые здания на территории 1 пояса отсутствуют, применение удобрений и ядохимикатов не осуществляется. Территория первого пояса зоны санитарной охраны артезианской скважины спланирована для отвода поверхностного стока, имеет уклон. Территория благоустроена, озеленена, имеет ограждение 30 * 30 м, с внешней стороны ограждения существует канава глубиной 0,5 м для отвода поверхностных, ливневых и талых вод. Дорожка к надкаптажному зданию не имеет твердого покрытия. 
Артезианская скважина расположена в надкаптажном здании, которое представляет собой павильон из деревянного бруса, обшитый металлическим листом.  Устьевая часть скважины зацементирована (оголовок герметичен), доступна для проведения ремонтных работ и санитарной обработки. В помещении имеется освещение, электроотопление, естественная вентиляция, доступ посторонних лиц ограничен. Внутри стены и потолок облицованы плитами ПВХ, пол бетонный. В помещение имеется кран для отбора проб воды, контрольно-измерительные приборы, позволяющие определить дебит, уровень и давление воды. В скважине на водоподъемных трубах из нержавеющей стали установлен погружной насос марки SQ (Е) 2-70 производительностью 2 м3/час, подающий воду через фильтр Arkal 2 Leader по трубопроводу диаметром 63 мм в распределительную сеть. Контроль за учетом расхода воды ведется по счетчику марки ОСВУ-35 (№04139) с номинальным расходом 6 м3/час.

Исследования качества воды скважины проводятся регулярно. На основании имеющихся исследований можно сделать следующий вывод, что по микробиологическому и химическому составу качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», а именно превышение показателя железа (1,0мг/л при норме менее 0,3 мг/л). Повышенное содержание железа обусловлено природными особенностями.
Заключение:

В результате вышеизложенного, оборудование находится в удовлетворительном состоянии. По итогам исследования качества воды, не обходимо дополнительное оборудование для обезжелезивания воды. Для этого мероприятие требуется расширение надкаптажного здания и  установка оборудования для обезжелезивания воды.
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